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The product complies with the European Safety Standards and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC). These cover the
( ( essential requirements of EMC Directives and the LVD Directive.
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Dimplex CAS500R, CAS1000R E

Introduccion

Lea atentamente esta guia de informacion para poder instalar, utilizar y mantener su producto con seguridad.

Al utilizar aparatos eléctricos, deberan adoptarse en todo momento precauciones basicas para
reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, como por ejemplo:

Sielaparato estadafnado, consulte al proveedorantes de lainstalacion y puestaen funcionamiento.

No lo utilice en exteriores.
No utilizar cerca de un bafio, ducha o piscina.
No situar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente fija o cuadro de conexiones.

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afos en adelante y personas cuyas
capacidades fisicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervision sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los
riesgos. Este aparato no es un juguete para nifios. La limpieza y mantenimiento no debera
realizarse por nifios sin supervision.

No debe permitir que se acerquen nifios menores de 3 afios sin supervision continua.

Los nifios de entre 3 y 8 aflos de edad solo deberan encender/apagar el aparato si este se
ha colocado o instalado en su posicion normal de funcionamiento y el nifio esta supervisado
o ha recibido instrucciones sobe el uso seguro del aparato y comprende los peligros que
existen. Los nifios de entre 3 y 8 afos de edad no deben enchufar, regular ni limpiar el
aparato ni llevar a cabo tareas de mantenimiento.

PRECAUCION: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar
quemaduras. Debera prestarse especial atencion si hay nifios o personas vulnerables presentes.

No utilice este aparato en serie con un control de temperatura, controlador de programas,
temporizador o ningun otro aparato que encienda automaticamente el calefactor, ya que existe
riego de incendio si el calefactor se cambia de posicion o se cubre accidentalmente.
Asegurese de que no haya muebles, cortinas u otros materiales combustibles a menos de un
metro del aparato.

En caso de fallo, desenchufe el aparato.

Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.

Aunque este aparato cumple las normas de seguridad, no se recomienda su uso sobre
alfombras de pelo espeso o alfombrillas de pelo largo.

Este aparato debe colocarse de modo que el enchufe quede accesible.

Si el cable eléctrico esta dafado debe ser sustituido por el fabricante o agente de servicio
0 persona con cualificacion similar para evitar peligros.

Mantenga el cable eléctrico apartado del frontal del aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar que se produzca sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No
coloque telas ni prendas sobre el aparato ni obstruya la circulacion de aire a su alrededor.

El aparato presenta el simbolo de advertencia “NO CUBRIR”.
Este aparato no va equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No
utilice este aparato en habitaciones pequefias cuando estén ocupadas por personas que no
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sean capaces de salir de la habitacién por sus propios medios, salvo que exista supervision
constante.

Informacién general

Solo use agua filtrada/descalcificada en este aparato.

Desembale el hogar con cuidado y conserve el embalaje todo el tiempo que pueda para su posible utilizacion en el
futuro, en caso de traslado o de devolucion al proveedor.

Asegurese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

El aparato solo produce un efecto de llama.

El aparato esta disefiado para ser empotrado en un marco de chimenea o en una pared.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si lo utiliza en un entorno con muy poco ruido de fondo, es posible que oiga algun
sonido relacionado con el funcionamiento del efecto de llama. Se trata de algo normal y no debe preocuparle.

Una vez instalado, nunca mueva este aparato ni lo apoye sobre su parte posterior sin drenar el agua del sumidero
y del tanque de agua.

El tanque de agua, el sumidero, la tapa del sumidero, la tapa del tanque vy los filtros de aire deben limpiarse una vez
cada 2 semanas, particularmente en areas con agua dura.

Si tiene la intencidn de no usar el aparato durante mas de 2 semanas, drene el agua del sumidero y del tanque de
agua y seque el sumidero.

El sumidero y el tanque de agua de este producto estan tratados con un producto biocida, Silver Biocide. Esto cumple
con la ultima norma ISO relevante

No beba el agua del sumidero ni de los tanques de agua.

Instrucciones de instalacion

En esta seccion se describe codmo instalar y preparar su fuego de chimenea.

Antes de empezar:

Asegurese de retirar todos los elementos de embalaje (lea detenidamente las etiquetas de advertencia) y guarde todo
el embalaje para un posible uso futuro.

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la corriente sea el indicado en el aparato.

CONEXIONES REQUERIDAS ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACION

Conexién eléctrica

Asegurese de que haya un tomacorrientes de 240 V / 13 A ubicado a menos de 1 m del producto. Tanto la conexién
de agua como la eléctrica deben estar accesibles durante la instalacién del producto, para que las conexiones con el
producto puedan hacerse facilmente.

CONSTRUCCION DEL MARCO / RECINTO DEL PRODUCTO

Este producto se puede empotrar en una pared, marco de chimenea o estructura. Tome nota de las dimensiones del
producto (Fig. 1) y construya su pared, marco de chimenea o estructura de acuerdo a ellas. Se debe dejar suficiente
espacio libre para que el producto se pueda instalar facilmente.

Debera dejar un minimo de 400 mm desde la base del combustible hasta cualquier estante / recinto arriba del producto
(Fig. 2). Esto dejara suficiente espacio arriba del producto como para permitir que el efecto de llama se forme plenamente
y no encuentre obstrucciones.

Cuando determine la ubicacién del producto, asegurese de que la unidad no estara sometida a rafagas de viento, ventilaciones,
ventiladores de techo y otras corrientes de aire. De manera similar a una vela, los grandes movimientos de aire afectaran la
habilidad de la unidad de crear y mantener el efecto llama. Si la ubicacion deseada es susceptible a significativos movimientos
de aire, por ej.: ventilaciones, se podra recurrir a las diferentes opciones de instalacion ilustradas en la Fig. 2.

VENTILACION

Este producto necesita que haya ventilacion libre desde abajo para funcionar correctamente. En la parte inferior
del producto hay ranuras para permitir la libre circulacion de aire a través del producto. La ventilacion libre ayuda a
mantener frescos a los componentes electrénicos y permite que la niebla se eleve y salga del producto. Consulte en las
Figs. 3 y 4 ejemplos de la ventilacion requerida. Tenga en cuenta el requisito de una abertura de ventilacién en el
estante donde se apoya el producto, para permitir un trayecto libre para que el aire llegue al producto.

CAS500R Area de ventilacion libre Minimo 210cm?

CAS1000R Area de ventilacion libre Minimo 420 cm?

CONEXION ELECTRICA

Conecte el hogar a una toma de corriente de 13 amp/240 voltios. Asegurese de tener acceso al enchufe después de la
instalacion para poder desconectarlo con facilidad. Asegurese de que el cable de alimentacion salga por la parte trasera
del hogar, en la esquina izquierda o derecha, para adaptarse a la ubicacién de la toma de corriente y no quede atrapado
bajo el mismo de manera que pudiesen producirse dafos.

El aparato puede conectarse a la instalacion fija del lugar mediante una caja de conexiéon adecuada ubicada junto al
aparato. Esta instalacion eléctrica debe ser realizada por un electricista competente y estar estrictamente de acuerdo
con las reglamentaciones actuales del |.LE.E. para Equipos eléctricos en edificios.

El electricista puede eliminar el enchufe provisto de la siguiente manera:
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Levante la plataforma de combustible y mueva el interruptor ‘A’ a la posicion de desconexion(Fig. 21).

Asegurese de que el aparato esta desenchufado.

Levante la tapa de acceso extrayendo el tornillo de retencion (Fig. 5).

Desatornille y extraiga los conductores Vivo, Neutro y Tierra (Fig. 6A).

Desatornillo la abrazadera de cable (Fig. 6B) y extraiga el cable de alimentacion.

El electricista podra conectar entonces el cable del aparato hasta la caja de conexidn (siguiendo los pasos anteriores
ala inversa) asegurandose de incorporar un interruptor de aislacion bipolar, con una separacion entre contactos de
3 mm como minimo. Marron - Vivo (L), Azul - Neutro (N) y Verde/Amarillo - Tierra (E).

INSTALACION DEL PRODUCTO EN EL MARCO / RECINTO

Una vez que su recinto se ha construido con las dimensiones adecuadas y se han instalado las conexiones de plomeria

y eléctrica, siga los pasos siguientes para instalar su producto.

1. Apoye el producto en la base construida, asegurandose de que el cable esté accesible y no quede atrapado bajo
el producto.

2. Asegurese de que el producto esté a una altura correcta para adecuarse a la instalacion y controle si esta bien
nivelado. Esto puede hacerse ajustando las patas ajustables con un destornillador de cabeza plana. (Fig. 7) La
nivelacion del producto se puede verificar controlando el nivel de alcohol incorporado que esta ubicado en la base
metalica hacia la parte posterior del hogar (Fig. 8).

3. Una vez que el producto esté a la altura correcta y nivelado, centre el producto dentro de la abertura. Si se usa la
plataforma de combustible con troncos LED (que es mas ancha que el producto), esto puede hacerse colocando la
plataforma de combustible en el producto. La plataforma de combustible se centrara automaticamente dentro de la
abertura y sus guias centraran al producto que esta debajo (Fig. 9).

4. Con el producto en su posicion definitiva, extraiga la plataforma de combustible y atornille el producto al marco de
chimenea usando los cuatro orificios de fijacion que se muestran en la Fig. 10.

PUESTA EN MARCHA / ENCENDIDO INICIAL DEL PRODUCTO

Conexioén del receptor / mando a distancia vinculado

Luego de extraer la plataforma de combustible, inserte la ficha macho de 3,5 mm del receptor Bluetooth en el zécalo
ubicado en la parte posterior del aparato (Fig. 11). Es importante asegurarse de que la ficha macho esta completamente
introducida en el zécalo. Si no se inserta completamente la ficha macho, el producto no funcionara correctamente.
El receptor tiene un cable de 1,4 m que le permitira a usted colocarlo en cualquier lugar cerca del producto. Si prefiere
ocultarlo, el receptor se puede colocar dentro del marco de la chimenea o dentro de la pared. Asegurese de que
el receptor no quede encerrado por metal, concreto o cualquier otro material denso, ya que esto afectara la sefal
proveniente del mando a distancia.

S i

Llenado del tanque de agua

Antes de encender el producto por primera vez, asegurese de que se ha colocado un tanque de agua lleno en el
producto. Retire el tanque de agua de su ubicacion sobre el sumidero (Fig. 12A) y abralo desenroscando la tapa naranja
(Fig. 12B). El tanque debe ser llenado solo con agua filtrada/descalcificada. Cuando se vuelva a colocar el tanque
sobre el sumidero, pasara un minuto para que el tanque se vacie dentro del sumidero. Permita que el sumidero se llene
totalmente antes de encender el producto. Una vez que se ha completado el llenado, el tanque de puede volver a llenar
y a colocar sobre el sumidero. Este permitira que quede almacenada en el producto la maxima capacidad de agua.

Instalacion de la plataforma de combustible de troncos (si se la provee)

El producto se provee con una ‘plataforma de combustible metalica’ ya instalada. Si usted ha elegido operar su producto

con una plataforma de combustible de troncos, retire esta plataforma de combustible metalica y guardela para usar en

el futuro (Fig. 13). Siga los pasos que se indican a continuacion para instalar la plataforma de combustible de troncos.

1. Extraiga con cuidado la plataforma de combustible de troncos LED de su embalaje. PRECAUCION: La plataforma
de combustible pesa 5 kg. Asegurese de levantar la plataforma de combustible tomandola solo por los dos troncos
centrales (Fig. 14).

2. Coloque la plataforma de combustible sobre el aparato, hay 4 guias de plastico debajo de la plataforma de
combustible para ayudar a ubicarla (Fig. 9). Tenga en cuenta que la plataforma de combustible puede colocarse
desde el frente hacia atras o desde atras hacia el frente del producto.

3. Una vez que la plataforma de combustible esta colocada, retire el pequefio tronco suelto (Fig. 15). Este tronco
pequefio esta asegurado con imanes y deberia poder extraerse faciimente de la plataforma de combustible.

4. Localice la ficha de CC debajo del pequefio tronco y conéctelo a la ficha de CC correspondiente ubicada en el
producto a través del orificio de la plataforma de combustible.

5. Cada plataforma de combustible de troncos esta provista de un tronco suelto que no es de LED. Para instalaciones
de un solo CAS500R, este puede estar ubicado sobre la plataforma de combustible o guardado aparte en el
embalaje. Para instalaciones del CAS1000R o de multiples productos, el tronco suelto puede estar ubicado sobre
la union central entre dos plataformas de combustible (Fig. 17).

INSTALACION DE MULTIPLES PRODUCTOS (CADENA DE MARGARITAS)

Conexiones de electricidad

Ambos productos, el CAS500R y el CAS1000R, pueden instalarse en cadena para prolongar el efecto de llama. Cuando
se suministra electricidad a multiples productos, debe asegurarse que la potencia maxima en vatios de los productos
combinados no exceda la capacidad especificada del MCB (disyuntor miniatura) en el circuito.
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Control de multiples productos

Cada producto puede ser emparejado con su propio mando a distancia o multiples productos pueden ser aparejados con
un unico mando a distancia. Tenga en cuenta que solo se pueden conectar un maximo de seis productos individuales
(ya sea CAS500R o CAS1000R) a un unico mando a distancia Bluetooth. Esto permitira controlar todos los productos
a la vez desde un unico mando a distancia. Ademas, el software del producto ha sido disefiado de tal manera que,
cuando se conectan multiples productos a un interruptor aislante externo, los productos pueden apagarse manualmente
y, cuando se los encienda nuevamente, funcionaran en el mismo estado en el que estaban cuando se los apagoé.

Instalacion de multiples productos

Siga los pasos 1-4 bajo “Instalacion del producto en el marco / recinto” para colocar el primer producto. Es importante

que el primer producto esté orientado de manera que el costado del producto con ranuras quede libre y no conectado

al extremo final de la instalacion (Fig. 18).

1. Una vez que el primer producto esta instalado y fijado seguramente, prepare el segundo producto desatornillado
los tornillos de unién (Fig. 19A) y atornillandolos en el lado opuesto de la estructura metalica (Fig. 19B). Tenga en
cuenta que estos tornillos no deben ser apretados completamente y que deben quedar sobresaliendo del borde del
producto entre 5y 10 mm de rosca.

2. Ajuste el segundo producto junto al primero, asegurandose de que los tornillos sobresalientes del segundo producto
penetren en las ranuras del primer producto. (Fig. 20)

3. Asegurese de que el producto esté a una altura correcta para coincidir con el primer producto y controle si esta
bien nivelado. Esto puede hacerse ajustando las patas ajustables con un destornillador de cabeza plana. (Fig. 8)
La nivelacion del producto se puede verificar revisando el nivel incorporado (Fig. 9)

4. Apriete los tornillos del segundo producto de manera que quede fuertemente unido con el primero producto.

Se podran unir productos adicionales al segundo producto siguiendo los pasos 1-4 anteriores.

Uso del producto

Esta seccién describe como activar su hogar mediante el mando a distancia o los controles manuales.

CONTROLES MANUALES
Los controles manuales se encuentran debajo de la plataforma de combustible. (Fig. 21)

CAS500R
Interruptor de red eléctrica - Controla el suministro de electricidad al aparato. (Fig 21A)
Nota: Este interruptor debe estar en la posicién de ‘ON’ (encendido) ( | ) para que el aparato funcione.

Panel de botones - Controla el funcionamiento del aparato. (Fig 21B)

« (b eselbotdn de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama. El encendido sera indicado
por un unico pitido y la activacién de las luces LED de la red. Tenga cuidado de no mirar directamente a los LED, ya
que pueden ser muy brillantes. Aunque las luces LED de la red eléctrica se encenderan inmediatamente, deberan
pasar unos 45 segundos de calentamiento para que se inicie el efecto de llama.

« 3% es el boton de Emparejamiento. EI mismo emparejaréa su mando a distancia con el receptor. Consultar los
detalles en ‘Uso del mando a distancia’.

+ ™ es el botén de modo de prueba. EI mismo sera usado por el fabricante y el Técnico de servicio.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.

* & es el botén para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

4 es el boton para reducir el sonido de fuego crepitante. Pulselo para reducir el volumen del sonido crepitante.
El volumen minimo para esto coincide con el apagado. Cuando llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

* o eselbotdn para aumentar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para aumentar el volumen del sonido crepitante.
Escuchara un pitido audible cuando alcance el maximo nivel.

CAS1000R
Interruptor de red eléctrica - Controla el suministro de electricidad al aparato. (Fig 21A)
Nota: Este interruptor debe estar en la posicion ‘ON’ (encendido) (! ) para que el aparato funcione.

Panel de botones ‘C’ Controla el funcionamiento del lado izquierdo del producto, mientras que el Panel de botones ‘D’
controla el funcionamiento del lado derecho del producto. Tenga en cuenta que la altura de la llama y el ruido de fuego
crepitante pueden controlarse independientemente en cada lado del producto.

« (b eselbotén de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama. El encendido sera indicado
por un unico pitido y la activacién de las luces LED de la red. Tenga cuidado de no mirar directamente a los LED, ya
que pueden ser muy brillantes. Aunque las luces LED de la red eléctrica se encenderan inmediatamente, deberan
pasar unos 45 segundos de calentamiento para que se inicie el efecto de llama.

« % es el boton de Emparejamiento. EI mismo emparejaréa su mando a distancia con el receptor. Consultar los
detalles en ‘Uso del mando a distancia’.

+ ™ es el botén de modo de prueba. EI mismo sera usado por el fabricante y el Técnico de servicio.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.
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* & es el botdn para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

4 es el boton para reducir el sonido de fuego crepitante. Pulselo para reducir el volumen del sonido crepitante.
El volumen minimo para esto coincide con el apagado. Cuando llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

* 4 eselbotéon para aumentar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para aumentar el volumen del sonido crepitante.
Cuando llegue al nivel maximo escuchara un pitido audible.

CONTROLES DEL RECEPTOR
El producto también puede ser controlado mediante el receptor que se suministra con el producto. (Fig. 12)

CAS500R

« (b es el boton de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama.

* + se usa para silenciar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para encender y apagar el sonido crepitante.
El volumen puede ajustarse con los controles manuales del aparato. Tenga en cuenta que la configuraciéon de
silenciamiento no sera guardada después de un reinicio del producto. El sonido crepitante puede apagarse
completamente usando los botones de control de volumen del panel de botones para reducir el volumen al minimo.
La configuracion minima sera recordada después de un reinicio del producto.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.

* & es el botdn para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

CAS1000R

« (b es el boton de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama.

* # se usa para silenciar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para encender y apagar el sonido crepitante.
El volumen puede ajustarse con los controles manuales del aparato. Tenga en cuenta que la configuraciéon de
silenciamiento no sera guardada después de un reinicio del producto. El sonido crepitante puede apagarse
completamente usando los botones de control de volumen del panel de botones para reducir el volumen al minimo.
La configuracion minima sera recordada después de un reinicio del producto.

* & es el botdn para reducir la llama. Pulse el botén para reducir la llama de la segunda hilera de botones, si desea
reducir la altura/intensidad de la llama en el lado izquierdo del producto. Pulse el botén para reducir la llama de la
tercera hilera de botones, si desea reducir la altura/intensidad de la llama en el lado derecho del producto. Cuando
llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

& es el botdn para aumentar la llama. Pulse el boton para reducir la llama de la segunda hilera de botones, si
desea aumentar la altura/intensidad de la llama en el lado izquierdo del producto. Pulse el botén para aumentar
la llama de la tercera hilera de botones, si desea aumentar la altura/intensidad de la llama en el lado derecho del
producto. Cuando llegue al nivel maximo escuchara un pitido audible.

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia se provee con 2 baterias AAA. Retire la tapa de las baterias del lado inferior del mando a distancia
y, luego de extraer las baterias de la envoltura de plastico, coléquelas en su lugar. Vuelva a colocar la tapa de las
baterias. Con el producto desconectado de la red eléctrica, se puede llevar a cabo una prueba funcional del mando
a distancia pulsando cualquier botén y observando si el LED azul de la parte superior del mando a distancia destella
cada vez que se pulsa un botén.

Emparejar el Mando a distancia
El mando a distancia tiene tecnologia inalambrica Bluetooth y se debe emparejar con el receptor. Esto se puede hacer
siguiendo los pasos que se incluyen a continuacion.

1. Pulse el interruptor basculante a la posicién de encendido (! ); se escuchara un unico pitido.

2. Pulse los botones & del Panel de botones; el producto se encendera.

3. Pulse los botones % del Panel de botones, los LED comenzaran a parpadear lentamente, encendiéndose
y apagandose.

4. Pulse los botones (b del mando a distancia; los LED del producto destellaran rapidamente tres veces y el producto
se apagara automaticamente. Ahora el mando a distancia esta emparejado con el producto y se puede usar para
encenderlo nuevamente.

El funcionamiento del mando a distancia es el mismo que se describe en ‘Controles del receptor’. Usted puede emparejar
multiples productos al inico mando a distancia repitiendo la operacién de emparejamiento descripta anteriormente en
sus siguientes productos. Tenga en cuenta que solo se podran emparejar un maximo de seis productos CAS500R
0 CAS1000R en un solo mando a distancia.

Emparejar el mando a distancia con multiples productos
Si esta instalando multiples productos CAS500R/CAS1000R, usted puede emparejarlos con un unico mando a distancia.

Para hacer esto, instale los productos como se describe en las “Instrucciones de instalacion”. Asegurese de que todos
los productos estén conectados a la red eléctrica y que tengan suministro de agua. Si esta emparejando productos
CAS1000R y CAS500R, seleccione el mando a distancia de 6 botones como mando a distancia principal.
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Empareje el primer producto como se describid en los pasos 1-4 anteriores.
Para su segundo producto, pulse el interruptor basculante a la posiciéon de encendido (! ); se escuchara un unico pitido.
Pulse los botones ® del Panel de botones; el producto se encendera.

A owb=

Pulse los botones L3 del Panel de botones, los LED comenzaran a parpadear lentamente, encendiéndose

y apagandose.

5. Pulse los botones ®U en el mando a distancia; los LED del producto destellaran rapidamente tres veces y el
producto se apagara automaticamente. Ahora el mando a distancia esta emparejado con los dos productos y se
puede usar para encenderlos.

6. Repita los pasos anteriores para emparejar el siguiente producto.

7. Cuando todos los productos estén emparejados, pruebe el mando a distancia pulsando el botén &b si cualquiera

de los productos no recibiera una sefal del mando a distancia, podra volver a poner ese producto en linea con los

otros mediante los Controles Manuales o los controles del receptor.

OBTENER EL EFECTO DE LLAMA DESEADO

1. Encienda el aparato pulsando el interruptor de electricidad en la posicion de encendido y pulsando el botén &b Las
llamas se iniciaran después de 45 segundos.

2. Pulse los botones # y #& para ajustar la llama al nivel que desee. Dé tiempo al generador de llama para reaccionar
a los cambios que pueda hacer.

Una vez que haya hecho sus ajustes de la altura de la llama y del sonido crepitante, el aparato los guardara aunque
usted apague el aparato mediante el boton encendido/espera o mediante el interruptor de electricidad. La préxima vez
que encienda el aparato, arrancara normalmente, demoraré 45 segundos en iniciar las llamas y luego se revertira a los
valores previamente ajustados.

Insertos de boquillas

Se han provisto e instalado insertos de boquillas en la abertura de boquilla. Estos insertos se usan para alterar el perfil del
efecto llama. Estos insertos pueden extraerse si se prefiere un perfil de llama diferente. Ademas de estos insertos, también
se han suministrado insertos para bloquear la llama en ciertas areas. Para colocar estos insertos, extraiga los insertos
existentes que se han suministrado y colocado en el producto. Corte los insertos de bloqueo a la longitud requerida.
Coloque a presion los insertos en la abertura de la boquilla, en la ubicacién deseada. Ver mas detalles en la Fig. 22.

POCA AGUA / RELLENADO DE LOS TANQUES DE AGUA

Cuando los tanques de agua se han vaciado y el nivel de agua del producto baja, el producto destellara dos veces sus
LED y emitira dos pitidos. El producto funcionara 15 minutos mas antes de emitir un pitido y conmutar a modo de poca
agua. En los productos que funcionen con la plataforma de combustible de troncos LED, la plataforma permanecera
iluminada mientras esté en modo de poca agua. En este punto, el producto podra ser conmutado a modo de espera,
mediante el mando a distancia o el receptor Bluetooth, o se podra volver a llenar de agua el producto. Volver a llenar
de agua el producto hara que este se reinicie automaticamente.

Para volver a llenar el tanque, extraiga la plataforma de combustible y retire el tanque de su posicién sobre el sumidero.
Llene el tanque de agua solo con agua filtrada/descalcificada. Luego, el tanque podra colocarse nuevamente sobre el
sumidero. Si el producto no hubiera sido conmutado al modo de espera después de experimentar la escasez de agua,
el producto se reiniciara automaticamente después de 20 segundos de haber sido llenado nuevamente.

Tenga en cuenta que en el producto CAS1000R, el lado del producto que esté con poca agua destellard dos veces
y emitira dos pitidos. Los tanques de agua de ambos lados del CAS1000R podran llenarse nuevamente en este punto
ya que es probable que ambos estén vacios o casi vacios.

CONSEJOS DE TIPO GENERAL

Solo use agua filtrada/descalcificada en este aparato.

Asegurese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

Si tiene la intencidn de no usar el aparato durante mas de 2 semanas, quite y vacie el sumidero y el tanque de agua.
Una vez instalado, nunca mueva este electrodoméstico ni lo apoye sobre su parte posterior sin drenar el agua del sumidero.

LIMPIEZA

Advertencia — Siempre pulse el Interruptor ‘A’ a la posicion OFF (apagado) (0), Fig. 21, y desconéctelo de la fuente de
alimentacion antes de limpiar el hogar.

Recomendamos limpiar los siguientes componentes una vez cada 2 semanas, particularmente en areas con agua dura:
Sumidero, boquilla, tapa y junta del tanque, filtro de aire.

Para la limpieza general, utilice un pafio suave y limpio; nunca utilice limpiadores abrasivos.
Para eliminar cualquier acumulacion de polvo o suciedad, puede utilizar ocasionalmente el cepillo suave de un aspirador.

Sumidero
1. Pulse el interruptor ‘A’ hacia la posicion ‘OFF’ (Apagado) (0) (Fig. 21).
2. Levante suavemente la plataforma de combustible y déjela a un lado.
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3. Extraiga el tanque de agua de su posicién sobre el sumidero.

4. Desconecte el conector eléctrico de los transductores, ubicados en el lado derecho del sumidero. (Fig. 23)

5. Hay dos clips color naranja que sujetan la boquilla en el sumidero; uno a la izquierda y otro a la derecha de la
boquilla. En el lado izquierdo, presione el clip con una mano y con la otra levante la boquilla sacandola del clip.
Repite esto en el lado derecho (Fig. 24). Ahora la boquilla puede levantarse y colocarse a un lado (Fig. 25).

6. Levante suavemente el sumidero (Fig, 26), teniendo cuidado de mantenerlo nivelado para no derramar agua. Deje
el sumidero en el fregadero.

7. Vacie cuidadosamente el sumidero dentro del fregadero, teniendo en cuenta de que el transductor se mantiene en
su lugar con un clip de retencion.

8. Coloque una pequeia cantidad de liquido de lavado en el sumideroy, utilizando un cepillo suave, limpie suavemente
todas las superficies en el sumidero y limpie suavemente el transductor, incluido el cono y los discos de metal
ubicados en la superficie ranurada superior.

9. Una vez lavado, enjuague completamente el sumidero con agua limpia para eliminar todos los residuos de liquido
de lavado.

10. Limpie la boquilla con un cepillo suave y enjuaguela completamente con agua.

11. Invierta los pasos 1-6 anteriores para volver a montarlo.

Transductor

El transductor es un articulo consumible y puede necesitar ser reemplazado a lo largo del tiempo, dependiendo de su
uso. Puede adquirir los transductores de repuesto en su proveedor. El transductor esta fijado al sumidero con un clip
de plastico. Si necesita reemplazar su transductor:

1. Siga los pasos 1-5 en la secciéon LIMPIEZA - Sumidero, bajo ‘Mantenimiento’ para poder acceder al transductor.
2. Presione el clip hacia atras y levante el transductor para extraerlo.

3. Coloque el nuevo transductor en el sumidero, asegurandose de que su cable no quede apoyado sobre el cono.

4. Invierta los pasos anteriores para volver a montar la boquilla y el sumidero.

Filtro de aire

1. Levante suavemente la plataforma de combustible y déjela a un lado.

2. Deslice suavemente el filtro de aire hacia arriba para que salga de su soporte de plastico. (Fig. 27)
3. Enjuaguelo suavemente con agua en el fregadero y séquelo con una toalla de tela.

4. Vuelva a colocar el filtro asegurandose de que el filtro negro grueso mira hacia afuera.

5. Vuelva a colocar la plataforma de combustible.

Informacioén adicional

SERVICIO POSVENTA

Su producto tiene dos afos de garantia a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, nos comprometemos
a reparar o cambiar el producto sin cargo alguno (con excepcién de los discos del transductor y segun disponibilidad),
siempre que se haya instalado y puesto en funcionamiento de conformidad con estas instrucciones. Sus derechos
segun esta garantia son adicionales a sus derechos legalmente establecidos, que, a su vez, no se ven afectados por
esta garantia.

RECICLADO
Para los productos eléctricos vendidos dentro de la Comunidad Europea: al final de su vida util los productos
E eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Si existen, utilice los servicios de reciclaje.
Consulte con las autoridades locales o con el vendedor para saber cuales son las recomendaciones sobre
reciclaje en su pais.

PATENTE/SOLICITUD DE PATENTE
Los productos de la gama Optimyst estan protegidos por una o mas de las siguientes patentes y aplicaciones
de patentes:

Gran Bretafia GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Estados Unidos US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Rusia RU2434181

Europa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Sudafrica ZA2008/08702

México MX2008011712

Corea del sur KR101364191

Japon JP5281417, JP5496291

Brasil BRP10708894

India 4122/KOLNP/2008

Nueva Zelanda NZ571900



Solucién de problemas

Sintoma

Causa

Acciodn correctiva

El producto no
funcionara.

Problema con la conexion eléctrica

Lectura de poca agua

Asegurese de que el producto tiene la
conexion eléctrica funcionando.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

El producto no
funcionara. Funciona
solo la plataforma de
combustible LED.

Lectura de poca agua

El producto no esta nivelado.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

Asegurese de que el producto esté nivelado
consultando el nivel incorporado (Fig. 8).

Los LED parpadean
dos veces y el
producto emite dos
pitidos.

El producto se esta acercando al estado de
escasez de agua.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

Poca o nula
generacion de niebla

El transductor no esta funcionando
correctamente

El transductor esta sucio

El transductor no esta correctamente
instalado en el sumidero

El ventilador esta obstruido o bloqueado
La boquilla no esta correctamente ubicada
en el sumidero

La boquilla esta bloqueada

Compruebe el funcionamiento del
transductor

Limpie completamente el sumidero y el
transductor

Apague el producto, extraiga la boquilla del
sumidero y asegurese de que el transductor
esta correctamente colocado en el sumidero

Extraiga el filtro de aire y limpielo. Asegurese
de volver a colocarlo correctamente en el
producto.

Asegurese de que la boquilla esté
correctamente asentada en el sumidero

Limpie completamente el sumidero, el
transductor y la boquilla

El efecto de la llama
tiene demasiado
humo.

El ajuste del efecto de la llama es
demasiado alto.

Reduzca el efecto de la llama. Deje pasar
algo de tiempo para que el producto se
ajuste a su nuevo valor.

El Receptor Bluetooth
deja de funcionar

Conexion floja

Compruebe la conexion con la ficha (Fig. 12).

El Mando a distancia
deja de funcionar

Problema con el alcance de Bluetooth
La conexién del Receptor de Bluetooth esta
floja

Es necesario reemplazar las baterias del
mando a distancia

Compruebe la posicion del Receptor
de Bluetooth Asegurese de que no esta
empotrado en concreto o dentro de metal.

Compruebe la conexion con la ficha (Fig. 12).

Reemplace las baterias con dos baterias AAA
nuevas
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Dimplex CAS500R, CAS1000R m

Introdugao

Por favor, leia atentamente este guia de informagbes para poder instalar, usar e manter seu produto com
seguranga.

Ao usar aparelhos eléctricos, as precaugdes basicas devem ser seguidas para reduzir o risco
de incéndio, choque eléctrico e lesdes a pessoas, incluindo as seguintes:

Seoaparelhoestiverdanificado, verifique com o fornecedorantes dainstalagao e funcionamento.

N&o utilize no exterior.
Nao utilize nas imediagdes de uma banheira, chuveiro ou piscina.
N&o posicione o aparelho imediatamente abaixo de uma tomada fixa ou caixa de ligagao.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia
e conhecimentos se tiverem recebido supervisdo ou instrugcdes sobre a utilizagdo do
aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As criangas n&o devem
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencédo de usuario ndo devem ser feitas por
criangas sem supervisao.

Criangas com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam
continuamente supervisionadas.

As criangas com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos s6 devem ligar/desligar o aparelho
desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posicdo normal de funcionamento
prevista e tenham recebido supervisdo ou instrucdes relativas a utilizacdo do aparelho de
forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As criangas com idades compreendidas
entre os 3 anos e os 8 anos n&o devem ligar a ficha, regular e limpar o aparelho ou executar
manutencao de uso.

CUIDADO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.
Deve ser prestada especial atencdo a criangas e pessoas vulneraveis quando presentes.

Nao use este aquecedor em série com um controlo térmico, um controlador de programa, um
temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o calor, dado que existe
um risco de incéndio quando o aquecedor € acidentalmente tapado ou deslocado.

Assegure que mobilia, cortinas ou outros materiais combustiveis ndo estdo posicionados
a menos de um metro do aparelho.

No caso de uma avaria, desligue o aparelho da tomada.

Desligue o aparelho da tomada quando n&o for necessario durante longos periodos.

Embora este aparelho esteja em conformidade com as normas de seguranga, nao
recomendamos a sua utilizagdo em tapetes de pelo profundo ou em tapetes de pelos longos.
O aparelho deve ser posicionado de forma que a ficha fique acessivel.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou agente de
assisténcia ou pessoa qualificada para evitar um perigo.

Mantenha o cabo de alimentacéo afastado da parte frontal do aparelho.

AVISO: De modo a evitar o sobreaquecimento, ndo cobra o aparelho. Nao coloque materiais
ou tecidos encima, ou obstruindo a circulagao de ar em volta do aparelho.
O aparelho tem um aviso de NAO TAPAR @
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Este aparelho ndo esta equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente.
Nao deve usar este aparelho em quartos pequenos quando estiverem ocupados por pessoas
que ndo sejam capazes de sair do quarto pelos seus proprios meios a menos que seja
disponibilizada supervisdo constante.

Informacéo geral

Somente use agua filtrada/descalcificada neste aparelho.

Desembale o aquecedor cuidadosamente e guarde a embalagem para possivel futuro uso, no caso de se mudar ou
devolver o aquecedor ao seu fornecedor.

Garantir sempre que o aparelho esta assente em uma superficie nivelada.

O aparelho é somente um efeito de chama.

O aparelho foi projectado para ser embutido em um painel ou em uma parede.

Por favor note: Usado em um ambiente onde o ruido de fundo é muito baixo, pode ser possivel ouvir um som
relacionado a operacéao do efeito de chama. Tal € normal e ndo deve ser motivo de preocupacgao.

Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a agua do reservatério e o depdsito
da agua.

O deposito de agua, reservatorio, a tampa do reservatério, tampa do depdsito e os filtros de ar devem ser limpos uma
vez a cada duas semanas, particularmente em areas de agua dura.

Se pretender ndo usar o aparelho durante mais de 2 semanas, drene a agua do reservatorio e do depdsito da agua
e seque o reservatorio.

O reservatorio e o tanque de agua deste produto séo tratados com um produto biocida, o Biocida de Prata. Isto esta
em conformidade com o mais recente padrao ISO relevante

N&o beba a agua do depdsito ou do(s) reservatorio(s) de agua.

Instrugdes de instalagao

Esta secg¢ao descreve como instalar e montar a sua chama.

Antes de comecar:

Certifique-se de que todos os itens de embalagem foram removidos (leia atentamente quaisquer etiquetas de
adverténcia) e guarde todas as embalagens para possivel uso futuro.

Antes de ligar o aparelho deve confirmar se a tenséo de alimentacdo é a mesma que a indicada no aquecedor.

CONEXOES NECESSARIAS ANTES DA INSTALAGAO

Ligacéo eléctrica

Por favor assegure que uma tomada de 240V/13A esteja a um metro do produto. A conexao eléctrica deve estar
acessivel durante a instalagdo do produto para que a conexao ao produto possa ser feita facilmente.

CONSTRUINDO A CERCA/ENVOLVENTE DO PRODUTO

Este produto pode ser colocado em uma parede, envolvente ou estrutura. Por favor, tome nota das dimensdes do
produto (Imagem1) e construa sua parede, envolvente ou estrutura em conformidade. Um espago adequado deve ser
providenciado para permitir que o produto possa ser instalado com facilidade.

Vocé é obrigado a deixar um minimo de 400 mm da base do leito de combustivel para qualquer prateleira / gabinete
acima do produto (Imagem 2). Isto permitira espaco suficiente acima do produto para permitir que o efeito da chama se
forme totalmente e ndo seja obstruido.

Ao determinarum local para o produto, certifique-se de que a unidade nao seja susceptivel a correntes de ar, ventiladores,
ventiladores de teto e outras correntes de ar. Semelhante a uma vela, grandes movimentos de ar afectardo a capacidade
da unidade de criar e manter o efeito da chama. Se o local desejado é susceptivel a movimento de ar significativo, isto
é, saidas de ar, as diferentes opgbes de instalagao ilustradas na Imagem 2 podem ser usadas.

VENTILAGAO

Este produto necessita ventilagao livre por debaixo para operar correctamente. Existem ranhuras por debaixo do
aparelho para permitir este ar livre atravéz do produto. A ventilagéo livre ajuda a manter as componentes eletrénicas
resfriadas e permite que a névoa suba e saia do produto. Por favor veja Imagem 3 & 4 para exemplos da ventilagéo
necessaria. Por favor, tome nota da exigéncia de uma abertura de ventilagdo na prateleira aonde o produto estara
colocado, para permitir caminho para o ar chegar ao produto.

CAS500R Area Ventilagdo Livre: Minimo 210 cm?

CAS1000R Area Ventilagdo Livre: Minimo 420 cm?

LIGAGAO ELECTRICA

Ligue o aquecedor a uma tomada com voltagem 13amp/240. Certifique-se de ter acesso a tomada apos a instalagéo
para permitir a desconexao. Certifique-se de que o cabo de alimentagéo sai na parte de tras do aquecedor, a direita ou
a esquerda para se adequar a localizagao da tomada e que nao fica preso sob o aquecedor, pois podera ficar danificado.
O aparelho pode ser ligado a cablagem fixa das instalagdes através de uma caixa de ligacdo adequada posicionada
adjacente ao aparelho. Esta instalagao eléctrica deve ser realizada por um eletricista competente e estar em estrita
conformidade com os regulamentos actuais de E.P.E para Equipamentos Eléctricos em Edificios.
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O electricista pode remover a tomada fornecida executando seguinte;

Levante o leito de combustivel e coloque o interruptor “A” na posi¢ao de desligado (Imagem 21).

Assegure que o aquecedor esteja desligado.

Levante a tampa de acesso removendo o parafuso de retencéo (Imagem 5).

Desparafuse e remova os fios Vivo, Neutro e Terra (Imagem 6A)

Desparafuse o grampo do cabo (Imagem 6B) e remova o cabo de alimentagao.

O electricista pode entao conectar o fio do aparelho a caixa de conexao (seguindo as etapas acima em reverso),
garantindo que incorpore um interruptor de isolamento de pdélo duplo, com uma separagao de contacto de pelo
menos 3 mm. Castanho - Vivo (L), Azul - Neutro (N) e Verde / Amarelo - Terra (E)

INSTALANDO O PRODUTO NA ARMAGAO/ENVOLVENTE

Assim que o seu envolvente for construido nas dimensdes necessarias e a conexao eléctrica tenha sido instalada, siga

as etapas abaixo para instalar o produto.

1. Coloque o produto na base construida, garantindo que o cabo esteja acessivel e ndo fique preso po debaixo do produto.

2. Assegure-se de que o produto esteja na altura correta para se adequar a instalagdo e garantir que esteja
adequadamente nivelado. Isto pode ser feito ajustando os pés ajustaveis com uma chave de fenda. (Imagem 7)
O nivelamento do produto pode ser verificado olhando para o nivel de bolha a bordo que esta localizado na base
de metal na parte de tras do aquecedor (Imagem 8).

3. Assim que o produto estiver na altura correta e estiver nivelado, centralize o produto dentro da abertura. Se usar
o leito de combustivel de tronco LED (que é mais largo que o produto), isso pode ser feito ajustando o leito
de combustivel ao produto. O leito de combustivel se centralizara dentro da abertura e suas guias centralizarao
o produto por baixo (Imagem 9).

4. Com o produto em sua posic¢ao final, remova o leito de combustivel e parafuse o produto ao envolvente usando os
quatro furos de fixagdo mostrados na Imagem 10.

COMISSIONAMENTO / LANCAMENTO INICIAL DO PRODUTO

Conectanto o receptor / Telecomando

Com o leito de combustivel removido, insira o cabo de 3,5 mm do receptor Bluetooth na entrada na parte de tras do
aparelho (Imagem 11). E importante assegurar que o cabo seja inserido por completo na entrada. Falha em conectar
correctamente o cabo ira prevenir com que o produto funcione correctamente. O receptor tem um cabo com comprimento
de 1,4m que permitira posiciona-lo em qualquer lugar ao redor do produto. Se vocé preferir escondé-lo, o receptor pode
ser colocado dentro do envolvente / parede. Por favor, certifique-se de que o receptor ndo esta coberto em metal,
concreto ou qualquer outro material denso, isso afectara o sinal do controle remoto.

S i

Encher o depésito de agua

Antes de ligar o produto pela primeira vez, certifique-se de que foi colocado um tanque de agua cheio no produto. Remova
o tanque de agua da sua localizagdo no topo do reservatério (Imagem 12A) e abra-o desparafusando a tampa laranja
(Imagem 12B). O tanque deve ser enchido somente com agua filtrada/descalcificada. Quando o tanque é substituido
em cima do reservatorio, levara cerca de um minuto para o tanque esvaziar no reservatorio. Permita que o reservatoério
encha por completo antes de ligar o produto. Assim que o enchimento acabar, o tanque pode ser enchido de novo
e colocado de volta em cima do reservatorio. Isto permitira uma maior capacidade de agua de ser mantida no produto.

Instalando o Leito de Combustivel de Tronco (Se fornecido)

O produto é fornecido com um “leito de combustivel de metal” encaixado. Se vocé optou por operar o seu produto com

um leito de combustivel de tronco, retire o leito de combustivel de metal e guarde-o para uso futuro (Fig. 13). Siga as

seguintes etapas para instalar o leito de combustivel de tronco.

1. Levante delicadamente o leito de combustivel LED de tronco da embalagem. CUIDADO: O peso do leito de combustivel
é de 5kg. Certifique-se de levantar apenas o leito de combustivel pelos dois troncos centrais (Imagem 14).

2. Coloque o leito de combustivel em cima do aparelho, existem 4 guias de plastico por debaixo do leito de combustivel
para ajudar a localiza-lo (Imagem 9). Por favor, note que o leito de combustivel pode ser colocada de frente para
tras ou de tras para frente no produto.

3. Assim que o leito de combustivel estiver no seu local, retire os pequenos troncos soltos (Imagem 15). Estes
pequenos leitos estdo seguros por imas e podem ser levantados facilmente do leito de combustivel.

4. Localize o conector CC sob o pequeno tronco e conecte-o a entrada CC correspondente localizada no produto
através do orificio no leito de combustivel (Fig.16).

5. Cada leito de combustivel de tronco é fornecido com um tronco n&o de LED solto. Para instalagbes CAS500R
individuais, isso pode ser colocado em cima do leito de combustivel ou armazenado com a embalagem. Para
CAS1000R ou instalagdes de varios produtos, o tronco solto pode ser colocado na jungao central entre dois leitos
de combustivel (Imagem 17).

INSTALAGAO MULTIPLA DE PRODUTO (ENCADEAMENTO DE PRODUTOS)

Conexdes de Energia

Os produtos CAS500R e CAS1000R podem ser instalados lado a lado para alongar o efeito da chama. Ao fornecer
energia para varios produtos, assegure-se de que a poténcia maxima dos produtos combinados ndo exceda
a capacidade nominal do MCB (Disjuntor Miniaturar) no circuito.
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Controle Multiplo de Produto

Cada produto pode ser emparelhado com seu préprio controle remoto ou varios produtos podem ser emparelhados
com um unico controle remoto. Observe que no maximo seis produtos individuais (CAS500R / CAS1000R) podem ser
emparelhados a um unico controle remoto Bluetooth. Isto permitira o controle de todos os produtos de uma s6 vez com
um unico controle remoto. Além disso, o software do produto foi projectado de tal forma que, quando varios produtos
sdo conectados a um interruptor de isolamento externo, os produtos podem ser desligados manualmente e quando
ligados novamente, eles operam no mesmo estado de antes de serem desligados.

Instalacéo Multipla de Produto

Siga as etapas de 1 a 4 em “Instalagdo do produto na Cerca/Envolvente” para ajustar ao primeiro produto. E importante

que o primeiro produto seja orientado de forma a que o lado do produto com as ranhuras fique livre e ndo esteja ligado

a primeira extremidade da instalagc&o (Imagem 18).

1. Quando o primeiro produto estiver instalado e fixado com segurancga, prepare o segundo produto desaparafusando os
parafusos de juncdo (Imagem 19A) e parafusando-os do lado oposto da pega de metal (Imagem 19B). Por favor, note
que estes parafusos ndo devem ser totalmente apertados e 5-10 mm de rosca devem ficar por fora da borda do produto.

2. Encaixe o segundo produto ao lado do primeiro produto, garantindo que os parafusos salientes do segundo produto
se encaixem nas entradas do primeiro produto. (Imagem 20)

3. Certifique-se de que o segundo produto esteja na altura correta para encaixar-se ao primeiro e garantir que
ele esteja adequadamente nivelado. Isto pode ser feito ajustando os pés ajustaveis com uma chave de fenda.
(Imagem 8) O nivelamento do produto pode ser verificado olhando para o nivel de bordo (Imagem 9)

4. Aperte os parafusos do segundo produto para que ele se encaixe firmemente no primeiro produto.

Produtos adicionais podem ser ecaixados ao segundo produto seguindo os passos 1-4 acima.

Operando o Produto

Esta secgado descreve como activar seu fogo usando tanto os controles manuais ou remote controle.

CONTROLES MANUAIS
Os controles manuais estéo localizados por debaixo do leito de combustivel de metal. (Imagem 21)

CAS500R
Interruptor de Alimentagao - Controla o fornecimento de electricidade ao aparelho. (Imagem 21A)
Nota: O interruptor deve estar no ‘ON’ ( | ) posigéo para o aparelho funcionar

Painéis de Botdes - Controla o funcionamento do aparelho. (Imagem 21B)

« (b éobotdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama. Quando o ligar sabera pelo som de
um unico bipe e as luzes LED principais seréo activadas. Tenha cuidado para nao olhar directamente para os LEDs,
pois eles podem ser muito brilhantes. Embora as luzes LED principais operem imediatamente, sdo necessarios
mais 45 segundos de tempo de aquecimento antes do inicio do efeito de chama.

+ 3% é o botdo de Emparelhamento. Isto ird emparelhar o controle remote ao receptor. Veja “Operagédo Remote
Controle” para detalhes.

+ ™ ¢é 0 botdo de modo teste. Isto sera usado pelo fabricante e o Engenheiro de Servigo.

* & éo0botdo de redugdo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ouvira um bipe
audivel quando atingir o nivel minimo.

* & éo0botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

* 4 é para reduzir o som crepitante da chama. Pressione isto para diminuir o volume do som crepitante. O volume
minimo para isto esta desligado. Vocé ira ouvir um bipe audivel quando atingir o nivel minimo

* +J é o aumento do som crepitante da chama. Pressione para aumentar o volume do som crepitante. Vocé ouvira
um bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

CAS1000R
Interruptor de Alimentagao - Controla o fornecimento de electricidade ao aparelho. (Imagem 21A)
Nota: Este interruptor deve estar na posigcao “ON” (I) para que o aparelho funcione

Painel de botdes “C” Controla o funcionamento do lado esquerdo do produto, enquanto que o Painel de botdes “D”
controla o funcionamento do lado direito do produto. Por favor, note que a altura da chama e o ruido crepitante de fogo
podem ser controlados independentemente em cada lado individual do produto.

« (b éobotdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama. Quando o ligar sabera pelo som de
um unico bipe e as luzes LED principais seréo activadas. Tenha cuidado para nao olhar directamente para os LEDs,
pois eles podem ser muito brilhantes. Embora as luzes LED principais operem imediatamente, sdo necessarios
mais 45 segundos de tempo de aquecimento antes do inicio do efeito de chama.

+ % é o botdo de emparelhamento. Isto ird emparelhar o controle remote ao receptor. Veja “Operagéo Remote
Controle” para detalhes.

+ ™ ¢é 0 botdo de modo teste. Isto sera usado pelo fabricante e o Engenheiro de Servigo.

* & é 0 botao de redugdo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel minimo
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* & ¢éo0botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

e 4 é para reduzir o som crepitante da chama. Pressione isto para diminuir o volume do som crepitante. O volume
minimo para isto esta desligado. Vocé ouvira um bipe audivel quando atingir o nivel minimo.

 #4 & o aumento do som crepitante da chama. Pressione isto para aumentar o volume do som crepitante. Vocé
ouvira um bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

CONTROLES RECEPTOR
O produto também pode ser controlado usando o receptor que € fornecido com o produto. (Imagem 12)

CAS500R

* (b é o botdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama.

* 4 éusado para silenciar o som crepitante. Pressione isto para ligar e desligar o som crepitante. O volume pode ser
ajustado pelos controles manuais no aparelho. Por favor, note que a configuragédo de siléncio ndo sera salva apos
a reinicializagdo do produto. O som crepitante pode ser desligado completamente usando os botdes de controle
de volume no painel de botbes para reduzir o volume a sua configuragdo minima. Essa configuragdo minima sera
lembrada ap6s a reinicializagao do produto.

e # éobotédo de redugédo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ouvird um bipe
audivel quando atingir o nivel minimo.

* & €0 botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel minimo.

CAS1000R

* (b é o botdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama.

* & é usado para silenciar o som crepitante. Pressione isto para ligar e desligar o som crepitante. O volume pode ser
ajustado pelos controles manuais no aparelho. Por favor, note que a configuragédo de siléncio ndo sera salva apos
a reinicializagdo do produto. O som crepitante pode ser desligado completamente usando os botdes de controle
de volume no painel de botbes para reduzir o volume a sua configuragdo minima. Essa configuragdo minima sera
lembrada ap6s a reinicializagao do produto.

* & €0 botado de redugado chama. Pressione o botdo de redugédo de chama na segunda linha de botdes para reduzir
a altura / intensidade da chama no lado esquerdo do produto. Pressione o botao de redugéo de chama na terceira
linha de botdes para reduzir a altura / intensidade da chama no lado direito do produto. Vocé ouvira um bipe audivel
quando atingir o nivel minimo.

* & éo0botdo de aumentar chama. Pressione o botdo de aumentar chama na segunda linha de botdes para aumentar
a altura / intensidade da chama do lado esquerdo do produto. Pressione o botdo aumentar chama na terceira linha
de botdes para aumentar a altura / intensidade da chama do lado direito do produto. Vocé ouvira um bipe audivel
quando atingir o nivel maximo.

CONTROLE REMOTE

O remote controle é providenciado com 2xAAA baterias. Remova a tampa da bateria da parte de baixo do controle
remoto e, depois de remover as baterias do plastico, coloque-as no lugar. Volte a colocar a tampa da bateria. Com
o produto desligado, um teste funcional pode ser realizado no controle remoto pressionando qualquer botao e observando
o LED azul na parte superior do controle remoto piscando a cada pressao de botéao.

Emparelhando o Remote Controle
O remote controle tem tecnologia sem fios Bluetooth e deve ser emparelhado ao receptor. Isto pode ser feito seguindo
as etapas abaixo.

Pressione o interruptor basculante para a posi¢ao ligada (I); um unico bipe sera ouvido.
Pressione o O botao no Painel de Botdes; o produto ira ligar-se.
Pressione o 3} bot&o no painel de botdes, os LEDs comegardo a piscar lentamente ligando-se e desligando.

roN =

Pressione o (b botao no controle remoto; as LEDs do produto piscardo rapidamente trés vezes e o produto ira
desligar-se automaticamente. O controle remoto agora esta emparelhado com o produto e pode ser usado para
liga-lo novamente.

Aoperacao do controle remoto € a mesma que descrita em “Controles Receptores”. Vocé pode emparelhar varios produtos
ao controle remoto repetindo a operagdo de emparelhamento conforme descrito acima em seus produtos subsequentes.
Observe que, no maximo, seis produtos CAS500R / CAS1000R podem ser emparelhados com o controle remoto.

Emparelhando o Remote Controle a Multiplo produtos

Se vocé estiver instalando varios produtos CAS500R / CAS1000R, podera emparelha-los com um unico controle
remoto. Para fazer isto, instale os produtos conforme descrito nas “Instru¢des de Instalagdo”. Assegure que todos os
produtos estdo conectados a fornecimento de energia e agua. Se vocé estiver emparelhando produtos CAS1000R
e CAS500R, escolha o controle remoto de 6 botées como o controle remoto mestre.

1. Emparelhe o primeiro produto conforme descrito nas etapas 1-4 acima.
2. No seu segundo produto, pressione a chave oscilante para a posi¢ao ligada (I); um Unico bipe sera ouvido.
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3. Pressione 0 ® botdo no Painel de Botdes; o produto ira ligar-se.

4. Pressione o L1 bot&o no painel de botbes, os LEDs comegaréo a piscar lentamente ligando-se e desligando.

5. Pressione o %2 botdao no controle remoto; as LEDs piscarao rapidamente trés vezes e o produto desligara
automaticamente. O controle remoto agora esta emparelhado aos dois produtos e pode ser usado para liga-los.

6. Repita as etapas acima para emparelhar o proximo produto.

7. Quando todos produtos estiverem emparelhados, teste o controle remote por pressionar o G potzo. Se algum dos
produtos n&o receber um sinal do controle remoto, vocé podera colocar o produto de volta em linha com os outros
através dos controles manuais ou do receptor.

OBTENDO O EFEITO DE CHAMA DESEJADO

1. Ligue o aparelho pressionando o interruptor principal para a posi¢cao de ligado e pressionando o & potao. As
chamas irdo iniciar depois de 45 segundos.

2. Pressione 0 # e & botbes para ajustar a chama ao seu nivel desejado. Dé tempo ao gerador de chama para reagir
as mudancgas que voce fizer.

Depois de fazer os ajustes na altura da chama e no som crepitante, o aparelho mantera essas configuragdes mesmo se vocé
desligar o aparelho pelo botéo liga / espera ou pelo interruptor principal. Da proxima vez que ligar o aparelho, ele ira iniciar
normalmente, espere 45 segundos para que as chamas iniciem e, em seguida, reverta para as configuragdes ajustadas.

Entradas de Bico

Entradas de bico foram fornecidos e instalados na abertura do bico. Estas entradas s&o usadas para alterar o perfil do efeito
da chama. Estas entradas podem ser removidas se um perfil de chama differente for preferido. Além destas insergoes,
insertos para bloquear a chama em certas areas também foram fornecidos. Para encaixar estas entradas, remova as
entradas existentes que foram fornecidas e instaladas no produto. Quebre as insergbes de bloqueio ao cumprimento
necessario. Encaixe as entradas a entrada do bico na localizagao desejada. Veja Imagem 22 para mais detalhes.

AGUA BAIXA | REENCHENDO OS TANQUES DE AGUA

Quando os tanques de agua tiverem esvaziado e o nivel de agua no produto tiver diminuido, o produto piscara as LEDs
duas vezes e emitira dois bipes. O produto ira operar por mais 15 minutos antes de bipar uma vez e mudar para o modo
de baixo consumo de agua. Para produtos que estdo sendo operados com a base de combustivel de tronco LED,
a base de combustivel permanecera iluminada enquanto estiver no modo de baixo consumo de agua. Em este ponto,
o produto pode ser colocado no modo de espera usando o controle remoto ou o receptor Bluetooth ou o produto pode
ser reabastecido com agua. Reabastecer o produto com agua fara com que o produto reinicie automaticamente.

Para reabastecer o tanque, remova a cama de combustivel e remova o tanque de agua da sua posi¢ao no topo do
reservatorio. Volte a encher o depdsito de agua usando apenas agua filtrada / descalcificada. O tanque pode ser
colocado novamente por cima do reservatorio. Se o produto nao tiver sido colocado no modo de espera depois de ter
pouca agua, o produto sera reiniciado automaticamente apos cerca de 20 segundos de recarga.

Observe que, para um produto CAS1000R, o lado do produto que esta com pouca agua piscara duas vezes e emitira
dois bipes. Os tanques de agua em ambos os lados do produto CAS1000R podem ser reabastecidos neste momento,
pois & provavel que ambos estejam vazios ou quase vazios.

DICAS GERAIS

Somente use agua filtrada/descalcificada neste aparelho.

Garantir sempre que o aparelho esta assente em uma superficie nivelada.

Se pretender ndo usar o aparelho durante mais de 2 semanas, retire e esvazie o reservatério e o depdésito de agua.
Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a agua do reservatério e o depdsito
da agua.

LIMPEZA

Aviso - Sempre pressione o interruptor “A” para a posi¢ao “OFF” (0) (Imagem 21) e desconecte da fonte de alimentagao
antes de limpar o fogo.

Nés recomendamos limpar as seguintes componentes uma vez em cada 2 semanas, particularmente em areas com
agua dura:

Reservatério, bocal, tampa do depdsito e vedante, filtro do ar.

Para limpeza geral, use um espanador suave e limpo - nunca use produtos de limpeza abrasivos.
Pararemover qualquer acumulagao de poeira ou pellcia, o anexo de escova macia de um aspirador deve ocasionalmente
ser usado.

Reservatério

1. Pressione Interruptor ‘A’ para posicao ‘OFF’ (0) (Imagem 21)

2. Cuidadosamente retire e coloque de lado a cama de combustivel.
3. Retire o tanque de agua da sua posi¢ao em cima do reservatorio.
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4. Desligue o connector eléctrico dos transdutores, situado do lado direito do reservatério. (Imagem 23).

5. Existem dois clipes laranja segurando o bico ao reservatério; um a esquerda e outro a direita do bocal. No lado
esquerdo, pressione o clipe com uma mao e com a outra levante o bico para fora do clipe. Repita isto para o lado
direito (Imagem 24). O bico pode agora ser levantado e colocado de lado (Imagem 25).

6. Cuidadosamente levante o reservatorio (Imagem 26), tendo cuidado para o manter nivelado para ndo derramar
agua. Deixe o reservatorio no lavatorio.

7. Cuidadosamente esvazie o reservatdrio no lavatdrio tomando nota de que o transdutor € mantido no lugar por um
clipe de retengao.

8. Cologue uma pequena quantidade de detergente no reservatério e, com uma escova macia, limpe cuidadosamente
todas as superficies do reservatério e limpe cuidadosamente o transdutor, incluindo o cone e os discos metalicos
localizados na superficie ranhurada superior.

9. Depois de limpo, deve cuidadosamente passar por agua o reservatério com agua limpa para remover todos os
vestigios de detergente liquido.

10. Limpe o bocal com uma escova macia e lave cuidadosamente com agua.

11. Siga as etapas para tras para voltar a montar.

Transdutor

O transdutor € um item consumivel e pode precisar ser substituido de tempo a tempo, dependendo do uso. Transdutores
de substituicdo podem ser adqueridos no seu revendedor. O transdutor € fixado no reservatério por um clipe plastico.
Se precisar substituir o seu transdutor:

1. Siga as etapas de 1 a 5 na secg¢ao LIMPEZA - Secgéao de Reservatorio sob “Manutencao” para obter acesso ao
transdutor.

Pressione o clipe para tras e levante o transdutor para cima de seu suporte.

Coloque o novo transdutor no reservatoério, garantindo que o cabo nao fique sobre o cone.

Siga as etapas para tras para voltar a montar o bico e o reservatorio.

iltro de ar
Cuidadosamente retire e coloque de lado o recipiente do combustivel.
Cuidadosamente deslize o filtro de ar para cima e para fora do seu suporte de plastico. (Imagem 27)
Gentilmente enxugue com agua no lavatério e seque com uma toalha de tecido.
Volte a colocar o filtro garantindo que o filtro preto aspero esteja virado para a frente.
Volte a colocar a cama de combustivel.

Informacgao Adicional

SERVIGO DE POS-VENDA

O seu produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra. Durante este periodo, responsabilizamo-nos
por reparar ou substituir este produto gratuitamente (excluindo discos do transdutor e sujeito a disponibilidade) desde
que tenha sido instalado e utilizado de acordo com estas instrugdes. Os seus direitos ao abrigo desta garantia sao
adicionais aos direitos estatutarios, que por sua vez ndo séo afectados por esta garantia.

agrooNd=2T PODN

RECICLAGEM
For electrical products sold within the European Community - At the end of the electrical products useful life
E estes ndo devem ser deitados fora como residuos domésticos. Por favor recicle aonde existam instalagdes.
Consulte com a sua Autoridade Local ou revendedor para conselhos de reciclagem no seu pais.

APLICAGAO PATENTE / PATENTE
Produtos da gama Optimyst estdo protegidos por uma ou mais das seguintes patentes e aplicagdes de patente:

Reino Unido GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Estados Unidos US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Russia RU2434181

Europeu EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Africa do Sul ZA 200808702

México MX 2008011712

Coreia do Sul KR101364191

Japao JP5281417, JP5496291

Brasil BR P10708894-9

india IN 4122/KOLNP/2008

Nova Zelandia NZ 571900
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Solucgéao de problemas

Sintoma

Causa

Accao correctiva

Produto ndo ira
operar.

Problema de ligacao eléctrica.

Leitura de agua baixa

Assegure que o produto tenha ligagao
eléctrica a funcionar.

Reaba;tega os tanques de agua do produto.
Veja “"Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Produto nao ira
operar. A cama de
combustivel LED
somente funciona.

Leitura de agua baixa

Produto nao esta nivelado

Reaba,stega os tanques de agua do produto.
Veja “Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Certifique-se de que o produto esta nivelado,
verificando o nivel de bordo (Imagem 8).

LEDs piscam duas
vezes e o produto
bipe duas vezes

Produto esta aproximando nivel de agua
baixo

Reaba;tega os tanques de agua do produto.
Veja “Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Pouca ou nenhuma
Geracao de Névoa

Transdutor ndo esta operando
correctamente

Transdutor esta sujo
A unidade do transdutor ndo esta
corretamente assente no reservatorio

Ventoinha esta obstruida ou bloqueada

Bico ndo esta correctamente no reservatoério

Bico esta bloqueado

Verifique operacgéao de transdutor

Limpe profundamente reservatorio
e transdutor

Desligue o produto, retire o bocal do
reservatorio e verifique se o transdutor esta
encaixado corretamente no reservatorio

Retire o filtro de ar e limpe. Assegure que
esteja colocado correctamente no produto.

Assegure que Bico esteja encaixado no
reservatério correctamente

Limpe o reservatorio, transdutor e bico
profundamente

O efeito de chama
tem muito fumo.

Configuragéo de efeito de chama esta muito
alto.

Baixe o efeito de chama. Dé algum
tempo para o produto ajustar as novas
configuracdes

Receptor de Bluetooth
para de funcionar

Conexao solta

Verifique conex&o do cabo (Imagem 12)

Controle remote para
de funcionar

Problema de raio de Bluetooth
Conexao de Receptor de Bluetooth esta
solta

Pilhas de controle remote precisam ser
mudadas

Verifique posi¢cdo de Receptor de Bluetooth.
Assegure que nao esteja coberta em metal ou
betéo.

Verifique conexao do cabo (Imagem 12)

Substitua pilhas com duas novas pilhas AAA
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Dimplex CAS500R, CAS1000R m

Uriininiizii glivenle monte edebilmeniz, kullanabilmeniz ve bakimini yapabilmeniz igin, liitfen bu bilgi
kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Elektrikli cihazlari kullanirken, yangin, elektrik carpmasi ve kisisel yaralanma riskini azaltmak
icin asagidakileri iceren temel uyarilara dikkat edilmelidir:

Cihaz hasar gormusse, montaj ve kullanimdan 6nce tedarikgiye kontrol ettirin.

Acik havada kullanmayin.
Banyo, dus veya yuzme havuzunun ¢ok yakininda kullanmayin.
Cihazi bir sabit priz gikigl veya baglanti kutusunun hemen altina yerlestirmeyin.

8 yas ve Ustlu gocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kisiler ya da yeterli deneyime
ve bilgiye sahip olmayan kisiler, eger cihazi guvenli sekilde kullanma konusunda gozetim
veya talimat almiglar ve ilgili tehlikeleri anlamiglarsa, bu cihazi kullanabilirler. Cocuklar cihazla
oynamamalidir. Temizlik ve kullanici bakimi islemleri gozetim altinda olmayan c¢ocuklar
tarafindan yapiimamalidir.

3 yasindan kuguk ¢ocuklar surekli gozetim altinda degilse, cihazdan uzak tutulmalidir.

Yaslari 3 ila 8 arasinda olan gocuklar, cihaz amaglanmig normal ¢alisma konumuna yerlegtirilmis
veya kurulmusgsa, bunun yaninda cihazi guvenli sekilde kullanma konusunda gozetim veya
talimat almigsa ve ilgili tehlikeleri anlamiglarsa, cihazi sadece acabilir/kapatabilir. Yaslari 3 ila
8 arasinda olan gocuklar, cihazi fige takmamali, yonetmemeli ve temizlememeli ya da kullanici
bakimini yapmamalidir.

DIKKAT: Bu (riiniin bazi kisimlari ok sicak olabilir ve yaniklara neden olabilir. Cocuklarin ve
savunmasiz insanlarin bulundugu yerlerde 6zel dikkat gosterilmelidir.

Isiticinin yanlighkla Uzerinin kapatilmasi veya yerinden hareket ettiriilmesi durumunda yangin
riski bulunmasindan dolayi, bu cihazi bir termal kontrol, program kontroloru, zamanlayici veya
Isitmayi otomatik olarak agan baska bir cihazla birlikte kullanmayin.

Mobilya, perde veya diger yanabilecek malzemelerin cihaza 1 metreden daha yakin olmamasina
dikkat edin.

Ariza olmasi durumunda, cihazin figini gekin.

Uzun sire kullaniimasi gerekmiyorsa cihazin figini ¢ekin.

Her ne kadar bu cihaz guvenlik standartlarina uygun olsa da, uzun tuylu halilar veya kilimler
uzerinde kullanilmamasini tavsiye ederiz.

Cihaz, fise erisilebilecek sekilde yerlestiriimelidir.

Elektrik kablosu hasar gorurse, tehlikeli bir durumdan kaginmak icin Uretici veya servis temsilcisi
ya da benzer nitelikteki bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

Elektrik kablosunu cihazin 6n kismindan uzak tutun.

UYARI: Asiri 1sinmayi onlemek igin, cihazin Uzerini ortmeyin. Cihazin Uzerine malzeme veya
giysi koymayin ya da etrafindaki hava sirkulasyonunu engellemeyin.

Cihazda DO NOT COVER (UZERIiNi ORTMEYIN) uyari sembolii bulunur, @
Bucihaz, odasicakligini kontroleden bircihazigermez. Bu cihazi, surekligdzetim saglanmadikga,
odadan tek baslarina gikamayan kisilerin bulundugu kiguk odalarda kullanmayin.

17



Genel Bilgiler

Bu cihazda yalnizca filtrelenmig/kire¢sizlestiriimis su kullanin.

Cihazi dikkatli bir sekilde ambalajindan ¢ikarin ve sémineyi tagima ya da tedarikginize iade etme ihtimaline karsi
gelecekteki olasi kullanimlar igin saklayin.

Cihazin her zaman diz bir zeminde oturdugundan emin olun.

Cihaz sadece alev efektidir.

Cihaz bir cevreye veya bir duvarin igine kurulacak sekilde tasarlanmistir.

Latfen unutmayin: Arka plan girdltisinin ¢ok distk oldugu bir ortamda kullanildigi zaman, alev efektinin
calismasiyla ilgili bir ses duyulabilir. Bu normaldir ve endise kaynagdi olmamaldir.

Kurulduktan sonra, suyu hazneden ve su deposundan bosaltmadan cihazi asla tagimayin veya geri yatirmayin.

Su deposu, hazne, hazne kapagi, depo kapagi ve hava filtreleri, 6zellikle suyun sert oldugu bdlgelerde 2 haftada bir
temizlenmelidir.

Cihazi 2 haftadan uzun sure kullanmayacaksaniz, haznedeki ve depodaki suyu bosaltin ve hazneyi kurutun.

Bu Urtndeki hazne ve su deposu, Gumus Biyosit adli bir biyosit Grtinu ile islenmistir. Bu durum, ilgili ISO standardinin
en son surimuyle uyumludur

Haznedeki veya su deposundaki suyu icmeyin.

Montaj Talimatlari

Bu bdlimde séminenizi nasil monte edeceginiz ve kuracagdiniz agiklanmaktadir.

Baslamadan 6nce:

Tdm ambalaj malzemelerinin sékdldiginden emin olun (her tir uyari etiketini dikkatlice okuyun) ve gelecekteki olasi
kullanimlar igin tim ambalaji saklayin.

Cihazi baglamadan énce, besleme geriliminin cihaz Uzerinde belirtilen gerilimle ayni olup olmadidini kontrol edin.

MONTAJ ONCESI GEREKEN BAGLANTILAR

Elektrik Baglantisi

Latfen Grdntn 1m. etrafinda bir 240V / 13A priz oldugundan emin olun. Elektrik baglantisi Griin montaji sirasinda
erisilebilir olmalidir, bdylece Urtine baglanti kolayca yapilabilir.

URUN GEVRESININ/ETRAFININ HAZIRLANMASI

Bu Urln bir duvara, ¢cevreye veya yapiya monte edilebilir. Latfen Grtin boyutlarini (Sekil 1) not edin ve duvarinizi, gevreyi
veya yaplyl buna gére hazirlayin. Uriinlin kolayca monte edilebilmesi igin uygun agiklik saglanmalidir.

Uriin etrafindaki herhangi bir raf/ek ile yakit deposunun tabani arasinda en az 400 mm mesafe birakmalisiniz (Sekil
2). Bu sayede alev efektinin tamamen olusabilecedi ve engellenmeyecegi bir sekilde Urlnin Ustlinde yeterli aciklik
olabilecektir.

Uriin igin bir yer belirlerken (initenin havalandirma agcikliklarina, tavan fanlarina ve diger hava akimlarina maruz
kalmayacagindan emin olun. Bir muma benzer sekilde havanin blyk ¢apli hareketleri, Gnitenin alev efektini olusturabilme
ve surdirebilme 6zelligini etkileyecektir. istenen yerde hava acikliklari gibi dnemli hava hareketleri varsa Sekil 2'de
gosterilen farkli montaj secenekleri kullanilabilir.

HAVALANDIRMA

Uriiniin dogru galisabilmesi icin alttan serbestge havalanmasi gerekir. Bu temiz havanin (riinlin icinden gegebilmesi
icin Uriintn alt tarafinda yuvalar bulunur. Serbest havalandirma sayesinde elektronik pargalar soguk kalmakta ve bugu
da yukselip Griinden ¢ikabilmektedir. Gereken havalandirma &rnekleri icin litfen Sekil 3 ve 4'e bakiniz. Havanin drine
serbestcge girebilecedi bir yol i¢in litfen Grindn oturdugu rafta bir havalandirma agikligi olmasi gerektigini unutmayin.
CAS500R Serbest Havalandirma Alani: Minimum 210cm?

CAS1000R Serbest Havalandirma Alani: Minimum 420cm?

ELEKTRIK BAGLANTISI

Séminenin figini bir 13 amp/240 volt prize takin. Baglantiy kesebilmek igin montaj sonrasinda fige erigebileceginizden
emin olun. Besleme kablosunun, besleme prizinizin konumuna uymasi i¢in séminenin arka tarafinda sag veya sol
kdseden ciktigindan ve hasar gérmesine neden olabilecek sekilde séminenin altina sikismadigindan emin olun.

Cihaz, yaninda konumlanan uygun bir baglanti kutusu araciligiyla tesisin sabit kablo tertibatina baglanabilir. Bu elektrik
tesisatl calismalar yetkin bir elektrik¢i tarafindan yapilmali ve Binalardaki Elektrikli Ekipmanlara yénelik glincel |.E.E.
yonetmeliklerine harfiyen uymalidir.

Elektrikgi verilen fisi asagidaki sekilde sokebilir:
1. Yakit deposunu kaldirin ve 'A" anahtarini kapali konuma getirin (Sekil 21).
2. Cihazin figinin ¢ekili oldugundan emin olun.



Sabitleme vidasini sOkerek erisim kapagini kaldirin (Sekil 5).

Vidayi sokin ve Canli, Notr ve Topraklama kablolarini ¢ikartin (Sekil 6A)

Kablo kelepgesinin vidasini sokun (Sekil 6B) ve elektrik kablosunu ¢ikartin.

Ardindan elektrik¢i cihazdan gelen kabloyu baglanti noktasina baglayabilir (yukaridaki adimlari tersinden takip ederek)
ve en az 3 mm'lik temas mesafesi ile ¢ift kutuplu izolasyon anahtarinin dahil olmasini saglayabilir. Kahverengi - Canli
(L), Notr (N) ve Yesil/Sari - Topraklama (E)

S

URUNUN CEVREYE/ETRAFA MONTAJI

Cevre duzenlemesi gereken boyutlarda tamamlandiktan ve elektrik baglantisi da kurulduktan sonra trininidzi monte

etmek igin asagidaki adimlari takip edin.

1. Kablonun erisilebilir olmasini ve Urlnun altinda sikismamasini saglayarak Uriinu insa edilen tabana oturtun.

2. Uriiniin, montaha uygun yiikseklikte ve yeterince diiz bir sekilde olmasini saglayin. Bu islem, ayarlanabilir ayag diiz
basli bir tornavida kullanarak ayarlamak suretiyle yapilabilir. (Sekil 7) Uriiniin diiz seviyesi, séminenin arka tarafina
dogdru yer alan metal tabanda bulunan butlinlesik su terazisi kontrol edilerek dogrulanabilir (Sekil 8).

3. Uriin dogru yiikseklikte ve diiz bir seviyede olduktan sonra Griinii agiklik ile ortalayin. LED kiitiik yakit deposunu
(drinden daha genis) kullantyorsaniz bu islem, yakit deposunu Uriine takarak yapilabilir. Yakit deposu agiklik iginde
kendisini ortalayacaktir ve kilavuzlari da altindaki Urinu ortalayacaktir (Sekil 9).

4. Uriin nihai konumundayken yakit deposunu sokiin, Sekil 10'da gésterilen dért sabitleme deligini kullanarak Griinii
cevresine vidalayin.

ISLETMEYE ALMA/URUNON iLK KEZ GALISTIRILMASI

Alicinin/Bagl Uzaktan Kumandanin Baglanmasi

Yakit deposu sokultyken Bluetooth alicisinin 3,5 mm'lik jakini, cihazin arkasindaki prize takin ($ekil 11). Jakin prize tamamen
sokuldugundan emin olmak énemlidir. Jakin tamamen sokulamamasi halinde Grin dogru bir sekilde ¢alismayacaktir. Alicinin,
1,4 m. uzunlugunda bir kablosu vardir ve bu kablo sayesinde aliciyi Grliniin gevresinde herhangi bir yere konumlandirabilirsiniz.
Gizlemek isterseniz alici, cevrenin/duvarin igine yerlestirilebilir. Uzaktan kumandadan gelen sinyali etkileyeceginden lutfen
alicinin metal, beton veya yogun nitelikli bagska herhangi bir malzemenin i¢ine konulmadigindan emin olun.

Su Deposunu Doldurma

Uriiniiilk kez galistirmadan dnce (iriine tam dolu bir su deposu yerlestirildiginden emin olun. Su deposunu, haznenin tstiindeki
konumundan sokun (Sekil 12A) ve turuncu kapagi ¢ikartarak su deposunu agin (Sekil 12B). Depo, sadece filtrelenmis/
kiregsizlestiriimis su ile doldurulmalidir. Depo, haznenin Ustindeki yerine geri takildiginda hazneye bogsalmasi yaklasik
bir dakika stirecektir. Urlinii agmadan énce haznenin tamamen dolmasina izin verin. Dolum iglemi tamamlandiginda depo
tekrar doldurulabilir ve haznenin Ustiine geri takilabilir. Bu sayede uriinde maksimum su kapasitesi depolanmis olacaktir.

Katuk Yakit Deposunun (Tedarik Edilmisse) Takilmasi

Uriin, bir 'metal yakit deposu' takili olarak tedarik edilmektedir. Uriiniintizii kiitik yakit deposu ile kullanmay: tercih

ediyorsaniz bu metal yakit deposunu sokun ve gelecekte kullanmak Uzere saklayin (Sekil 13). Kutuk yakit deposunu

kurmak igin asagidaki adimlari takip edin.

1. LED kiitiik yakit deposunu nazikge ambalajindan c¢ikartin. DIKKAT: Yakit deposu 5 kg. agirligindadir. Yakit deposunu
sadece ortadaki iki kitikten kaldirdiginizdan emin olun (Sekil 14).

2. Yakit deposunu cihazin Ustlne yerlestirin, konumunu belirlemenize yardimci olmasi igin yakit deposunun altinda 4
plastik kilavuz bulunur (Sekil 9). Yakit deposu, Uriin tzerinde 6nden arkaya veya arkadan 6ne takilabilir.

3. Yakitdeposu yerine takildiktan sonra kiigik gevsek kutigu sékin (Sekil 15). Bu kiguk kutik miknatislarla sabitlenmis
olup yakit deposundan kolayca ayrilabilmelidir.

4. Kuiguk kutugin altindaki DC jakinin yerini belirleyin ve yakit deposundaki delikten gegcirerek trtinde bulunan ilgili DC
jakina takin (Sekil 16).

5. Her bir kiitik yakit deposu ile birlikte bir de LED olmayan gevsek kutik verilmektedir. Tekli CAS500R montajlarinda
bu katuk, yakit deposunun Ustiine konulabilecegdi gibi ambalaj ile birlikte ayri bir yerde de saklanabilir. CAS1000
veya ¢oklu driin montajlarinda bu gevsek kutik, iki yakit deposunun arasindaki orta baglantinin Gzerine konulabilir
(Sekil 17).

GOKLU URUN MONTAJI (ZINCIRLEME BAGLANTI)

Gug Baglantilari

Hem CAS500 hem de CAS1000 Urunleri, alev efektini daha da arttirmak i¢in yanyana monte edilebilir. Birden ¢ok Urtine
glc verirken birlesik Urinlerin maksimum watt degerinin devredeki nominal MCB (Minyatur Devre Kesici) kapasitesini
asmadigindan emin olun.

Coklu Uriin Kontroli

Her bir Urin kendi uzaktan kumandasiyla eslestirilebilecegi gibi birden ¢ok Uriin de tek bir uzaktan kumanda ile
eslestirilebilir. Tek bir Bluetooth uzaktan kumandaya en fazla alti Grtintin (CAS500R/CAS1000R) baglanabilecegini lutfen
unutmayin. Bu sayede tum urlnler tek seferde tek bir uzaktan kumandadan kontrol edilebilecektir. Ayrica trun yazilimi
da birden ¢ok Urlin harici izolasyon anahtarina baglandiginda manuel olarak kapatilabilecek ve tekrar agildiklarinda ise
kapanmadan onceki gibi ¢calisabilecek sekilde tasarlanmistir.
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Coklu Uriin Montaji

ilk Griind takmak icin «Urliniin Cevresine/Etrafina Montaji» béliimiindeki 1'den 4'e kadarki adimlari takip edin. ilk Grind,

urinin yan tarafindaki yuvalar bos kalacak ve kurulumun ilk ucuna baglanmayacak sekilde yénlendirmek énemlidir

(Sekil 18).

1. ilk Griin monte edildikten ve giivenle sabitlendikten sonra baglanti vidalarini sékerek (Sekil 19A) ve metal bélimiin
karsi tarafina vidalayarak (Sekil 19B) ikinci Griint hazirlayin. Bu vidalarin tamamen sikilmamasi ve Grtiniin kenarinda
5-10 mm. uzunluktaki yivin ¢ikinti yapacak sekilde birakilmasi gerektigini lutfen unutmayin.

2. Ikinci Griiniin gikinti yapan vidalarinin birinci Giriiniin yuvalarina oturdugundan emin olarak ikinci Giriindi, birinci Griiniin
yanina takin. (Sekil 20)

3. kinci Griiniin birinci Griinle eglesecek yiikseklikte oldugundan ve yeterli sekilde diizlestirildiginden emin olun. Bu
islem, ayarlanabilir ayagdi diiz basl bir tornavida kullanarak ayarlamak suretiyle yapilabilir. (Sekil 8) Uriiniin diizliiga,
buttnlesik su terazisi kontrol edilerek dogrulanabilir (Sekil 9).

4. Ikinci Griinlin vidalarini birinci Griinle sikica birlesecek sekilde sikin.

Yukaridaki 1'den 4'e kadarki adimlari takip ederek ikinci Grtine ilave Urlnler de takilabilir.

UrinGn Calistiriimasi

Bu bolimde, manuel kontroller veya uzaktan kumandayi kullanarak séminenizi nasil devreye alacagdiniz agiklanmaktadir.

MANUEL KONTROLLER
Mantiel kontroller, yakit deposunun altindadir. (Sekil 21)

CAS500R
Ana Sebeke Anahtari - Cihazin elektrik kaynagini kontrol eder. (Sekil 21A)
Not: Cihazin galismasi i¢in bu anahtar 'ACIK' (1 ) konumda olmalidir

Dugme Paneli - Cihazin fonksiyonlarini kontrol eder. (Sekil 21B)

* (b acik/bekleme diigmesidir. Alev efektini acip kapatmak icin bu digmeye basin. Agildi§inda tek bir bip sesi duyulacaktir
ve ana LED isiklari devreye girecektir. Cok parlak olabileceklerinden dogrudan LED'lere bakmamaya dikkat edin. Her
ne kadar ana LED isiklari hemen calisacak olsalar da alev efekti baslamadan 6nce 45 saniye kadar isinmasi gerekir.

« R Eslestirme digmesidir. Bu diigme, uzaktan kumandanizi alici ile eslestirecektir. Ayrintili bilgi igin bkz. 'Uzaktan
Kumandanin Calistiriimasi'.

+ & test modu diigmesidir. imalatci ve Servis Miihendisi tarafindan kullanilacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu azaltmak igin bu diigmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

e & alevi arttirma diugmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu arttirmak i¢in bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* « yanan odun sesini azaltma digmesidir. Yanan odun sesini azaltmak icin bu digmeye basin. Bunun minimum
seviyesi 'Kapall' seviyedir. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

* 43 yanan odun sesini arttirma dugmesidir. Yanan odun sesini arttirmak i¢cin bu digmeye basin. Maksimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

CAS1000R
Ana Sebeke Anahtari - Cihazin elektrik kaynagini kontrol eder. (Sekil 21A)
Not: Cihazin galismasi i¢in bu anahtar'ACIK' ( | ) konumda olmahdir

Dugme Paneli 'C' GrGinin sol tarafindaki fonksiyonlari kontrol ederken Digme Paneli 'D' ise Uriinin sag tarafindaki
fonksiyonlari kontrol eder. Alev yiksekliginin ve yanan odun sesinin Grinin her bir tarafinda bagimsiz olarak kontrol
edilebilecegini [itfen unutmayin.

- (b acik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak icin bu digmeye basin. Acildiginda tek bir bip sesi
duyulacaktir ve ana LED isiklari devreye girecektir. Cok parlak olabileceklerinden dogrudan LED'lere bakmamaya dikkat
edin. Her ne kadar ana LED isiklari hemen galisacak olsalar da alev efekti baglamadan énce 45 saniye kadar isinmasi gerekir.

« %R eslestirme dugmesidir. Bu digme, uzaktan kumandanizi alici ile eslestirecektir. Ayrintili bilgi igin bkz. 'Uzaktan
Kumandanin Calistiriimasi'.

+ ™ test modu diigmesidir. imalatci ve Servis Miihendisi tarafindan kullanilacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu azaltmak igin bu diigmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

e & alevi arttirma diugmesidir. Alevinizin ylksekligini/'yogunlugunu arttirmak i¢in bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* 4 yanan odun sesini azaltma digmesidir. Yanan odun sesini azaltmak icin bu digmeye basin. Bunun minimum
seviyesi 'Kapall' seviyedir. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* o yanan odun sesini arttirma dugmesidir. Yanan odun sesini arttirmak i¢cin bu digmeye basin. Maksimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.
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ALICI KONTROLLERI
Uriin ayrica Uriinle birlikte verilen alici kullanilarak da kontrol edilebilir. (Sekil 12)

CAS500R

« (b agik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak igin bu digmeye basin.

* o yanan odun sesini kapatmak icin kullanilir. Yanan odun sesini agmak ve kapatmak igin bu digmeye basin. Ses,
cihazin mantel kontrollerinden ayarlanabilir. Latfen unutmayin, triin yeniden baslatildiktan sonra sessizlik ayari
kaydedilmeyecektir. Sesi minimum ayara indirmek i¢in digme panelindeki ses kontrol dugmeleri kullanilarak yanan
odun sesi tamamen kapatilabilir. Uriin yeniden baslatildiktan sonra bu minimum ayar hatirlanacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/'yogunlugunu azaltmak icin bu digmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

e & alevi artirma dugmesidir. Alevinizin yuksekligini/yogunlugunu arttirmak icin bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

CAS1000R

« (b agik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak igin bu digmeye basin.

* o yanan odun sesini kapatmak icin kullanilir. Yanan odun sesini agmak ve kapatmak igin bu digmeye basin. Ses,
cihazin mantel kontrollerinden ayarlanabilir. Litfen unutmayin, triin yeniden baslatildiktan sonra sessizlik ayari
kaydedilmeyecektir. Sesi minimum ayara indirmek i¢in digme panelindeki ses kontrol dugmeleri kullanilarak yanan
odun sesi tamamen kapatilabilir. Uriin yeniden baslatildiktan sonra bu minimum ayar hatirlanacaktir.

+ & alevi azaltma dugmesidir. Uriiniin sol tarafindaki alevin yiiksekligini/yogunlugunu azaltmak igin ikinci diigme
sirasindaki alevi azaltma diigmesine basin. Urliniin sag tarafindaki alevin yiiksekligini’yogunlugunu azaltmak igin
dcuncu dugme sirasindaki alevi azaltma digmesine basin. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

« & alevi arttirma digmesidir. Uriiniin sol tarafindaki alevin yiiksekligini/yogunlugunu arttirmak igin ikinci diigme
sirasindaki alevi arttirma digmesine basin. Uriiniin sag tarafindaki alevin ylksekligini/yogunlugunu arttirmak
icin Uglncl digme sirasindaki alevi arttirma digmesine basin. Maksimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi
duyacaksiniz.

UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda ile birlikte 2 adet AAA pil verilmektedir. Uzaktan kumandanin altindaki pil kapagini ¢ikartin ve pilleri
plastik ambalajdan cikarttiktan sonra yerlerine takin. Pil kapagini tekrar yerlestirin. Uriiniin elektrigi kapaliyken herhangi
bir digmeye basilarak ve her bir digmeye basilisinda uzaktan kumandanin Ustlindeki mavi LED is1§dinin yanip sénmesi
g6zlemlenerek uzaktan kumandada fonksiyonel bir test yapilabilir.

Uzaktan Kumandanin Eslestiriimesi
Uzaktan kumandanin kablosuz Bluetooth teknolojisi vardir ve aliciyla eslesmesi gerekir. Bu islem, asagidaki adimlar
takip edilerek yapilabilir.

Basmali anahtari (I) konumuna getirin; tek bir bip sesi duyulacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak igin &b digmesine bastiginizda Urtn agilacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak igin $ diigmesine bastiginizda LED'ler yavas¢a yanip sénmeye baslayacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin (b diigmesine basin; iriin LED'leri (i¢ kere hizlica yanip sénecektir ve
ardindan Urln otomatik olarak kapanacaktir. Uzaktan kumanda artik trlinle eslesmistir ve trlnU tekrar agmak igin
kullanilabilir.

PON =

Uzaktan kumanda, 'Alici Kontrolleri' bolimiinde aciklanan sekilde calisir. Sonraki Urlnlerinizde eslestirme islemini
yukarida aciklanan sekilde tekrarlayarak birden ¢ok Grand tek bir uzaktan kumanda ile eslestirebilirsiniz. Bir uzaktan
kumandaya en fazla altt CAS500R/CAS1000R urinuUnin eslestirilebilecegini IGtfen unutmayin.

Uzaktan Kumandanin Birden Cok Uriinle Eslestiriimesi

Birden cok CAS500R/CAS1000R urinind monte ediyorsaniz bunlari tek bir uzaktan kumanda ile eslestirebilirsiniz.
Bunu yapmak igin Iltfen Grinleri 'Montaj Talimatlar' bélimiinde aciklanan sekilde monte edin. Tim Urlnlerin ana gl¢
sebekesine bagl oldugundan ve su tedarik edildiginden emin olun. CAS1000R ve CAS500R Urtnlerini eslestiriyorsaniz
[Gtfen 6 digmeli uzaktan kumandayi ana uzaktan kumanda olarak segin.

!Ik ariind, yukarida 1'den 4'e kadarki maddelerde agiklanan sekilde eslestirin.
Ikinci Grinindzde basmali anahtari (I) konumuna getirin; tek bir bip sesi duyulacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin O] digmesine bastiginizda Urin agilacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin ¥ digmesine bastiginizda LED'ler yavasca yanip sdnmeye baslayacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin ¥ diigmesine basin; LED'ler ii¢ kere hizlica yanip sénecek ve ardindan
urtin otomatik olarak kapanacaktir. Uzaktan kumanda artik bu iki GrGinle eslesmis olup bunlari agmak igin kullanilabilir.
Bir sonraki UrinG eglestirmek icin yukaridaki adimlari tekrarlayin.

o b=

o
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7. Tum urOnler eslestiginde &b digmesine basarak cihazi agin. Uriinlerden herhangi biri uzaktan kumandadan sinyal
alamiyorsa Manuel Kontroller veya alici kontrolleri araciligiyla bu GrtinG digerleriyle ayni hatta getirebilirsiniz.

ISTENEN ALEV EFEKTININ ELDE EDILMESI

1. Ana anahtari agik konuma getirerek ve &b digmesine basarak cihazi agin. Alevler 45 saniye sonra baslayacaktir.

2. Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin & ve & dugmelerine basin. Alev Ureticisine, yaptiginiz degisikliklere tepki
vermesi i¢in sure taniyin.

Hem alev yuksekliginde hem de yanan odun sesinde ayarlarinizi yaptiktan sonra cihazi, agik/bekleme diigmesinden
veya ana anahtardan kapatsaniz dahi cihaz bu ayarlari saklayacaktir. Cihazi bir sonraki sefer agtiginizda normal olarak
calismaya baslayacaktir, alevlerin baslamasi ve ardindan diizenlenen ayarlara geri donmesi icin 45 saniye bekleyin.

Meme Ekleri

Meme ekleri tedarik edilmis olup meme acikligina takilmistir. Bu ekler, alev efektinin profilini degistirmek igin kullanilir.
Farkh bir alev profili tercih edilirse bu ekler sokulebilir. Bu eklere ilaveten belirli alanlardaki alevi engellemek icin ekler
de verilmistir. Bu ekleri takmak icin tedarik edilmis ve Urtine takilmis mevcut ekleri sékun. Engelleme eklerini gereken
uzunlukta kirin. Ekleri istediginiz yerdeki meme acikligina takin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Sekil 22.

DUSUK SU / SU DEPOLARININ YENIDEN DOLDURULMASI

Su depolari bosaldiginda ve uriindeki su seviyesi azaldiginda trin LED'leri iki kere yanip sOnecek ve iki kere bip sesi
duyulacaktir. Bir kere bip sesi ¢ikartmadan ve dusuk su moduna gegmeden 6nce urin 15 dakika daha calisacaktir.
LED kutuk yakit deposu ile galisan uriinlerde dusuk su modundayken yakit deposu aydinlatiimaya devam edecektir.
Bu noktada Urtin uzaktan kumanda veya Bluetooth alici kullanilarak bekleme moduna alinabilecegi gibi Gruin su ile de
yeniden doldurulabilir. Yeniden su doldurulmasi halinde Grin otomatik olarak yeniden ¢alismaya bagslayacaktir.

Depoyu yeniden doldurmak igin yakit deposunu ve su deposunu, haznenin Ustindeki yerinden ¢ikartin. Su deposunu
sadece filtrelenmig/kiregsizlestiriimis su ile doldurun. Ardindan depo haznenin Ustundeki yerine geri takilabilir. Disuk su
varken urin bekleme moduna gegmemisse yeniden dolumu takip eden yaklasik 20 saniye i¢inde Uriin otomatik olarak
yeniden g¢alismaya baslayacaktir.

CAS1000R Urdnu i¢in drinun dugtk su bulunan tarafi iki kere yanip sénecek ve iki kere bip sesi duyulacaktir. Bu
noktada CAS1000R urdnundn her iki tarafindaki su depolarinin her ikisi de bos veya neredeyse bos olabileceginden bu
iki depo da bu anda doldurulabilir.

GENEL iPUGLARI

Bu cihazda yalnizca filtrelenmig/kiregsizlestirilmis su kullanin.

Cihazin her zaman diz bir zeminde oturdugundan emin olun.

Cihazi 2 haftadan uzun sure kullanmayacaksaniz, haznedeki ve depodaki suyu bosaltin.
Kurulduktan sonra, suyu hazneden bosaltmadan cihazi asla kaldirmayin veya geri yatirmayin.

TEMIZLEME

Uyari - S6émineyi temizlemeden dnce her zaman 'A' anahtarini 'KAPALI' (0) konuma getirin (Sekil 21) ve gl¢ kaynagindan
baglantisini sékun.

Asagidaki parcalarin, 6zellikle sertlik derecesi yliksek su olan bolgelerde 2 haftada bir temizlenmesini 6neririz:

Hazne, Meme, Depo kapagi ve contasi, Hava filtresi

Genel temizlik icin yumusak, temiz bir toz bezi kullanin - asla asindirici temizleyiciler kullanmayin.
Toz veya tly birikimini dnlemek amaciyla zaman zaman bir elektrikli sipUrgenin yumusak firga aksesuari kullaniimalidir.

Hazne

‘A Anahtarini ‘KAPALLI’ (0) konuma getirin (Sekil 21)

Yakit deposunu hafifge kaldirin ve dikkatlice bir yere koyun.

Su deposunu, haznenin en Ustindeki yerinden kaldirin.

Haznenin sag tarafinda bulunan donusturuculere baglanan elektrik konektérinin baglantisini sokin. (Sekil 23).

Haznedeki memeyiasagida tutan, biri memenin solunda ve digeri de saginda iki adet turuncu renkli klips bulunmaktadir.

Sol tarafta klipsi tek elinizle bastirin ve diger elinizle de memeyi klipsten yukariya dogru kaldirarak ¢ikartin. Ayni

islemi sag taraf icin de tekrarlayin (Sekil 24). Meme artik kaldirilabilir ve ayri bir yere konulabilir (Sekil 25).

6. Suyun dékilmemesi igin diz tutmaya dikkat ederek hazneyi yavascga yukari kaldirin (Sekil 26). Hazneyi lavaboya
yerlestirin.

7. Donusturicinin sabitleme klipsi ile yerinde tutuldugundan emin olarak hazneyi lavaboya dikkatlice bosaltin.

abronN=
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8. Kartere az bir miktar yikama sivisi koyun ve tedarik edilen firgayi kullanarak, metal diskler ve Ustteki oluklu ylizeyde
bulunan lastik conta dahil olmak tzere, tim ytzeyleri yavasca temizleyin.

9. Temizledikten sonra hazneyi temiz su ile iyice durulayin.

10. Memeyi yumusak bir firga ile temizleyin ve su ile iyice durulayin.

11. Tekrar monte etmek i¢in yukaridaki 1'den 6'ya kadarki adimlari tersten uygulayin.

Doénustaricu

Doénusturict bir sarf malzemesi olup kullanima bagli olarak zamanla yenisiyle degistiriimesi gerekebilir. Yedek

dondsturiculeri bayinizden satin alabilirsiniz. Donustlrtcu, plastik bir klips ile hazne iginde sabitlenmigstir.

Doénusturicinizi yenisiyle degistirmeniz gerekiyorsa:

1. Déniistiriiciiye erismek icin 'Bakim' altinda yer alan TEMIZLEME - Hazne bélimiindeki 1'den 5'e kadarki adimlari
takip edin.

2. Kilipse tekrar bastirin ve dénustirtciyl yerinden yukari dogru kaldirin.

3. Yeni donlsturiclyl, kablosu koninin Ustliine oturmadigindan emin olarak hazneye yerlestirin.

4. Memeyi ve hazneyi tekrar monte etmek icin yukaridaki adimlari tersten uygulayin.

Hava Filtresi

Yakit deposunu hafif¢e kaldirin ve dikkatlice bir yere koyun.

Hava filtresinin plastik tutacagini yavasca yukari dogru kaydirin. (Sekil 27)
Lavaboda su ile yavasga durulayin ve kumas bir havluyla kurulayin.

Kalin siyah filtrenin disa dogru baktigindan emin olarak filtreyi yerine takin.
Yakit deposunu geri takin.

= =1[e]|[=1g

SATIS SONRASI HiZMETI

Uriiniinliz, satin alindigi tarihten itibaren iki yil garantilidir. Bu siire zarfinda, bu talimatlara uygun olarak kurulmus ve
calistirlmis olmasi kaydiyla, bu Griinl Ucretsiz olarak onarmayi veya degistirmeyi garanti ederiz (donUsttricu diskleri
harictir ve stok durumuna baglidir). Bu garanti altindaki haklariniz, bu garantiden etkilenmeyen yasal haklariniza ektir.
GERIi DONUSUM

E Avrupa Toplulugu dahilinde satilan elektrikli Grtnler igin - Elektrikli Grtinler kullanim slresi sonunda evsel atiklar

AR o

ile birlikte atilmamalidir. Litfen tesislerin bulundugu yerlerde geri déniisim yapin. Ulkenizde geri déniisiimle
ilgili tavsiye almak igin, Yerel Yetkili Makaminiz veya saticiniz ile gérasun.

PATENT / PATENT BASVURUSU
Optimyst serisindeki Urtinler, asagidaki patentlerden veya patent basvurularindan biri veya daha fazlasi ile korunmaktadir:

Blyuk Britanya GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Amerika Birlesik Devletleri US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rusya RU2434181

Avrupa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Cin CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Avustralya AU2009248743A1, AU2007224634

Kanada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Guney Afrika ZA2008/08702

Meksika MX2008011712

Guiney Kore KR101364191

Japonya JP5281417, JP5496291

Brezilya BRP10708894

Hindistan 4122/KOLNP/2008

Yeni Zelanda NZ571900
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Belirti

Sebep

Diizeltici Eylem

Uriin galismayacak.

Elektrik baglantisi sorunu

Dusuk su olgimu

Uriiniin galisan bir elektrik baglantisi
oldugundan emin olun.

Uriiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bolima.

Uriin galismayacak.
Sadece LED yakit
deposu calisiyor.

DasUk su 6lgimU

Uriin diiz degil

UrGiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bdlima.

Su terazisini kontrol ederek triintin diz
oldugundan emin olun ($ekil 8).

LED'ler iki kere yanip
sonuyor ve Urlinden
iki kere bip sesi

Uriiniin suyu azalmaya baglamis

Uriiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bolima.

Doénusturict hazneye dogru oturmuyor

Fan engelleniyor veya bloke edilmis

Meme, hazne Uzerinde dogru konumda degil

Meme bloke edilmis

geliyor

Cok Az Bugu Doénasturict dogru galismiyor Donuasturicindn galismasini kontrol edin
Olusuyor veya Hig

Olusmuyor Doénusturicu kirli Hazneyi ve donlstlriclyu iyice temizleyin

UrGini kapatin, memeyi hazneden gikartin
ve donustiricinin hazneye dogru sekilde
takildigindan emin olun

Hava filtresini sékip temizleyin. Urline tekrar
dogdru sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Memenin hazneye dogru sekilde
oturdugundan emin olun

Hazneyi, donastirtciyld ve memeyi iyice
temizleyin

Alev efekti ¢cok fazla
duman cikariyor.

Alev efekti ayari cok ylksek

Alev efektini azaltin. Uriine, yeni ayara gére
kendisini ayarlamasi i¢in zaman verin

Bluetooth Alici
c¢alismay! durduruyor

Gevsek baglant

Jak baglantisini kontrol edin (Sekil 12)

Uzaktan Kumanda
¢alismayi durduruyor

Bluetooth mesafe sorunu

Bluetooth Alicisi baglantisi gevsek

Uzaktan kumandanin pillerinin degistiriimesi
gerekiyor

Bluetooth Alici'nin konumlandirmasini kontrol
edin. Metal veya beton igcinde olmadigindan
emin olun.

Jak baglantisini kontrol edin (Sekil 12)

Pilleri, iki adet yeni AAA pil ile degistirin

24




Dimplex CAS500R, CAS1000R @

Introducere

Cititi cu atentie acest ghid de informare pentru a instala, utiliza si intretine produsul in conditii de siguranta.

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare si vatamare a persoanelor, la utilizarea
aparatelor electrice trebuie respectate masurile elementare de precautie, inclusiv urmatoarele:

Daca aparatul este deteriorat, consultati-va cu furnizorul inainte de instalarea si utilizarea acestuia.

A nu se folosi in aer liber.
Nu folositi acest aparat in imediata vecinatate a baii, a dusului sau a piscinei.
Nu pozitionati aparatul sub o priza electrica sau sub o cutie de ramificatie.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai mare de 8 ani si de persoanele cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fara experienta sau cunostinte, doar
sub supraveghere sau dupa o instruire privind utilizarea in siguranta a aparatului si intelegerea
pericolelor la care se expun. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest aparat. Curatarea si
intretinerea curenta nu trebuie efectuate de copii nesupravegheati.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani nu trebuie |asati sa se apropie de aparat daca nu sunt
supravegheati permanent.

Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani au voie doar sa porneasca/opreasca aparatul cu conditia ca
aparatul sa fie amplasat sau instalat in pozitia normala de functionare si doar daca acestia sunt
supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea in siguranta a aparatului si inteleg pericolele
la care se expun. Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani nu au voie sa conecteze la priza, sa regleze
Si sa curete aparatul sau sa efectueze intretinerea curenta.

ATENTIE: Unele piese ale acestui produs se pot infierbanta foarte tare si pot provoca arsuri.
Se va acorda o atentie deosebita in situatiile in care exista copii si persoane vulnerabile.

Nu utilizati acest aparat legat la instalatia electrica in serie cu un termostat, temporizator sau
alte dispozitive care pornesc in mod automat caldura, atat timp cat exista riscul unui incendiu
in cazul in care incalzitorul este acoperit accidental sau deplasat din pozitia obisnuita.
Asigurati-va ca piese de mobilier, perdele sau alte materiale inflamabile nu se afla la o distanta
mai mica de 1 metru de aparat.

In eventualitatea unei defectiuni scoateti aparatul din priza.

Deconectati aparatul de la sursa electrica in cazul in care nu este utilizat perioade mai
indelungate de timp.

Chiar daca acest aparat respecta normele de siguranta, nu recomandam utilizarea acestuia pe
carpete groase sau pe covoare cu fire lungi.

Aparatul trebuie pozitionat in asa fel incat stecherul sa fie accesibil.

In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producétor,
un tehnician de service sau o0 persoana cu o calificare asemanatoare, pentru a evita orice
pericol.

Tineti cablul de alimentare departe de partea din fata a aparatului.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti aparatul. Nu asezati tesaturi sau
articole de imbracaminte pe aparat sau nu obstructionati circulatia aerului in jurul acestuia.
Aparatul include un simbol de avertizare A NU SE ACOPERI. @
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Acest aparat nu este dotat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii ambientale din incapere.
Nu utilizati acest aparat in incaperi de dimensiuni reduse atunci cand sunt ocupate de persoane
care nu sunt capabile sa paraseasca incaperea pe cont propriu, doar daca sunt supravegheate
in permanenta.

Informatii generale

Pentru acest aparat trebuie sa se utilizeze doar apa filtrata/decalcifiata.

Despachetati aparatul cu atentie si pastrati ambalajul pentru o eventuala utilizare ulterioara, in cazul mutarii sau
returnarii semineului la furnizor.

Asigurati-va intotdeauna ca aparatul se afla pe o suprafata dreapta

Aparatul este exclusiv un simulator de flacara.

Aparatul este conceput pentru a fi integrat intr-o nisa sau intr-un perete.

Retineti: in cazul utilizarii intr-un mediu cu zgomot de fond foarte redus, este posibila sesizarea unui sunet asociat
functionarii simulatorului de flacara. Acest lucru este normal si nu reprezintd un motiv de ingrijorare.

Dupa instalare, nu mutati sau nu rasturnati niciodata pe spate acest aparat fara a evacua apa din colectorul de apa
sau din rezervorul pentru apa.

Rezervorul pentru apa, colectorul de apa, capacul colectorului de apa, capacul rezervorului si filtrele de aer trebuie
curatate la fiecare 2 saptamani, in special in zonele cu apa dura.

in cazul in care intentionati sa nu folositi aparatul mai mult de 2 saptamani, evacuati apa din colectorul de apa si din
rezervorul pentru apa si uscati colectorul de apa.

Colectorul de apa si rezervorul pentru apa din acest produs sunt tratate cu un produs biocid, Silver Biocide. Acesta
respecta cel mai recent standard ISO relevant

Nu beti apa din colectorul de apa sau din rezervorul (rezervoarele pentru apa)

Instructiuni de instalare

Aceasta sectiune descrie modul de instalare si de configurare a semineului.

Tnainte de a incepe:

Asigurati-va ca toate materialele de ambalare au fost indepartate (cititi cu atentie orice etichete de avertizare) si pastrati
toate ambalajele pentru o posibila utilizare viitoare.

Inainte de a conecta aparatul, verificati daca tensiunea de alimentare este identicd cu cea indicata pe aparat.

CONEXIUNI NECESARE INAINTE DE INSTALARE

Conexiunea electrica

Asigurati-va ca o priza electrica de 240 V/13 A este situata la 1 metru distanta de produs. Conexiunea electrica trebuie
sa fie accesibila in timpul instalarii produsului, pentru ca produsul sa poata fi instalat cu usurinta.

INCORPORAREA PRODUSULUI iINTR-O NISA/INTR-UN LOCAS

Acest produs poate fi incorporat intr-un perete, intr-o nisa sau intr-o structura. Luati in considerare dimensiunile
produsului (Imaginea 1) si construiti peretele, nisa sau structura Th mod corespunzator. Trebuie sa se permita o distanta
adecvata pentru a permite instalarea cu usurinta a produsului.

Este obligatoriu sa se lase o distanta de minim 400 mm Tntre baza stratului de ardere si orice raft/locas situat deasupra
produsului (Imaginea 2). Aceasta va permite un spatiu suficient deasupra produsului pentru formarea completa a flacarii
si pentru evitarea obstructionarii acesteia.

Atunci cand se determina o locatie pentru produs, asigurati-va ca unitatea nu se afla in apropierea gurilor de aerisire sau
de ventilare, a ventilatoarelor de tavan si a altor curenti de aer. Asemanator unei luméanari, miscarile majore ale aerului vor
afecta capacitatea unitatii de a crea si de a mentine efectul de flacara. Daca locatia dorita se afla in apropierea unor miscari
semnificative ale aerului si anume, guri de aerisire, se pot utiliza diferitele optiuni de instalare ilustrate in Imaginea 2.

VENTILATIE

Produsul are nevoie de ventilatie naturala de dedesubt pentru a functiona corect. De asemenea, sub produs exista fante
care permit circularea libera a aerului prin produs. Ventilatia naturald ajuta la racirea componentelor electronice si la
eliberarea si indepartarea cetii din produs. Consultati Imaginile 3 si 4 pentru exemple de ventilatie necesara. Retineti ca
este necesar un orificiu de ventilare pe raftul pe care este asezat produsul pentru a permite circularea libera a aerului
spre produs .

CAS500R Zona cu ventilatie naturala: Minim 210 cm?

CAS1000R Zona cu ventilatie naturala: Minim 420 cm?

CONEXIUNEA ELECTRICA

Conectati semineul la o priza de 13 amp/240 volti. Asigurati-va ca aveti acces la priza dupa instalare pentru a permite
deconectarea. Cablul de alimentare trebuie sa iasa prin partea din spate a semineului, prin coltul din dreapta sau din
stanga, pentru a se potrivi locatiei prizei si nu trebuie sa fie blocat sub semineu, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
Aparatul poate fi conectat la instalatia electrica fixa din incinta prin intermediul unei cutii de ramificatie pozitionate in
apropierea aparatului. Instalatia electrica trebuie sa fie realizata de catre un electrician competent si trebuie sa respecte
cu strictete Regulamentele |.E.E. curente privind echipamentele electrice din cladiri.
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Electricianul poate indeparta stecherul furnizat astfel:

Ridica stratul de ardere si seteaza comutatorul ,A“ in pozitia dezactivat (Imaginea 21).

Se asigura ca aparatul este deconectat.

Ridica apoi capacul de acces prin indepartarea surubului de retinere (Imaginea 5).

Desface si scoate conductorul sub curent, conductorul neutru si conductorul de legare la pamant (Imaginea 6A)
Desface bratara de cablu (Imaginea 6B) si scoate cablul de alimentare.

Electricianul poate apoi conecta cablul de la aparat la cutia de ramificatie (urménd pasii de mai sus in ordine inversa),
asigurandu-se ca incorporeaza un sectionor cu doi poli cu o separare a contactelor de cel putin 3 mm.
Maro - Conductor sub curent (L), Albastru - Conductor neutru (N) si Verde/Galben - Conductor de legare la paméant (E)

2 e o

INSTALAREA PRODUSULUI INTR-O NISA/INTR-UN LOCAS

Dupa construirea locasului in functie de dimensiunile necesare si dupa montarea racordurilor pentru apa si a conexiunilor

electrice, urmati pasii de mai jos pentru instalarea produsului.

1. Asezati produsul pe baza construita, asigurandu-va ca tevile si cablurile sunt accesibile si nu sunt blocate sub produs.

2. Asigurati-va ca produsul se afla la o inaltime de instalare corectd, in pozitie orizontala. Acest lucru se poate realiza
prin reglarea piciorului reglabil cu ajutorul unei surubelnite cu cap plat. (Imaginea 7) Orizontalitatea produsului poate
fi verificata cu ajutorul nivelei cu bula de aer integrata, care este situata pe baza metalica, spre partea din spate
a semineului (Imaginea 8).

3. Dupa ce produsul se afla la indltimea corecta si in pozitie verticald, centrati produsul in nisa. Daca se foloseste
stratul de ardere a bustenilor cu LED (care este mai lat decat produsul), acest lucru se poate realiza montand stratul
de ardere pe produs. Stratul de ardere se va centra automat in nisa, iar ghidajele sale vor centra produsul dedesubt
(Imaginea 9).

4. Cu produsul in pozitia finala, indepartati stratul de ardere si fixati cu suruburi produsul Tn nisa utilizand orificiile de
fixare prezentate in Imaginea 10.

PUNEREA iN FUNCTIUNE/PORNIREA INITIALA

Conectarea receptorului/telecomenzii fixate

Cu stratul de ardere scos, introduceti fisa de conectare de 3,5 mm a receptorului Bluetooth in mufa din spatele aparatului
(Imaginea 11). Este important sa va asigurati ca fisa de conectare este introdusa complet in mufa. Produsul nu va
functiona corect daca fisa de conectare nu este introdusa complet. Receptorul este prevazut cu un cablu de 1,4 m
care permite pozitionarea acestuia oriunde in jurul produsului. Daca preferati sa ascundeti receptorul, acesta poate
fi pozitionat Tn nisa/perete. Asigurati-va ca receptorul nu este introdus in metal, beton sau orice alt material dens,
deoarece semnalul de la telecomanda va fi afectat.

Umplerea rezervorului pentru apa

Inainte de prima punere in functiune a produsului, asigurati-va ca in produs exista un rezervor pentru apa plin. Scoateti
rezervorul pentru apa din locatia sa de deasupra colectorului de apa (Imaginea 12A) si deschideti-l prin desurubarea capacului
portocaliu (Imaginea 12B). Rezervorul trebuie umplut doar cu apa filtrata/decalcifiata. Dupa remontarea rezervorului pentru
apa deasupra colectorului de apd, golirea rezervorului in colectorul de apa va dura aproximativ un minut. Lasati colectorul
de apa sa se umple complet inainte de pornirea produsului. Dupa finalizarea umplerii, rezervorul poate fi reumplut si
remontat deasupra colectorului de apa. Astfel se permite depozitarea cantitatii maxime de apa in produs.

Instalarea stratului de ardere a bustenilor (daca este furnizat)

Produsul este prevazut cu un ,strat de ardere metalic* montat. Daca ati decis sa folositi produsul cu un strat de ardere

a bustenilor, scoateti stratul de ardere metalic si pastrati-l pentru o utilizare viitoare (Imaginea 13). Urmati pasii de mai

jos pentru a instala stratul de ardere a bustenilor.

1. Ridicati cu atentie stratul de ardere a bustenilor cu LED din ambalaj. ATENTIE: Stratul de ardere cantareste 5 kg.
Asigurati-va ca ridicati stratul de ardere utilizadnd doar cei doi busteni centrali (Imaginea 14).

2. Asezati stratul de ardere deasupra aparatului, sub stratul de ardere exista 4 ghidaje din plastic care ajuta la
localizarea acestuia (Imaginea 9). Retineti ca stratul de ardere poate fi asezat din fata in spate sau din spate in fata
pe produs.

3. Dupa montarea stratului de ardere, indepartati busteanul mic detasabil (Imaginea 15). Acest bustean mic este fixat
cu magneti si poate fi ridicat cu usurinta de pe stratul de ardere.

4. Localizati fisa c.c. de sub busteanul mic si conectati-o la fisa c.c. corespunzatoare de pe produs prin orificiul din
stratul de ardere (Imaginea 16).

5. Fiecare strat de ardere a bustenilor este prevazut cu un bustean detasabil non-LED. Pentru instalatile CAS500R
simple, acesta poate fi asezat deasupra stratului de ardere sau poate fi depozitat impreuna cu ambalajul. Pentru
instalatiile CAS1000R sau pentru instalatiile de produse multiple, busteanul detasabil poate fi asezat pe punctul de
intalnire central dintre doua straturi de ardere (Imaginea 17).

INSTALAREA PRODUSELOR MULTIPLE (CONECTAREA iIN CASCADA)

Conexiunile electrice

Ambele produse CAS500R si CAS1000R pot fi instalate in paralel pentru a extinde simulatorul de flacara. Atunci cand
este necesara alimentarea mai multor produse, asigurati-va ca puterea maxima a produselor combinate nu depaseste
capacitatea nominala a disjunctorului miniatura din circuit.
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Controlul produselor multiple

Fiecare produs poate fi asociat cu propria telecomanda sau produsele multiple pot fi asociate cu o singura telecomanda.
Retineti ca la o singura telecomanda Bluetooth pot fi conectate maxim sase produse individuale (CAS500R sau
CAS1000R). Acest lucru va permite controlul tuturor produselor cu o singurd telecomanda in mod simultan. in plus,
software-ul produsului a fost conceput astfel incat, atunci cand la comutatorul principal sunt conectate produse multiple,
produsele pot fi oprite manual, iar dupa ce sunt repornite, acestea vor functiona in aceeasi stare ca si inainte de oprire.

Instalarea produselor multiple

Urmati pasii 1-4 din ,Instalarea produsului intr-o nisa/intr-un locas” pentru montarea primului produs. Este important ca

primul produs sa fie orientat astfel incat partea cu fante a produsului sa ramana libera si sa nu fie conectata la primul

capat al instalatiei (Imaginea 18).

1. Dupainstalarea sifixarea in siguranta a primului produs, pregatiti cel de-al doilea produs prin desurubarea suruburilor
de imbinare (Imaginea 19A) si prin insurubarea acestora pe partea opusa a componentei metalice (Imaginea 19B).
Retineti ca aceste suruburi nu trebuie strdnse complet si ca la marginea produsului trebuie s raméana 5 - 10 mm
de filet vizibil.

2. Montati cel de-al doilea produs langa primul produs, asigurandu-va ca suruburile proeminente ale celui de-al doilea
produs intra in fantele primului produs. (Imaginea 20)

3. Asigurati-va ca cel de-al doilea produs se afla la Tnaltimea corecta pentru a se potrivi cu primul produs si ca se afla in
pozitie orizontald. Acest lucru se poate realiza prin reglarea piciorului reglabil cu ajutorul unei surubelnite cu cap plat.
(Imaginea 8) Orizontalitatea produsului poate fi verificata cu ajutorul nivelei cu bula de aer integrata (Imaginea 9)

4. Strangeti suruburile celui de-al doilea produs astfel incat sa se imbine perfect cu primul produs.

La cel de-al doilea produs pot fi montate produse suplimentare urmand pasii 1-4 de mai sus.

Functionarea produsului

Aceasta sectiune prezintd modul de activare a semineului folosind comenzile manuale sau telecomanda.

COMENZI MANUALE
Comenzile manuale sunt situate sub stratul de ardere. (Imaginea 21)

CAS500R
Comutatorul principal - controleaza sursa de alimentare cu energie electrica a aparatului. (Imaginea 21A)
Observatie: Acest comutator trebuie sa se afle in pozitia ,PORNIT” (1) pentru ca aparatul sa functioneze

Panoul de butoane - controleaza functionarea aparatului. (Imaginea 21B)

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacara. Pornirea acestuia
va fi indicata printr-un bip si prin activarea indicatoarelor LED principale. Nu priviti direct spre indicatorul LED,
deoarece acesta poate fi foarte luminos. Cu toate ca indicatoarele LED principale se aprind imediat, 45 de secunde
suplimentare de incalzire sunt necesare Tnainte de pornirea simulatorului de flacara.

« % este butonul de asociere. Acesta va asocia telecomanda cu receptorul. Consultati sectiunea ,Functionarea
telecomenzii“ pentru detalii.

+ & este butonul pentru modul de testare. Acesta va fi utilizat de catre producator si de catre inginerul de service.

+ + este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimea/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-l pentru a creste Tnaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

* 4 este butonul pentru reducerea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a reduce volumul efectului sonor al
focului. Volumul minim pentru acesta este dezactivat. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul
minim.

« o4 este butonul pentru cresterea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a creste volumul efectului sonor al
focului. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

CAS1000R
Comutatorul principal - controleaza sursa de alimentare cu energie electrica a aparatului. (Imaginea 21A)
Observatie: Acest comutator trebuie sa se afle in pozitia ,PORNIT” (| ) pentru ca aparatul sa functioneze

Panoul de butoane ,C* controleaza functionarea partii stangi a produsului, in timp ce panoul de butoane ,D“ controleaza

functionarea partii drepte a produsului. Retineti ca inaltimea flacarii si efectul sonor al focului pot fi controlate independent
pe fiecare parte a produsului.

« (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacdra. Pornirea acestuia
va fi indicata printr-un bip si prin activarea indicatoarelor LED principale. Nu priviti direct spre indicatorul LED,
deoarece acesta poate fi foarte luminos. Cu toate ca indicatoarele LED principale se aprind imediat, 45 de secunde
suplimentare de incalzire sunt necesare Tnainte de pornirea simulatorului de flacara.

« R este butonul de asociere. Acesta va asocia telecomanda cu receptorul. Consultati sectiunea ,Functionarea
telecomenzii“ pentru detalii.

+ ™ este butonul pentru modul de testare. Acesta va fi utilizat de catre producator si de catre inginerul de service.
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+ & este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimeal/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

« & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-l pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

+ 4 este butonul pentru reducerea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a reduce volumul efectului sonor al
focului. Volumul minim pentru acesta este dezactivat. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ 4 este butonul pentru cresterea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a creste volumul efectului sonor al
focului. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

COMENZILE RECEPTORULUI
Produsul poate fi controlat si cu ajutorul receptorului furnizat impreuna cu produsul. (Imaginea 12)

CAS500R

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-I pentru a porni si opri simulatorul de flacara.

+ 4] este utilizat pentru a dezactiva efectul sonor al focului. Apasati acest buton pentru a activa si dezactiva efectul
sonor al focului. Volumul poate fi reglat utilizand comenzile manuale ale aparatului. Retineti ca setarea de dezactivare
a sunetului nu va fi salvata dupa repornirea produsului. Efectul sonor al focului poate fi dezactivat complet utilizand
butoanele de volum de pe panoul de butoane pentru a reduce volumul la setarea minima. Aceasta setare minima
va fi memorata dupa repornirea produsului.

+ & este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimea/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-I pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim

CAS1000R

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacara.

+ 4 este utilizat pentru a dezactiva efectul sonor al focului. Apasati acest buton pentru a activa si dezactiva efectul
sonor al focului. Volumul poate fi reglat utilizand comenzile manuale ale aparatului. Retineti ca setarea de dezactivare
a sunetului nu va fi salvata dupa repornirea produsului. Efectul sonor al focului poate fi dezactivat complet utilizand
butoanele de volum de pe panoul de butoane pentru a reduce volumul la setarea minima. Aceasta setare minima
va fi memorata dupa repornirea produsului.

* » este butonul de reducere a flacarii. Apasati butonul de reducere a flacarii de pe cel de-al doilea rand de butoane
pentru a reduce Tnaltimealintensitatea flacarii in partea stdnga a produsului. Apasati butonul de reducere a flacarii
de pe cel de-al treilea rand de butoane pentru a reduce inaltimea/intensitatea flacarii in partea dreapta a produsului.
Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati butonul de crestere a flacarii de pe cel de-al doilea rand de butoane
pentru a creste Tnaltimeal/intensitatea flacarii in partea stadnga a produsului. Apasati butonul de crestere a flacarii de
pe cel de-al treilea rand de butoane pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii in partea stanga a produsului. Un
semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

TELECOMANDA

Telecomanda este prevazutd cu 2 baterii AAA. indepartati capacul bateriilor de dedesubtul telecomenzii si montati
bateriile in locasul potrivit dupa scoaterea acestora din folia de plastic. Inchideti capacul bateriei. Cu produsul oprit, un
test functional al telecomenzii poate fi realizat apasand orice buton si observand indicatorul LED albastru din partea de
sus a telecomenzii clipind la fiecare apasare a butonului.

Asocierea telecomenzii
Telecomanda este prevazuta cu tehnologie Bluetooth wireless si trebuie sa fie asociata cu receptorul. Acest lucru poate
fi realizat urméand pasii de mai jos.

Apasati intrerupatorul electric rectangular in pozitia pornit (I); se va auzi un singur bip.
Apasati & butonul de pe panoul de butoane; produsul porneste.
Apasati $ butonul de pe panoul de butoane, indicatorul LED incepe sa lumineze intermitent.

P oh =

Apasati b butonul de pe telecomanda; indicatoarele LED ale produsului vor lumina intermitent rapid de trei ori,
iar produsul se va opri in mod automat. Telecomanda este acum asociata cu produsul si poate fi utilizata pentru
repornirea acestuia.

Telecomanda functioneaza asa cum este descris in ,Comenzile receptorului. Aveti posibilitatea sa asociati produse
multiple cu o singura telecomanda repetand operatia de asociere de mai jos pe celelalte produse. Retineti ca maxim
sase produse CAS500R/CAS1000R pot fi asociate cu o singura telecomanda.

Asocierea telecomenzii cu produsele multiple

In cazul in care instalati produse multiple CAS500R/CAS1000R, le puteti asocia cu o singura telecomanda. Pentru
aceasta, instalati produsele conform descrierii din ,Instructiuni de instalare®. Asigurati-va ca toate produsele sunt
conectate la sursa de alimentare cu energie electrica si la sursa de alimentare cu apa. Daca asociati produsele
CAS1000R si CAS500R, alegeti telecomanda cu 6 butoane ca telecomanda principala.
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Asociati primul produs conform pasilor 1-4 de mai sus.
Pentru al doilea produs, apdasati intrerupatorul electric rectangular in pozitia pornit (I); se va auzi un singur bip.
Apasati & butonul de pe panoul de butoane; produsul porneste.

Apasati *\ butonul de pe panoul de butoane, indicatorul LED incepe sa lumineze intermitent.

Apasati *2 butonul de pe telecomands; indicatoarele LED vor lumina intermitent rapid de trei ori, iar produsul se
va opri in mod automat. Telecomanda este asociata acum cu cele doua produse si poate fi utilizatd pentru pornirea
acestora.

Repetati pasii de mai sus pentru a asocia urmatorul produs.

7. Dupa asocierea tuturor produselor, testati telecomanda ap&séand G putonul. Tn cazul in care oricare dintre produse
nu primeste semnal de la telecomanda, aveti posibilitatea sa aliniati din nou produsul respectiv cu celelalte cu
ajutorul comenzilor manuale sau al comenzilor receptorului.

OBTINEREA EFECTULUI DE FLACARA DORIT

1. Porniti aparatul apasand intrerupatorul principal in pozitia pornit si apasand & butonul. Flacarile se vor forma in
45 de secunde.

2. Apasati » si # butoanele pentru a regla flacara la nivelul dorit. Acordati generatorului de flacari timp pentru
a reactiona la modificarile realizate.

o =

Dupa reglarea Tnaltimii flacarii si a efectului sonor al focului, aparatul va pastra aceste setari chiar dacéa opriti aparatul
utilizand butonul de pornire/standby sau Intrerupatorul principal. La urmatoarea pornire a aparatului, acesta va porni in
mod normal; asteptati 45 de secunde pentru formarea flacarilor si apoi reveniti la setérile reglate.

Insertiile pentru duze

Insertiile pentru duze au fost furnizate si montate la deschizatura duzei. Aceste insertii sunt utilizate pentru modificarea
profilului flacarii. Aceste insertii sunt utilizate pentru modificarea profilului flacarii. Pe langa aceste insertii, au fost furnizate
si insertii pentru blocarea flacarilor in anumite zone. Pentru a monta aceste insertii, indepartati insertiile existente
furnizate si montate pe produs. Taiati insertiile de blocare la lungimea necesara. Introduceti insertiile in deschizatura
duzei, In locul dorit. Consultati Imaginea 22 pentru detalii suplimentare.

NIVEL SCAZUT DE APA/REUMPLEREA REZERVOARELOR PENTRU APA

Dupa golirea rezervoarelor pentru apa si dupa scaderea nivelului de apa din produs, indicatoarele LED ale produsului
vor lumina intermitent de doué ori si vor emite un semnal sonor de doua ori. Produsul va mai functiona inca 15 minute
inainte de a emite un nou semnal sonor si de a comuta la modul de nivel scazut de apa. In cazul produselor care
functioneaza cu un strat de ardere a bustenilor cu LED, stratul de ardere va raméne iluminat Th modul de nivel scazut
al apei. in acest punct, produsul poate fi comutat in modul standby folosind telecomanda sau receptorul Bluetooth sau
produsul poate fi umplut din nou cu apa. Reumplerea produsului cu apa conduce la repornirea automata a acestuia.

Pentru a umple din nou rezervorul, scoateti stratul de ardere si scoateti rezervorul pentru apa de deasupra colectorului
de apa. Reumpleti rezervorul pentru apa doar cu apa filtratéa/decalcifiatd. Rezervorul poate fi remontat apoi deasupra
colectorului de apa In cazul in care produsul nu a comutat la modul standby dup& sciderea nivelului de apa, produsul
va reporni automat dupa aproximativ 20 de secunde de reumplere.

Retineti ca pentru un produs CAS1000R, partea produsului pe care se Tnregistreaza un nivel scazut al apei va lumina
intermitent de doud ori si va emite un semnal sonor de doua ori. Rezervoarele pentru apa de pe ambele parti ale
produsului CAS1000R pot fi reumplute ih acest moment deoarece este posibil ca acestea sa fie goale sau aproape goale.

intretinere

RECOMANDARI GENERALE

Pentru acest aparat trebuie sa se utilizeze doar apa filtrata/decalcifiata.

Asigurati-va intotdeauna ca aparatul se afla pe o suprafata dreapta

In cazul in care intentionati sa& nu folositi aparatul mai mult de 2 s&ptamani, scoateti colectorul de apa si rezervorul
pentru apa si evacuati apa din acestea.

Dupa instalare, nu mutati sau nu rasturnati niciodata pe spate acest aparat fara a evacua apa din colectorul de apa sau
din rezervorul pentru apa.

CURATAREA

Avertisment — Apasati intotdeauna comutatorul ,A“ in pozitia ,DEZACTIVAT* (0) (Imaginea 21) si deconectati semineul
de la sursa de alimentare cu energie electrica inainte de curatarea acestuia.

Se recomanda curatarea componentelor urmatoare o data la 2 saptamani, in special in zonele cu apa dura:

Colectorul de apé, duza, capacul si garnitura rezervorului, filtrul de aer

Pentru o curatare generala, folositi o lavetd de praf moale si curata. Nu folositi niciodata detergenti abrazivi.
Pentru a indeparta orice acumulare de praf sau scame, folositi din cand in cand duza cu perie moale a unui aspirator.

Colectorul de apa
1. Apasati comutatorul ,A“ in pozitia ,DEZACTIVAT* (0) (Imaginea 21)

2. Ridicati cu atentie stratul de ardere si puneti-l deoparte.
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3. Scoateti rezervorul pentru apa de deasupra colectorului de apa.

4. Deconectati conectorii electrici de la traductoarele din partea dreapta a colectorului de apa. (Imaginea 23)

5. Duza este fixata pe colectorul de apa cu doua cleme portocalii; una in partea stadnga si una in partea dreapta
a duzei. In partea stangé, apasati clema cu o0 mana si scoateti duza din clema cu méana cealalta. Repetati acest pas
pentru partea dreapta (Imaginea 24). Duza poate fi acum scoasa si pusa deoparte (Imaginea 25).

6. Ridicati cu atentie colectorul de apa (Imaginea 26), avand grija sa il mentineti in pozitie orizontala pentru a nu varsa
apa. Asezati colectorul de apa n chiuveta.

7. Goliti cu atentie colectorul de apa Tn chiuveta si nu uitati ca traductorul este fixat in pozitie cu ajutorul unei cleme
de fixare.

8. Turnati o cantitate mica de detergent lichid in colectorul de apa si utilizati o perie moale pentru a curata toate
suprafetele din colectorul de apa; curatati cu atentie traductorul, inclusiv conul si discurile metalice situate pe
suprafata canelata superioara.

9. Dupa curatare, clatiti bine colectorul de apa cu apa curata pentru a indeparta toate urmele de detergent lichid.

10. Curatati duza cu o perie moale si clatiti-o cu apa din abundenta.

11. Urmati pasii 1-6 Tn ordine inversa pentru reasamblare.

Traductorul

Traductorul este un element consumabil si trebuie inlocuit in timp, in functie de utilizarea acestuia. Traductoarele de
schimb pot fi achizitionate de la distribuitorul nostru. Traductorul este fixat in colectorul de apa cu ajutorul unei cleme din
plastic. Daca trebuie sa inlocuiti traductorul:

1. Urmati pasii 1-5 din CURATARE - Colectorul de apé din sectiunea ,intretinere” pentru a accesa traductorul.

2. Apasati clema la loc si ridicati traductorul din suport.

3. Introduceti traductorul nou Tn colectorul de apa, astfel incat cablul s& nu fie asezat pe con.

4. Urmati pasii de mai sus in ordine inversa pentru a reasambla duza si colectorul de apa.

Filtrul de aer

1. Ridicati cu atentie stratul de ardere si puneti-l deoparte.

2. Gilisati incet filtrul de apa n sus din suportul din plastic. (Imaginea 27)

3. Clatiti-l cu atentie cu apa Tn chiuveta si uscati-l cu un prosop textil.

4. Remontati filtrul asiguréandu-va ca filtrul grosier negru este indreptat cu fata spre exterior.
5. Remontati stratul de ardere.

Informatii suplimentare

SERVICII POST-VANZARE

Produsul dumneavoastra are garantie de doi ani de la data achizitiei. In cadrul acestei perioade, ne obligédm s& reparam
sau sa schimbam acest produs gratuit (cu exceptia discurilor traductorului si in functie de disponibilitate), cu conditia sa
fi fost instalat si operat in conformitate cu aceste instructiuni. Drepturile dumneavoastra in baza acestei garantii sunt in
plus fata de drepturile statutare. La randul lor, acestea nu sunt afectate de prezenta garantie.

RECICLARE
Pentru produsele electrice comercializate in Comunitatea Europeana - la sfarsitul duratei de viata utila
ﬁa produselor electrice nu poate fi eliminat iTmpreuna cu deseurile menajere. Reciclati-l daca exista centre de
reciclare locale. Pentru recomandari privind reciclarea in zona dumneavoastra consultati autoritatile locale sau
comerciantul.

BREVET/CEREREA DE BREVET
Produsele din gama Optimyst sunt protejate de unul sau mai multe dintre brevetele si cererile de brevet de mai jos:

Marea Britanie GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Statele Unite ale Americii US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rusia RU2434181

Europa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Africa de Sud ZA2008/08702

Mexic MX2008011712

Coreea de Sud KR101364191

Japonia JP5281417, JP5496291

Brazilia BRP10708894

India 4122/KOLNP/2008

Noua Zeelanda NZ571900
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Depanare

Functioneazéa doar
stratul de ardere cu
LED.

Produsul nu se afla in pozitie orizontala

Simptom Cauza Masura corectiva
Produsul nu Problema la conexiunea electrica Asigurati-va ca produsul are o conexiune
functioneaza. electrica functionala.

Nivel scézut de apa Umpleti din nou rezervoarele pentru apa
ale produsului. Consultati sectiunea ,Nivel
scazut de apa/Reumplerea rezervoarelor
pentru apa“ de mai sus.

Produsul nu Nivel scazut de apa Umpleti din nou rezervoarele pentru apa
functioneaza. ale produsului. Consultati sectiunea ,Nivel

scazut de apa/Reumplerea rezervoarelor
pentru apa“ de mai sus.

Asigurati-va ca produsul se afla in pozitie
orizontala cu ajutorul nivelei cu bula de aer
integrata (Imaginea 8).

Indicatoarele LED
lumineaza intermitent
de doua ori, iar produsul
emite un semnal sonor
de doua ori

Produsul are un nivel scazut al apei

Umpleti din nou rezervoarele pentru apa
ale produsului. Consultati sectiunea ,Nivel
scazut de apa/Reumplerea rezervoarelor
pentru apa“ de mai sus.

Cantitate scazuta de
ceata sau absenta
cetii

Traductorul nu functioneaza corect
Traductorul este murdar

Traductorul nu este introdus corect in
colectorul de apa

Ventilatorul este obstructionat sau blocat
Duza nu este montata corect pe colectorul
de apa

Duza este blocata

Verificati functionarea traductorului

Curatati bine colectorul de apa si traductorul
Opriti produsul, scoateti duza din colectorul
de apa si asigurati-va ca traductorul este

montat corect in colectorul de apa

Scoateti filtrul de aer si curatati-I. Asigurati-va
ca este reintrodus corect in produs.

Asigurati-va ca duza este asezata corect pe
colectorul de apa

Curatati bine colectorul de apa, traductorul si
duza

Simulatorul de flacara
prezinta prea mult
fum.

Setarea simulatorului de flacara este prea
ridicata

Opriti simulatorul de flacara. Lasati produsul
sa se adapteze noii setari

Receptorul Bluetooth
nu mai functioneaza

Conexiune desfacuta

Verificati conexiunea la fisa (Imaginea 12)

Telecomanda nu mai
functioneaza

Problema cu raza de actiune a receptorului
Bluetooth

Conexiunea la receptorul Bluetooth este
desfacuta

Bateriile telecomenzii trebuie inlocuite

Verificati pozitionarea receptorului Bluetooth.
Asigurati-va ca nu este incastrat in metal sau
beton.

Verificati conexiunea la fisa (Imaginea 12)

Tnlocuiti bateriile cu doua baterii AAA noi
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Dimplex CAS500R, CAS1000R @

Innledning

Vennligst les denne informasjonen ngye for & kunne installere, bruke og vedlikeholde produktet pa en
sikker mate.

Nar du bruker elektriske apparater, ma enkle forholdsregler alltid falges for & redusere risikoen
for brann, elektrisk stgt og skade pa personer, inkludert fglgende:

Hvis apparatet er skadet, forhgr deg med leverandgren for installasjon og drift.

Ma ikke brukes utendars.
Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar naerhet av bad, dusj eller svgmmebasseng.
Dette apparatet ma ikke plasseres umiddelbartover ellerunder et stikkontakt eller tilkoblingsboks.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er gitt innfgring
eller instruksjon om bruken av apparatet pa en sikker mate og forstar farene involvert. Barn
skal ikke leke med apparatet. Rengjaring og vedlikehold skal ikke gjgres av barn med mindre
de har tilsyn.

Barn under 3 ar skal holdes vekk dersom de ikke blir overvaket kontinuerlig.

Barn i alderen 3 ar og under 8 ar skal bare sla pa/av apparatet, forutsatt at det er plassert eller
installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen, og de har fatt tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet pa en trygg mate og forstar farene involvert. Barn i alderen 3 ar og under 8 ar ma
ikke plugge inn, regulere og rengjgre apparatet eller utfgre vedlikehold.

FORSIKTIG: Enkelte deler av dette produktet kan bli veldig varmt og forarsake brannskader.
Spesiell oppmerksomhet ma gis der barn og sarbare mennesker er til stede.

Apparatet skal ikke koples i serie med varmeregulator, programregulator, tidsbryter eller annet
utstyr som slar pa varmen automatisk, pa grunn av brannfaren hvis varmeapparatet ved et
uhell skulle bli tildekket eller forflyttet.

Sarg for at apparatet har en avstand pa minst 1 meter til mgbler, gardiner og annet brennbart
materiale.

Trekk ut stgpselet fra stikkontakten hvis det skulle oppsta feil.

Trekk ut stgpselet nar det ikke brukes over lengre perioder.

Selv om dette apparatet er i samsvar med sikkerhetsstandarder, anbefaler vi ikke bruk pa dype
tepper eller pa lange hartyper.

Apparatet ma plasseres slik at stgpselet er tilgjengelig.

Dersom stremforsyningskabelen er skadet, ma den skiftes av produsenten, serviceagenten
eller lignende kvalifisert person for & unnga fare.

Hold ledningen unna apparatets front.

ADVARSEL! For a unnga overoppheting ma ikke apparatet tildekkes. Materialer eller plagg ma
ikke legges pa apparatet, og luftsirkulasjonen rund apparatet ma ikke hindres.

Apparatet har en MA IKKE TILDEKKES-advarselssymbolet.

Dette apparatet er ikke utstyrt med en enhet som regulerer romtemperaturen. Ikke bruk dette
apparatet i sma rom nar de er opptatt av personer som ikke er i stand til a forlate rommet alene,
med mindre det er under konstant tilsyn.
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Generell informasjon

Bruk bare filtrert/avkalket vann i dette apparatet.

Pakk apparatet forsiktig ut og ta vare pa emballasjen i tilfelle det skulle bli nadvendig a transportere varmeovnen eller
returnere den til leverandgren.

Pass alltid pa at apparatet sitter i vater pa en overflate.

Apparatet er bare en flammeeffekt.

Apparatet er konstruert for & bli bygd inn i en omkringliggende eller innebygd vegg.

Merk: Hvis den brukes i et miljg der bakgrunnsstayen er veldig lav, kan det veere mulig & hgre en lyd som er relatert il
drift av flammeeffekten. Dette er normalt og ber ikke veere en grunn til bekymring.

Nar det er installert, ma du ikke flytte dette apparatet eller legge det pa rygg uten & tsmme vannet fra bunnpanne og
vanntank.

Vanntanken, bunnpannen, lokket pa bunnpannen, tankdekselet og luftfiltre ma rengjares en gang hver annen uke,
spesielt i omrader med hardt vann.

Hvis du ikke har tenkt & bruke apparatet pa mer enn 2 uker, ma du tappe av vannet fra bunnpannen og vanntanken og
terke bunnpannen.

Bunnpannen og vanntanken i dette produktet er behandlet med en bakteriedrepende produkt, Silver Biocide. Dette
samsvarer med den siste relevante ISO-standarden

Ikke drikk vann fra bunnpannen eller fra vanntanken(e).

Installasjonsveiledning

Denne delen beskriver hvordan du installerer og setter opp peisen.

For du begynner:
Forsikre deg om at all emballasje er fijernet (les advarselskiltene ngye), og behold all emballasje for mulig fremtidig bruk.
For tilkobling av apparatet, kontroller at tilfagrselsspenningen er den samme som den som er angitt pa apparatet.

FORBINDELSER PAKREVD F@R INSTALLASJON

Elektrisk forbindelse

Pass pa at en 240V/13A-stikkontakt ligger innenfor 1 m av produktet. Den elektriske tilkoblingen ber veere tilgjengelige
under produktinstallasjon, slik at tilkoblingen enkelt kan gjgres til produktet.

BYGGE PRODUKTET RUNDT / AVLUKKE

Dette produktet kan bygges inn i en vegg, avlukke eller struktur. Veer oppmerksom pa produktdimensjonene (fig.1) og
bygg veggene dine, avlukket eller strukturen deretter. Passende klaring ber gis for & la produktet installeres enkelt.

Du ma la det vaere minst 400 mm fra brennstoffets grunnlag til en hylle/innkapsling over produktet (figur 2). Dette vil gi
nok plass over produktet for & tillate at flammeeffekten dannes fullt og ikke hindres.

Nar du skal bestemme en plassering for produktet, ma du sg@rge for at enheten ikke blir utsatt for trekk, ventilasjon,
takvifter og andre luftstremmer. P4 samme mate som et stearinlys, vil store luftbevegelser pavirke enhetens evne til
a opprette og vedlikeholde flammeeffekten. Hvis ensket sted er utsatt for betydelig luftbevegelse, dvs. luftventiler, kan
de forskjellige installasjonsalternativene som er illustrert i figur 2 brukes.

VENTILASJON

Dette produktet trenger fri ventilasjon under for a fungere riktig. Det er spor pa undersiden av produktet for a tillate denne
frie luften gjennom produktet. Den frie ventilasjonen bidrar til & holde de elektroniske komponentene avkjglt og lar taken
stige og forlate produktet. Se figur 3 og 4 for eksempler pa ngdvendig ventilasjon. Vaer oppmerksom pa kravet til en
ventilasjonsapning pa hyllen hvor produktet sitter, for a gi en klar bane for at luften kommer til produktet.

CASS500R Fritt ventilasjonsomrade: Minimum 210 cm?

CAS1000R Fritt ventilasjonsomrade: Minimum 420cm?

ELEKTRISK FORBINDELSE

Koble flammen til en 13 amp / 240 volt utgang. Pass pa at du har tilgang til stepselet etter installasjon for a tillate
frakobling. Pase at tilferselskabelen kommer ut p& baksiden av peisen, i hgyre eller venstre hjgrne som passer din
forsyning i sokkelen, og ikke blir fanget under peisen slik at den kan fgre til at den kan bli skadet.

Apparatet kan kobles til faste ledninger i lokalet gjennom en egnet tilkoblingsboks som er plassert ved siden av apparatet.
Denne elektriske installasjonen ma utfares av en kompetent elektriker og veere i samsvar med gjeldende |IEE-forskrifter
for elektrisk utstyr i bygninger.

Elektrikeren kan fjerne det medfglgende stgpselet med fglgende:

Laft brennstoffunderlaget og sett bryteren 'A’ i av-stillingen (fig. 21).
Kontroller at apparatet er koblet fra.

Lasne tilgangsdekselet ved a fierne festeskruen (fig. 5).

Skru av og fjern de levende, ngytrale og jordede ledningene (fig. 6A)
Skru av kabelklemmen (fig. 6B) og fjern ledningen.

S
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6. Elektrikeren kan da koble ledningen fra apparatet til tilkoblingsboksen (ved & fglge trinnene ovenfor i motsatt
rekkefelge), slik at det innlemmes en dobbeltpolet isolasjonsbryter med en kontaktseparasjon pa minst 3 mm.
Brun — levende (L), bla — ngytral (N) og grenn/gul — jord (E)

INSTALLERE PRODUKTET | AVLUKKE/KABINETT

Nar kabinettet er bygget til de ngdvendige dimensjonene og den elektriske tilkoblingen er installert, fglg trinnene

nedenfor for & installere produktet.

1. Sett produktet pa den konstruerte basen, slik at kabelen er tilgjengelige og ikke fanget under produktet.

2. Kontroller at produktet er i riktig h@yde for & passe installasjonen og serg for at den er tilstrekkelig hgy. Dette kan
gjeres ved a justere de justerbare fattene med en flat skrutrekker. (Fig. 7) Nivaet pa produktet kan verifiseres ved
a kontrollere nivaet som ligger pa metallbasen mot baksiden av peisen (fig. 8).

3. Nar produktet er i riktig heyde og er i vater, kan produktet midtstilles i apningen. Hvis du bruker
LED-temmerbrenselsengen (som er bredere enn produktet), kan dette gjeres ved & montere brenselsengen pa
produktet. Brenselsengen midtstiller seg i apningen, og sporene vil midtstille produktet under (fig. 9).

4. Med produktet i sin endelige posisjon, fijern brenselsengen og skru produktet til det omkringliggende ved hjelp av de
fire fikseringshullene vist i figur 10.

IDRIFTSETTELSE / INNLEDENDE PRODUKTOPPSTART

Koble til mottakeren / tilkoblet fiernkontroll

Med brenselsengen fiernet, sett inn 3,5 mm-kontakten pa Bluetooth-mottakeren i stikkontakten pa baksiden av apparatet
(fig. 11). Det er viktig a sikre at kontakten skyves helt inn i stikkontakten. Unnlatelse av & sette inn kontakten helt inn,
forhindrer at produktet fungerer som det skal. Mottakeren har en kabellengde pa 1,4 m som gjer at du kan plassere den
overalt rundt produktet. Hvis du foretrekker a skjule den, kan mottakeren plasseres inne i aviukket/veggen. Sgrg for at
mottakeren ikke er lukket i metall, betong eller annet tett materiale, dette vil pavirke signalet fra fijernkontrollen.

Fylle vanntanken

For du slar pa produktet for farste gang, ma du serge for at en full vannbeholder er plassert pa produktet. Fjern
vanntanken fra plasseringen pa toppen av bunnpannen (fig. 12A) og apne den ved & skru av den oransje hetten
(fig. 12B). Tanken skal bare fylles med filtrert/avkalket vann. Nar tanken er erstattet pa toppen av bunnpannen, vil det ta
omtrent ett minutt for tanken & temme inn i bunnpannen. La bunnpannen fylles helt fgr du slar pa produktet. Nar fyllingen
er fullfert, kan tanken fylles pa nytt og erstattes pa toppen av bunnpannen. Dette vil tillate maksimal kapasitet av vann
som skal lagres i produktet.

Installere brennstoffbasen (hvis det falger med)

Produktet leveres med en ‘brennstoffbase i metall’ montert. Hvis du har valgt a betjene produktet med en brennstoffbase,

fiern denne brennstoffbasen i metall og behold den for senere bruk (fig. 13). Felg trinnene under for & installere

brennstoffbasen.

1. Left LED-brennstoffbasen forsiktig ut av emballasjen. FORSIKTIG: Brennstoffbasen veier 5 kg. Pass pa at du bare
lafter brennstoffbasen med de to midtre stokkene (fig. 14).

2. Plasser brennstoffbasen pa toppen av apparatet, det er 4 plastspor under brennstoffbasen for a hjelpe med a finne
den (fig.9). Veer oppmerksom pa at brennstoffbasen kan plasseres forsiden til baksiden eller baksiden til forsiden
pa produktet.

3. Nar brennstoffbasen er pa plass, fiern den lille lase stokken (fig. 15). Denne lille stokken er sikret med magneter og
bgr kunne lgftes lett av brennstoffbasen.

4. Finn stramkontakten under den lille stokken, og koble den til den tilsvarende stremkontakten pa produktet giennom
hullet i brennstoffbasen (fig.16).

5. Hver brenselseng leveres med en lgs, ikke-LED-stokk. For enkle CAS500R-installasjoner, kan dette plasseres pa
toppen av brenselsengen eller lagres vekk med emballasjen. For CAS1000R eller flere produktinstallasjoner kan
den lgse stokken plasseres pa midten mellom to brennstoffbaser (fig. 17).

FLERE PRODUKTINSTALLASJONER (DAISY CHAINING)

Strgmtilkoblinger

Bade CAS500R og CAS1000R-produktene kan installeres side ved side for & forlenge flammeeffekten. Nar strem
forsynes til flere produkter, mad du sgrge for at maksimal effekt pa de kombinerte produktene ikke overskrider den
nominelle kapasiteten til MCB i kretsen.

Kontroll av flere produkter

Hvert produkt kan sammenkobles med sin egen fiernkontroll, eller flere produkter kan kobles til en enkelt fiernkontroll.
Veer oppmerksom pa maksimalt seks individuelle produkter (CAS500R/CAS1000R) kan kobles til en enkelt
Bluetooth-fiernkontroll. Dette vil tillate kontroll av alle produkter samtidig med en enkelt fijernkontroll. | tillegg er
programvaren til produktet utformet slik at nar flere produkter er koblet til en ekstern isoleringsbryter, kan produktene
slas av manuelt, og nar de slas pa, vil de fungere i samme tilstand som far de ble slatt av.
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Installasjon av flere produkter

Folg trinn 1-4 i “Installere produktet i avlukke/kabinett” for & passe til det farste produktet. Det er viktig at det farste

produktet er plassert slik at siden av produktet med sporene er ledig og ikke koblet til farste ende av installasjonen (fig. 18).

1. Nar det fgrste produktet er installert og sikkert festet, klargjer det andre produktet ved & skru av skjgteskruene
(fig. 19A) og skru dem inn i motsatt side av metallverket (fig. 19B). Veer oppmerksom pa at disse skruene ikke skal
veere helt strammet og at 5-10 mm trad skal sta utragede fra kanten av produktet.

2. Monter det andre produktet ved siden av det fgrste produktet, slik at de fremspringende skruene i det andre produktet
kommer i kontakt med sporene i det fgrste produktet. (Fig. 20).

3. Kontroller at det andre produktet er i riktig hgyde for & passe det farste produktet og serg for at den er tilstrekkelig
i vater. Dette kan gjares ved a justere de justerbare fattene med en flat skrutrekker. (Fig. 8) Nivaet pa produktet kan
verifiseres ved a sjekke innbyggingsnivaet (fig. 9)

4. Trekk til skruene til det andre produktet slik at de gar tett sammen med det fgrste produktet.

Ytterligere produkter kan monteres pa det andre produktet ved a falge trinn 1-4 ovenfor.

Bruk av produktet

Denne delen beskriver hvordan du aktiverer ilden din ved hjelp av enten manuelle kontroller eller fiernkontroll.

MANUELL STYRING
Den manuelle styringen er plassert under brennstoffbasen. (Fig. 21).

CAS500R
Hovedbryter — kontrollerer stramforsyningen til apparatet. (Fig. 21A)
Merk: Denne bryteren ma vaere ‘PA’ (1 )-posisjon for at apparatet skal fungere

Knappepanel — kontrollerer apparatets funksjon. (Fig. 21B)

« (b er pa/standby-knappen. Trykk pa den for a sla pa og av flammeeffekten. Det vil bli indikert ved et enkelt pip
nar den er slatt pa og de viktigste LED-lampene aktiverer. Veer forsiktig sa du ikke ser direkte inn i LED-lysene, da
de kan veere veldig lyse. Selv om de viktigste LED-lampene fungerer umiddelbart, kreves ytterligere 45 sekunder
oppvarmingstid fgr flammeeffekten starter.

« ¥ er sammenkobling-knappen. Dette vil sammenkoble fiernkontrollen til mottakeren. Se ‘Fjernbetjening’ for detaljer.

& ertestmodusknappen. Dette vil bli brukt av produsenten og serviceteknikeren.

* & erredusert flamme-knapp. Trykk pa denne for a redusere flammens hgyde/intensitet. Du hgrer et lydsignal nar
du nar minimumsnivaet.

* & er gk flamme-knapp. Trykk pa denne for & gke flammens hgyde/intensitet. Du hgrer et pip nar du nar
maksimalnivaet.

» 4 erreduser brannknitrende lyd. Trykk pa denne for a redusere volumet av knitrelyden. Minimumsvolumet for dette
er av. Du hearer et lydsignal nar du ndr minimumsnivaet

« 4 er gk brannknitrende lyd. Trykk pa denne for & gke volumet pa knitrelyden. Du hgrer et lydsignal nar du nar
maksimalnivaet.

CAS1000R
Hovedbryter — kontrollerer streamforsyningen til apparatet. (Fig. 21A)
Merk: Denne bryteren ma vaere i ‘ON’ (PA)-posisjonen for at apparatet skal fungere

Knappepanel ‘C’ kontrollerer funksjonen til venstre pa produktet mens knappepanel ‘D’ kontrollerer funksjonen pa hayre
side av produktet. Veer oppmerksom péa at flammehgyde og brannknitrende stgy kan styres uavhengig pa hver enkelt
side av produktet.

« (b er pa/standby-knappen. Trykk pa den for & sla pa og av flammeeffekten. Det vil bli indikert ved et enkelt pip
nar den er slatt pa og de viktigste LED-lampene aktiverer. Veer forsiktig sa du ikke ser direkte inn i LED-lysene, da
de kan veere veldig lyse. Selv om de viktigste LED-lampene fungerer umiddelbart, kreves ytterligere 45 sekunder
oppvarmingstid fgr flammeeffekten starter.

« ¥ er sammenkobling-knappen. Dette vil sammenkoble fiernkontrollen til mottakeren. Se ‘Fjernbetjening’ for detaljer.

« ™ er testmodusknappen. Dette vil bli brukt av produsenten og serviceteknikeren.

* & erredusert flamme-knapp. Trykk pa denne for a redusere flammens hgyde/intensitet. Du hgrer et lydsignal nar
du nar minimumsnivaet

« & er gk flamme-knapp. Trykk pa denne for & gke flammens hgyde/intensitet. Du hgrer et pip nar du nér
maksimalnivaet.

»  « erreduser brannknitrende lyd. Trykk pa denne for & redusere volumet av knitrelyden. Minimumsvolumet for dette
er av. Du hearer et lydsignal nar du ndr minimumsnivaet.

« 4 er gk brannknitrende lyd. Trykk pa denne for & gke volumet av knitrelyden. Du hgrer et lydsignal nar du nar
maksimalniva.
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MOTTAKERKONTROLLER
Produktet kan ogsa styres ved hjelp av mottakeren som fglger med produktet. (Fig. 12).

CAS500R

« (b er pa/standby-knappen. Trykk pa den for a sla pa og av flammeeffekten.

« o brukes til a dempe den brannknitrende lyden. Trykk pa denne for a sla pa og av knitrelyden. Volumet kan justeres
pa manuelle kontroller pa apparatet. Veer oppmerksom pa at lydinnstillingen ikke lagres etter at et produkt har
startet pa nytt. Knitrelyden kan slas av helt ved a bruke volumkontrollknappene pa panelet for & redusere volumet til
minimumesinnstillingen. Denne minimumsinnstillingen blir husket etter at et produkt har startet pa nytt.

* & erredusert flamme-knapp. Trykk pa denne for & redusere flammens hayde/intensitet. Du harer et lydsignal nar
du nar minimumsnivaet.

* & er gk flamme-knapp. Trykk pa denne for & gke flammens hgyde/intensitet. Du harer et pip nar du nar
maksimalnivaet

CAS1000R

+ (b er pa/standby-knappen. Trykk pa den for & sla pa og av flammeeffekten.

« o} brukes til a dempe den brannknitrende lyden. Trykk pa denne for a sla pa og av knitrelyden. Volumet kan justeres
pa manuelle kontroller pa apparatet. Veer oppmerksom pa at lydinnstillingen ikke lagres etter at et produkt har
startet pa nytt. Knitrelyden kan slas av helt ved a bruke volumkontrollknappene pa panelet for & redusere volumet til
minimumesinnstillingen. Denne minimumsinnstillingen blir husket etter at et produkt har startet pa nytt.

* & erredusert flamme-knapp. Trykk pa reduser flamme-knappen pa den andre knapperaden for & redusere flammens
hgyde/intensitet pa venstre side av produktet. Trykk pa reduser flamme-knappen pa den tredje knapperaden for
aredusere flammens hgyde/intensitet pa hgyre side av produktet. Du harer et lydsignal nar du nar minimumsnivaet.

« & er gk flamme-knapp. Trykk pa gk flamme-knappen pa den andre knapperaden for & g@ke flammens
hgyde/intensitet pa venstre side av produktet. Trykk pa @k flamme-knappen pa den tredje knapperaden for a gke
flammens hgyde/intensitet pa hgyre side av produktet. Du harer et lydsignal nar du nar maksimalniva.

FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen leveres med 2 AAA-batterier. Fjern batteridekselet fra undersiden av fiernkontrollen, og sett batteriene
pa plass etter at er tatt ut av plastemballasjen. Sett batteridekslet pa plass. Nar produktet er slatt av, kan en funksjonstest
utfgres pa fiernkontrollen ved a trykke pa en hvilken som helst knapp og observere det bla LED-lyset pa toppen av
fiernkontrollen som blinker med hver knappetrykk.

Sammenkobling av fiernkontrollen
Fjernkontrollen har tradlgs Bluetooth-teknologi og ma sammenkobles med mottakeren. Dette kan gjgres ved a falge
trinnene nedenfor.

Trykk pa vippebryteren til pa (I)-posisjonen; et enkelt pip vil bli hart.
Trykk pa &b knappen pa knappepanelet; produktet vil slas pa.
Trykk pa 3 knappen pa knappepanelet. LED-lysene vil begynne & blinke sakte pa og av.

Trykk pa (b knappen pa fiernkontrollen; Produktlampene blinker raskt tre ganger, og produktet slar seg automatisk
av. Fjernkontrollen er na sammenkoblet til produktet og kan brukes til & sla den pa igjen.

robdb =

Bruken av fjernkontrollen er den samme som beskrevet i ‘mottakerstyring’. Du kan koble flere produkter til den ene
fiernkontrollen ved & gjenta sammenkoblingen som ovenfor pa de pafglgende produktene. Veer oppmerksom pa
maksimalt seks CAS500R/CAS1000R-produkter kan kobles til en enkelt fiernkontroll.

Sammenkobling av fiernkontrollen il flere produkter

Hvis du installerer flere CAS500R/CAS1000R-produkter, kan du koble dem til en enkelt fiernkontroll. For & gjere dette,
vennligst installer produktene som beskrevet i “Installasjonsveiledningen”. Kontroller at alle produkter er koblet il
stramnettet og har vann som fglger med. Hvis du sammenkobler CAS1000R- og CAS500R-produkter, kan du velge
6-knapps fiernkontrollen som hovedkontroll.

1. Sammenkoble det farste produktet som beskrevet i trinn 1-4 ovenfor.

2. Padet andre produktet, trykk pa vippebryteren til pa (I)-posisjonen; et enkelt pip vil bli hart.

3. Trykk pa U] knappen pa knappepanelet; produktet vil slas pa.

4. Trykk pa ¥ knappen pa knappepanelet. LED-lysene vil begynne a blinke sakte pa og av.

5. Trykk pa b B knappen pa fjernkontrollen; LED-lysene blinker raskt tre ganger, og produktet slar seg automatisk av.
Fjernkontrollen er na sammenkoblet til de to produktene og kan brukes til & sla de pa.

6. Gjenta trinnene ovenfor for a koble til neste produkt.

7. Nar alle produkter er sammenkoblet, ma du prgve fjernkontrollen ved & trykke pa &b -knappen. Hvis noen av
produktene ikke mottar et signal fra fiernkontrollen, kan du bringe det produktet tilbake i trad med de andre via
manuelle kontroller eller mottakerens kontroller.
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FA ONSKET FLAMMEEFFEKT

1. Sla pa apparatet ved a trykke hovedbryteren til pa-posisjon og trykke pa &b -knappen. Flammene starter etter
45 sekunder.

2. Trykk pa # og # knappene for a justere flammen til gnsket niva. Gi flammegeneratoren litt tid til & reagere pa
endringene du gjgr.

Nar du har gjort justeringer til bade flammehgyde og knitrende lyd, vil apparatet beholde disse innstillingene, selv om du
slar av apparatet enten ved a sla pa/standby-knappen eller hovedbryteren. Neste gang du slar pa apparatet, starter den
som normalt, vent 45 sekunder for flammene starter, og ga tilbake til de justerte innstillingene.

Dyseinnsatser
Dyseinnsatser har blitt tilfart og montert pa dyseapningen. Disse innsatsene brukes til 8 endre profilen til flammeeffekten.

Disse innsatsene kan fijernes hvis en annen flammeprofil er foretrukket. I tillegg til disse innsatsene leveres ogsa innsatser
for & blokkere flammen i visse omrader. For & passe pa disse innsatsene, fijern de eksisterende innsatsene som er levert
og montert pa produktet. Bryt innsatsene inn i gnsket lengde. Fest innsatsene inn i dyseapningen pa gnsket sted. Se
fig. 22 for mer informasjon.

LAVVANN / FYLL VANNTANKENE PA NYTT

Nar vanntankene er tamt og vannstanden i produktet blir lav, vil produktets LED-lys blinke to ganger og pipe to ganger.
Produktet vil fungere i ytterligere 15 minutter fgr det piper en gang og bytter til lavvannsmodus. For produkter som drives
med brenselsengen, vil brenselsengen forbli i lavvannsmodus. Pa dette tidspunktet kan produktet enten slas i standby-
modus ved hjelp av fijernkontrollen eller Bluetooth-mottakeren, eller produktet kan fylles pa nytt med vann. Ved pafylling
av produktet med vann vil produktet starte pa nytt automatisk.

For a fylle opp tanken, fijern brenselsengen og ta av vanntanken fra posisjonen pa toppen av bunnpannen. Fyll pa
vanntanken igjen bare ved hjelp av filtrert/avkalket vann. Tanken kan da erstattes pa toppen av bunnpannen. Hvis
produktet ikke ble slatt til standby-modus etter & ha opplevd lavt senere, starter produktet automatisk etter ca. 20
sekunders etterpafylling.

Veaer oppmerksom pa at for et CAS1000R-produkt vil siden av produktet som opplever lavt vann blinke to ganger og
pipe to ganger. Vanntankene pa begge sider av CAS1000R-produktet kan fylles pa ved dette tidspunktet, da det er
sannsynlig at de skal vaere tomme eller nzer tomme.

Vedlikehold

GENERELLE TIPS

Bruk bare filtrert/avkalket vann i dette apparatet.

Pass alltid pa at apparatet sitter i vater pa en overflate.

Hvis du ikke har tenkt & bruke apparatet i mer enn 2 uker, ma du fjerne og temme sumpen og vanntanken.

Nar det er installert, ma du ikke flytte dette apparatet eller legge det pa rygg uten a tamme vannet fra bunnpannen.

RENGJQGRING

Advarsel: Trykk alltid pa bryteren ‘A’ til ‘OFF’ (0) (fig. 21) og koble fra stremforsyningen fgr du rengjar peisen.
Vi anbefaler at du rengjer falgende komponenter hver 2. uke, spesielt i omrader med hardt vann:
Bunnpanne, munnstykke, tanklokk og tetning, luftfilter

For generell rengjgring, bruk en myk, ren stgvtagrker — bruk aldri slipende rengjgringsmidler.
For a fijerne opphopning av stgv eller lo, bar stgvsugerens myke bgrste brukes av og til.

Bunnpanne

Trykk pa bryteren ‘A’ til ‘AV’ (0) -posisjonen (fig. 21)

Loft forsiktig opp brenselsengen og legg den til side.

Fjern vanntanken fra posisjonen pa toppen av bunnpannen.

Koble fra den elektriske kontakten til transduserne, som er plassert pa hgyre side av sumpen. (Fig. 23).

Det er to oransje klistremerker som holder nede dysen pa bunnpannen; en til venstre og en pa hayre side av dysen.

Pa venstre side, trykk i klemmen med en hand og med den andre Igft dysen ut av klemmen. Gjenta dette til hayre

side (fig. 24). Dysen kan na lgftes opp og legges til side (fig. 25).

6. Leaft forsiktig opp bunnpannen (fig. 26), pass pa & holde vannrett slik at du ikke sgler vann. Legg bunnen

i utslagsvasken.

Tegm bunnpannen forsiktig i vasken, og merk at transduseren holdes péa plass med en festeklemme.

8. Sett en liten mengde oppvaskmiddel i sumpen, og bruk en myk barste, rengjgr forsiktig alle overflater i sumpen og
forsiktig rengjere transduseren inkludert kjeglen og metallplatene i den avre riflete overflaten.

9. Skyll bunnpannen grundig med rent vann for a fjerne alle spor av oppvaskmiddel.

10. Rengjor munnstykket med en myk bgrste og skyll grundig ut med vann.

11. Gjenta trinn 1-6 ovenfor i motsatt rekkefelge for & montere pa nytt.

38

a0~

N



Transduser

Transduseren er en forbruksvare og ma kanskje byttes ut over tid, avhengig av bruken. Ny transduser kan kjgpes hos
var forhandler. Transduseren er festet i bunnpannen med en plastklips. Hvis du trenger a bytte ut transduseren din:

1. Felg trinn 1-5 i RENGJJRING — bunnpanne-delen under ‘Vedlikehold’ for a fa tilgang til transduseren.

2. Trykk pa klemmen og lgft transduseren oppover fra holderen.

3. Sett den nye transduseren inn i bunnpannen, og sgrg for at kabelen ikke sitter over kjeglen.

4. Gjer trinnene ovenfor omvendt for & montere dysen og bunnpannen igjen.

Luftfilter

Laft forsiktig ut brenselsengen og legg den til side.

Skyv luftfilteret forsiktig ut av plastholderen. (Fig. 27).

Skyll forsiktig med vann i utslagsvasken og tgrk med et kjskkenhandkle.
Bytt filteret og s@rg for at det svarte filteret star vendt utover.

Bytt brenselsengen.

Tilleggsinformasjon

KUNDESERVICE

Produktet ditt er garantert i to ar fra kjgpsdatoen. Innenfor denne perioden vil vi kostnadsfritt utfare reparasjon pa eller
skifte ut enheten (med unntak av transduserskiver og avhengig av tilgjengelighet) sa sant den har blitt installert og brukt
i samsvar med disse anvisningene. Dine rettigheter under denne garantien er tillegg til dine lovbestemte rettigheter, som
i sin tur ikke pavirkes av denne garantien.

AR o

RESIRKULERING
For elektriske produkter som selges i Det europeiske fellesskap — ved slutten av de elektriske produktenes brukstid
EDet ma ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler ved passende anlegg. Sjekk med
kommunen eller forhandler for resirkuleringsradgivning i ditt land.

PATENT/PATENTBRUK
Produkter innenfor Optimyst-serien er beskyttet av en eller flere av fglgende patenter og patentsgknader:

Storbritannia GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
USA US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Russland RU2434181

Europeisk EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Kina CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Sor-Afrika ZA2008/08702

Mexico MX2008011712

Sor-Korea KR101364191

Japan JP5281417, JP5496291

Brasil BRP10708894

India 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ571900
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Feilsgking

Symptom

Arsak

Korrigerende tiltak

Produktet virker ikke.

Elektrisk tilkoblingsproblem

Lavvannslesning

Sorg for at produktet har elektrisk tilkobling.

Pafyll vanntanken(e) pa produktet. Se
“Lavvann / fylle pa vanntankene pa nytt”
ovenfor.

Produktet virker
ikke. Brenselsengen
fungerer.

Lavvannslesning

Produktet er ikke i vater

Pafyll vanntanken(e) pa produktet. Se
“Lavvann / fylle pa vanntankene pa nytt”
ovenfor.

Kontroller at produktet er i vater ved & sjekke
innbyggingsnivaet (fig. 8).

LED-lysene blinker to
ganger, og produktet
piper to ganger

Produktet naermer seg lite vann

Pafyll vanntanken(e) pa produktet. Se
“Lavvann / fylle pa vanntankene pa nytt”
ovenfor.

Liten eller ingen take

Transduseren virker ikke riktig
Transduseren er skitten

Transduseren sitter ikke riktig i bunnpannen

Viften er forhindret eller blokkert

Dysen er ikke festet riktig pa bunnpannen

Dysen er blokkert

Kontroller transduserens drift

Rengjgr bunnpannen og transduseren
grundig

Sla av produktet, ta dysen av bunnpannen
og serg for at transduseren er riktig montert
i bunnpannen

Fjern luftfilteret og rengjar. Kontroller at den
er plassert riktig tilbake i produktet.

Kontroller at dysen er festet riktig pa
bunnpannen

Rengjar bunnpannen, transduseren og
dysen grundig

Flammeeffekten har
for mye rgyk.

Flammeeffektinnstillingen er for hay

Sla av flammeeffekten. Gi produktet tid til
a justeres til den nye innstillingen.

Bluetooth-mottakeren
slutter & fungere

Los forbindelse

Kontroller tilkoblingen til kontakten (fig. 12)

Fjernkontrollen slutter
a fungere

Problem med Bluetooth-serien

Bluetooth-mottakertilkoblingen er lgs

Batterier med fjernkontroll ma byttes ut

Kontroller  posisjonering av  Bluetooth-
mottaker. Kontroller at den ikke
er innkapslet i metall eller betong.

Kontroller tilkoblingen til kontakten (fig. 12)

Bytt batterier med to nye AAA-batterier
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Dimplex CAS500R, CAS1000R @

Eicaywyn

Al0BAOTE TTPOCEKTIKA QUTEG TIG TTANPOPOPIES VIO VA PTTOPEITE VO EYKATACTACETE, VA XPNOIKOTIOIEITE KAl VA
OUVTNPEITE JE aO@AAEIa TO TTPOIOV OOG.

Ot1av XpNOIYOTIOIEITE NAEKTPIKEG CUOKEUEG, TTPETTEI TTAVTA VA AAUPBAVETE BACIKEG TTPOQUAALEIG
WOTE VA PEIWBOoUV o1 TBavoTNTEG TTUPKAYIAS, NAEKTPOTTANEIOG Kal TpaupaTioyoU o€ AToua,
OUUTTEPIAQUBAVOUEVWV TWV TTAPOKATW:

AV n OUOKEUN €XEI UTTOOTE (NUIA, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TIPOUNBEUTA TTPIV TNV EYKATACTAON KOl
TN AEIToupyia TngG.

Mnv XPNOIUOTTOIEITE OE ECWTEPIKO XWPO.

Na pn XpNOIKOTIOIEITAI KOVTA O€ PTTAVIEPA, VTOUG 1) TTICIVA.

Mnv TotToB¢€TEITE TN OCUOKEUR AKPIBWS KATW aTtrd 0TaBEPN TTPICa 1) NAEKTPOAOYIKO TTiVOKA.

AUTA N CUuOKeUr PTTOPEI va xpnolpoTtroinBei atmd TTaidid nAikiag 8 €Twv Kal dvw Kal atrd atoua
ME TTEPIOPIOPEVEC OWHMATIKEG, AIOONTNPIOKES 1} VONTIKES IKAVOTNTEG 1 EAAEIPN EUTTEIPIAC KOl
yvwong, EpOooV UTTApXEl TTIBAEWN ] TOUG 0B0OUV 0dNYiEG OXETIKA UE TN XPHON TNG CUOKEUN PE
QO0@AAr] TPOTTO Kal EPOCOV KATAVOINOTOUV TOUG EUTTAEKOUEVOUG KIVOUVOUG. Ta TTaIdIA eV TTPETTE
va Traidouv e Tn ouokeur). O kaBapiopdg Kal n ouvthpnon dev TTPETTEN va eTITEAOUVTAI OTTO
TTaIdIA XWPIG ETTIBAEWN.

Ta madid nAIKiag PIKPOTEPNG TwV 3 ETWV TIPETTEI VA TTAPAPEVOUV UAKPIA, EKTOC Kal €AV
EMRAETTOVTAI OUVEXWG.

Ta maudid NAIKIag 3 £wg KAl KATW TWV 8 ETWV ETTITPETTETAI OVO VA aVOiyoUV/KAEIVOUV TN OUCKEUN,
UTTo TNV TTPOUTTO0E0N OTI £X€I TOTTOBETNOEI ] eykaTaoTaBei 0TNV KAVOVIKN TNG B€on AcITtoupyiag
Kol OTI UTTAPXEl ETTIBAEWN 1 TOUG €XOUV DOBEI 0dNYiEG OXETIKA PE TN XPNON TNG CUOKEUNG ME
a0 @AAr] TPATTO Kal £X0UV KATAVONOE€I TOUG EMTTAEKOUEVOUG KIVOUVOUG. Maidid nAikiag atro 3 eTwv
Kal MIKPOTEPNG TwV 8 £TWV OV TTPETTEI va oUVOEOUV TNV TTPICa, va puBuidouv, va kabapidouv Tn
OUOKEUN ) va EKTEAOUV EPYAOIEG OUVTIPNONG ATTO TOV XPNHOTN.

MPOZOXH: Opicuéva pépn autou Tou TTPOIOGVTOG UTTOPE va BepuavBouv utrepBoAikd Kal va
TTPOKaAéoouV eykauparta. MNpétrel va divetal 1Id1aiTEPN TTPOCOXN OTaV €ival TTaPOvVTa TTaIdIA Kal
euTra0n dtopa.

Mnv XPNOIUOTTOIEITE TN OUCKEUN OUVOEDENEVN OE TEIPA E BEPUIKO EAEYXO, EAEYKTH TTPOYPAUMATOC,
XPOVODIOKAOTITN 1} AAAN OUCKEUR TTOU EVEPYOTTOIEI AUTOPATA TN BépPavon, KaBwg UTTAPXEI
Kivduvog TTUpKAYIAG O€ TTEPITITWON AKOUOIAS KAAUWNG 1 WETOTOTTIONG TOU BEpPAvVTAPA.
BeBaiwBeite 611 TUXOV EITTAQ, KOUPTIVEG 1 AAAO €U@AEKTO UAIKG [BpiokovTtal o€ ammooTaon
TOUAGYIOTOV 1 YUETPOU ATTO TN CUOKEUN).

2 ¢ TepIiTTwon PAGRNG, BydaATe Tn cuokeur) ato Tnv Tpida.

ATTOOUVOEDTE TN CUOKEUN aTmé TNV TIpida, OTav Oev XPNOIUOTIOIEITAl VIO PEYAAQ XPOVIKA
dlaoTANATA.

MapoAo TTou N TTaPOUCA CUCKEUN CUPUOPQWVETAI PE TA TTPOTUTTA AOQPAAEING, OEV OUCTHVETAI
N XPRon TG o€ XaAId pe TTayu TEAOG I JE MOKPIEG iVEG.

H ouokeur) TpéTTel va TottoBeTeiTal o€ B€on, woTe To BUCHA va gival TTpooBdaoiyo.

Av 10 KOAWDBIO TTAPOXAGS €XEI POapEi, TTPETTEI va AVTIKATAOTAOEI ATTO TOV KOTOOKEUAOTH i TOV
QVTITTPOOWTTO TEPPIG 1 aTTO AAAO £COUCIOOOTNUEVO ATOMO YIA TNV ATTOPUYIT] KIVOUVOU.
ATTOUAKPUVETE TO KOAWDIO TTAPOXAG ATTO TO UTTPOCTIVO PNEPOG TNG CUOKEUNAG.

MPOEIAOMOIHZH: Mnv KaAUTITETE Th OUCKEUNR yia Tnv amo@uyn utrepBéppavong. Mnv
TOTTODETEITE AVTIKEIYEVA } pouXa TTAVW OTH CUCKEUR KAl UV @PACOETE TNV KUKAOQOpIa Tou
aEpa yupw atrd T CUOKEUN).

H ouokeun @épel ouupBoro MHN KAAYTITETE. @

AuTA n ouokeun dev dIABETEI DIATAEN EAEYXOU TNG BEpuOKpaTiag Tou Xwpou. Mnv XpnoIUoTIoIEITE
TN OUOKEUIN O€ TTEPIOPIOUEVOUG XWPOUG, OTAV TTapioTavTal ATOUA TToU BV £XOUV T duVaTOTNTA
va €¢EABouV aTTd TO XWPO PHOVA TOUG, EKTOC Kal EAV TTAPEXETAI CUVEXNAG ETTOTTITEIAL.

41



["eVIKEG TTANPOYOpPIES

XPNOIUOTTOIEITE JOVO QIATPAPICUEVO/APAAATWHEVO VEPO GE QUTAV T GUOKEUN.

ATTOCUOKEUAOTE TTPOCEKTIKG T GUOKEUK] Kal BIATNPMOTE TN oUuoKeuaaoia yia Teavh HEAAOVTIKA Xprion, O€ TTEPITITWON
METOKIVNONG A ETTIOTPOPAG OTOV TTPOUNOEUTH.

Mpétrel TAVTA VO GPOVTICETE WOTE N CUOKEUN VA TOTTOBETEITE O€ £TTITTEON ETTIPAVEIQ.

H ouokeun TTapéxel @€ AGyag poévo.

H ouokeun €xel oxedlaoTel yia TOTTOBETNON O€ TTEPIBANUA 1] VIO EVTOIXICUO.

>nueiwon: Av n ouokeun xpnoigotroleite o€ TrepIBAAAOV pe eAdxIOTO BOpUBO POVTOU, EVOEXETAI VO OKOUYETAI £vAG AXOG
TTOU OXETICETAI hE TN AEIToupyia Tou @€ ASYas. AuTé gival QUCIoAoyIKS Kal BV TTPETTEI VO 0AG OVNOUXEI.

MOAIG eyKaTaoTabei, un JETAKIVEITE TTOTE AUTAV T GUCKEUN KaIl UNV TNV EATTAWVETE KATW, Qv TTPWTA OgV
aTTooTPAYYICETE TO VEPO ATTO TN AEKAVN Kal TO BOXEIO VEPOU.

To doxeio vepou, n Aekdvn, To KOTTAKI TNG AEKAVNG, TO KATTAKI TOU dOXEIOU Kal Ta QIATpa aépa TTPETTEl va KaBapifovTal
Mia @opd k&Be 2 eBOOUAdEG, EIBIKA OE TTEPIOXEG ME UWNAN OKANPOTNTA VEPOU.

Av OKOTTEUETE VA PN XPNOIKOTIOINCETE TN CUCKEUN YIA SIACTNUA HEYAAUTEPO TWV 2 RSONAdWY, ATTOCTPAYYIOTE TO VEPO
atrd TN AeKAvn Kai To SOXEI0 VEPOU KAl OTEYVWOTE TN AEKAVN.

H Aekdvn kai To doxeio vepoU autou Tou TTPoidvTog uTToaAAovTal o€ diepyaaia pe BIOKTOVO TTpoidv (BiokTévo acru).
AuTo gival cUP@WVO WE To TTAEOV TTPOC@ATO OXETIKG TTPOTUTIO ISO.

Mnv Trivete To vepd atmd Tn Aekdvn r} To doxeio vepou.

Odnyieg eykardotaong

AUTA n evoTNTO TTEPIYPAPEI TOV TPOTTO EYKATACTACNG Kal pUBUIONG TNG £0TIAG.

Mpiv EekIvAOETE:

BeBaiwBeite 611 atmmopakpUvate OAa Ta UAIKG cuokeuaoiag (DIaBAOTE TTPOCEKTIKA TIG ETIKETEG TTPOEIDOTTOINONG) Kal
@UAGETE TO oUVOAO TNG CUCKEUAOIaG yia TBavr) JEAAOVTIKR XPAonN.

Mpiv ouvdéoeTe TN cUOKeUn, BERaiwBeiTe OTI N TAon Tpo@odoaiag gival idla YE AUTA TTOU avaypA@ETal TTAVW OTN CUOKEUN.

ZYNAEZEIZ NMOY AMNAITOYNTAI MPIN THN EFKATAXTAZH

HAEKTPIKN) ouvdeon

BepaiwBeite 611 diatiBetan Tpida pevpatog 240V / 13A evidg amdéoTtaons 1 yérpou atrd 1o TTPoidv. H nAekTpIkr) ouvdeon
TPETTEl Va gival TTPOoBACIUN KATd TNV £yKATAOTACT) TOU TTPOIOVTOG, WOTE N OUVOEDT UE TO TTPOIOV Va gival EUKOAN.

KATAZKEYH TOY NEPIMETPIKOY KAAYMMATOZ/MEPIBAHMATOZ TOY MPOIONTOX

AUTO TO TTPOIOV UTTOPEI va EVTOIXIOTEI, va TOTTOBETNOEI O€ TTEPINETPIKOG TTEPIRBANPA 1 0€ dopr|. ZNUEIWOTE TIG DIAOTACEIG
TOU TTPOIGVTOG (2X.1) KAl KATOOKEUAOTE TOV TOIXO, TO TTEPIUETPIKO KAAUMMA, TO TTEPIBANUA ) TN dour avdAoya. Oa TTPETTE
vVa TTOPEXETAI ETTAPKES BIAKEVO YIa TNV EUKOAN TOTTOBETNGN TOU TTPOIOVTOG.

Atraiteital eAaxiotn amoéaTtacn 400 mm atod tn BAon Tou TTUBUEVA KAuaiou PEXPI OTTOI0BNTTOTE PAPI/TTEPIBANUA ETTAVW
aTtro TO TTPOIOV (ZX. 2). AUTO ETTITPETTEI ETTAPKI XWPO ETTAVW OTTO TO TTPOIOV, WOTE VA ETTITPETTETAI O TTAPNG OXNUATICUOG
TOU €€ GAOYAG Kal va NV euTTodiceTal.

KaTtd Tov Tpoadiopiopud Tng 6£0nG Tou TTPOIOVTOG, S1ac@aAiaTe OTI N Jovada OV UTTOKEITAI O PEUUATA AP, agpaywyoug,
QAVENIOTHPEG OPOPNG Kal AAAG peupata agpa. OTTwG Kail e £va Kepi, Ta HeyAAa peupaTta agpa eTNEEAGCOUV TN duvaToOTNTA
oxnuaTiopou Kai dlaTAPNOoNG Tou Q€ PAOYag TnG povadag. Edv n emBuuntr) B€on uTTOKEITAI GE€ ONUAVTIKN PO aépa,
TT.X. AEPAYWYOI, UTTOPOUV va XpNOIPoTToINBoUV o1 SIAQPOPES ETTIAOYEG EYKATACTAONG TTOU ATTEIKOVI(OVTAl OTO 2X. 2.

AEPIZMOZ

To TTpoidV aTTaITEI EAEUBEPO QEPICUO ATTO TO KATW WEPOG YIA VA AEITOUPYEI CWOTA. ZTNV KATW TTAEUPA TOU TTPOIGVTOG UTTAPXOUV
€00XEG TTOU ETTITPETTOUV TNV AEUBEPN KUKAOPOpia Tou aépa oTo TTPoidv. O eAelBepog e€agpiopdg Bondd otn diatripnon Tng
WUENG TwV NAEKTPOVIKWY £EAPTNUATWY Kal ETTITPETTEI TNV AIWPNON TNG UYPACiag Kal TNV aTTOPAKPUVON TNG atrd TO TTPOoIdv.
Avarpécte o1a ZX. 3 & 4 yia TTapadeiyaTa TOU ATTaITOUUEVOU £EAEPICHOU. ZNPEIWOTE TIG ATTAITACEIS AVOIYUATOG £CAEPITUOU
0T0 pA@I 0TO OTTOIO Eival TOTTOBETNUEVO TO TTPOIOV, WOTE VA JINCPANICETE AVEUTTODIOTN BIAOPOWN) TOU AP TTPOG TO TTPOIOV.
CAS500R Mepioxn eAevBepou e§agpiopol: TouAdyioTov 210 cm?

CAS1000R Mepioxn eAevBepou e§aepiopol: TouAdyioTov 420 cm?

HAEKTPIKH ZYNAEZH

2uvdéaTe TNV eoTia o€ Tepifa 13amp/240 Volt. BeBaiwBeite 6T £xeTe TTPOCRACN 0TNV TTPIla HETA TNV TOTTOBETNON, WOTE
va dlac@aAileTal n atroouvoean. Alac@aAioTe 6T TO KOAWDSIO TPOPODdOTiag eEEpYETAI OTTO TO TTICW PEPOG TNG £CTIAG, OTN
0e€Ia N apioTepr] ywvia, avaloya pe TNV B€on Tng TPidag TTapoxXAS PEUMATOG, Kal OTI Ogv €XEl TTAYIOEUTEI KATW aTTO TNV
€0Tia TTPAyPa TTOU UTTOPEi va 0dnynoel aTn @Bopd Tou.

H ouokeun utropei va ouvdebei 0Tn 01aB€pr KAAWDIWON TNG TOTTOBETIAG e KATAAANAO KIBWTIO CUVOETEWY TTOU TOTTOBETEITAI
OITTAa atrd TN cuoKeur). AUTA N NAEKTPIKN EYKATAOTAON TTPETTEI VA TEAEITAI ATTO EIOIKEUPEVO NAEKTPOAOYO Kal TTPETTEI VA
CUNMOPQWVETAI aUaTNPA PE TOUG IoXUoVTEG Kavoviououg |.E.E. yia Tnv EykatdoTacon nAeKTpIKOU EOTTAICUOU C€ KTipIa.

O nAekTPOAGYOG UTTOPET VO aQaIPETEl TNV TTOPEXOMEVN TTPICa WG £ENG:

1. AvaonkwoTe Tn Bdon kaugiyou kai B€aTe To dIakOTITN “A” 0Tn Béon atevepyotroinang (Zx. 21).
2. BePaiwBeite 611 n ouokeun €xel aTToouvOEBEi aTTd TNV TTPila.

3. AvaonkwaoTe To KAAUPUa TTPpooacng, agalpwvTag Tn Bida cuykpdtnong (Zx. 5).
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4. Zef1dwaTE Kal aaIpETTE TO KAAWDIO TAGNG, TO KAAWDSIO OUDETEPOU Kal TO KAAWDIO yeiwang (Zx. 6A)

5. =ZeBidwoTe 10 oQIyKTHpa KaAwdiou (2X. 6B) kal agaipéoTe TO KAAWDIO TPOPODOTiag.

6. O nAekTPOAOYOG UTTOPET OTN CUVEXEID VO OUVOETEI TO KOAWBIO TG CUCKEUNG OTO KIBWTIO CUVOECEWV (OKOAOUBWVTAG
avTioTpo@a Ta TTAPOTIAVW BAMATA), BIACPONIOVTAG OTI EVOWMATWVEl £va OITTOAIKO SIOKOTITR OTTOPOVWONG UE
eAaxI0TO Slaxwplopo emahg 3 mm. Kagé - Tadon (L), MtrAe - Oudétepo (N) kai Mpdoivo/kitpivo - IMeiwon (E)

TOMOGETHZH NPOIONTOZ ZE NEPIMETPIKO KAAYMMA/MEPIBAHMA

MOAIG TO TTEPIBANUA KOTOOKEUAOTEI OTIG ATTAITOUUEVEG OIAOTACEIG KAl €XOUV EYKOTOOTABEI OI NAEKTPIKEG TUVOEDEIG,

QaKOAOUBAOTE Ta TTAPAKATW BrPATA VIO VA TOTTOBETATETE TO TTPOIOV.

1. TomoBeTAOTE TO TTPOIdV £TTAvVWw TN BACnN TTou dnuioupynBnke, diaa@aAifovTtag 6Tl To KAAWDIO €ival TTPOCTRACIUO Kal
Oev TTayIOEUETAI KATW OTTO TO TTPOIOV.

2. Aloo@alioTe 611 TO TTPOIdV BpiokeTal aTO KATAAANAO UWOGS yia TNV EyKATACTAON Kal €EA0@AAIOTE OTI €ival ETTAPKWG
opifovTiwpévo. AuTtd PtTopei va emmiteuxBei TTpocapudlovtag Ta pubuifopeva odIa ue €va iolo katoaion. (Zx. 7) H
€UBuypAPUIoN TOU TTPOIGVTOG PTTOPEI va EAEYXOEI XPNOIMOTTOIVTAG TO EVOWMOTWHEVO aAQAdI TTou BpioKETal OTN
METAAAIKA BAon TTPOG TO TTIOW PEPOG TNG £0TIAG (ZX. 8).

3. MOAig 10 TTpoidv BpiokeTal 0TO CWOTO UWOGS Kal gival OpIOVTIWPEVO, KEVTPAPETE TO TTPOIOV Pe To Gvoiyua. Edv
XpnolgoTroigite Baon Kauaiyou pe EUAA - LED (TTou €xel yeyaAutepo TTAATOG aTTd TO TTPOIOV), AuTd UTTOPED va Yivel
ToTTOBETWVTAG TN BAon Kauoipyou oTo Tpoidv. H Baon kauaiyou KevipdpeTtal géoa oto dvolypa Kal ol odnyoi NG
KEVTPAPOUV TO TTPOIGV KATW atrd auth (XX. 9).

4. Me 10 TTPOIGV OTNV TEAIKA TOUu B£an, apaipéaTe TN BACN KAUGIWOU Kal BIOWATE TO TTPOIOV GTO TTEPIMETPIKO KAAUUUA,
XPNOIYOTIOIWVTOG TIG TEOOEPIG OTTEG OTEPEWONG TTou TTapoucidlovTtal 1o x. 10.

OEZH ZE AEITOYPIIA/APXIKH EKKINHZH TOY NPOIONTOZ

20vdeon Tou AEKTN/evOUPUOTOU TNAEXEIPIOTNPIOU

Evw n Bdon kauciyou éxel agaipebei, eioayete 10 BUoPa 3,5 mm Tou déKTN Bluetooth atnv utrodoxn oTo Tiow PEPOG TNG
OUOKeUNG (Zx. 11). Eivalr onuavtiké va diacg@aAioete 61 To BUoua ToTroBeTEITal TTAPWG TNV UTTOd0XN, MEXPI TO TEAOG TNG
d1adpoung Tou. Edv 10 Buopa dev ToTroBeTNBEi TTARPWG, deV gival duvaTr) N cwaTh AciToupyia Tou TTPoidvTog. O OEKTNG O1aBETE
KaAwdIo prkoug 1,4 PETPWYV, ETITPETTOVTAG TNV TOTTOBETNCT| TOU OTTOUBATIOTE YUPW OTTO TO TTPOIGV. EAV TTpoTIuATE VO pnv €ival
EMPAVAG, 0 BEKTNG PTTOPET VA TOTTOBETNOEI 0TO E0WTEPIKO TOU TTEPIUETPIKOU KOAUUUOTOG/TOIXWHATOG. AIA0QANIOTE OTI 0 OEKTNG
Oev TrepIBaAAeTal o€ PETAAANO, OKUPOSEPA i AAAO TTUKVS UAIKO, KOBWG KATI TETOIO Ba ETTNPEATEI TO GRA TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

[MARpwon Tou doyeiou vepou

Mpiv TNV evepyoTToinon Tou TTPOIGVTOG YIa TTPWTN QOPd, dlac@aAioTe OTI £xel TOTTOBETNOEI OTO TTPOIOV £va yepdTto doxeio
vepoU. ApaipéoTe To doxeio vepou aTtd Tn B€on Tou €TTAvw oTmo Tn Aekavn atrooTpdyyiong (x. 12A) kal avoigre 1o
&ef1dwvovTag To TTOPTOKAAI KaTrdkl (Zx. 12B). To doyxeio TTpétmel va TTANPwWOEi YOvo pe QIATPAPIOUEVO/AQAAATWHEVO
vepd. MOAIG To doxeio eTavaToTroBeTnOei eTTAVW TN AeKAvn aTTOOTPAYYIONG, Ba XPEIAOTE TTEPITTOU £va AETTTO yia va
adeldoel To 6oxeio aTn AekAvn atrooTpdyyiong. AQROTE TN AeKAvN va YEUITEI TTARPWG TTPIV EVEPYOTTOINCETE TO TTPOIOV.
MO6AIG oAokANpwBEi N TTAApwaN, To doxeio PTTopEi va eTTavattAnpwOEi Kal va eTavaTotroBeTnOei eTTdvw atmd TN Aekavn
ammooTpdyyiong. Autd Ba emTpEWEl TNV ATTOBAKEUGN PEYIOTNG TTOGATNTAG VEPOU OTO TTPOIOV.

TomoB£Tnon Tng Bdong kauaiyou - EUAwvV (av SiaTiBeTal)

To 1poidv TTapéxeTal e ToToBeTNUEVN “NETAANIKN BAon kauaiyou”. Edv emAEEaTe Tn Xprion Tou TTpoiovTog pe Bdon

Kauoiyou-guAou, apaipéaTe TN HETOAAIKA Bdon Kauaiyou Kal QUAGETE TN yia peAAOVTIKE xprion (Zx. 13). AkohouBnoTe Ta

TTAPAKATW BrATa yia TNV ToTT00£TNON TNG BAoNG Kauaiuou-EUAou.

. AvaonkwaTe TTpooekTIKA Th Bdon kauaipyou EUAou LED atré Tn ouokeuacia Tng. MPOXZOXH: H Bdon kaucipou £xel
Bapog 5 KIAG. BeBaiwbeite 611 avuywveTe TN BAon Kauoiyou povo atrd Ta dUo KEVTPIKA CUAA (2. 14).

2. TomoBeTAOTE TN BACN KAUGioU ETTAVW ATTd TN OUCKEUR. YTTApXouV 4 TTAaCTIKOi 00nyoi Katw atré Tn BAcon Kauaiuou
TTOU ETMITPETTOUV TNV TOTTOBETNOT TNG (ZX. 9). ZNPEIWOTE OTI N BACN KAUCIPOU PTTOPEi va TOTTOBETNOET PE TO EPTTPOG
MEPOG TNG OTO TTIOW PEPOG TNG CUCKEUNG KAl AVTIOTPOPWG ETTAVW OTO TTPOIOV.

3. MOAIg TotroBeTnB¢i n Bdon kauaiyou, aQaipéaTe To PIKPO XaAapd EUA0 (ZX. 15). AuTd TO HIKPO EUAO OTEPEWVETAI UE
MayVATEG Kal TTPETTEI VO ATTOCTTACTEN €UKOAQ aTTd T BACN KAUGiuou.

4. EvrotrioTe 10 BUOPA oUVEXOUG PEUNATOG KATW ATTO TO MIKPO EUAO Kal GUVOEDTE TO E TO AVTIOTOIXO BUCHA GUVEXOUG
PEUNPATOG OTO TTPOIBY, HECW TNG OTTAG OTN BACN Kauaiuou (2x.16).

5. Kd&Be Bdon kauaiyou EUAou Tapéxetal pe éva xaAapd ¢UAo xwpig LED. MNa 1i¢ pepovwpéveg eykaraotaoelig CAS500R, autd
pTTOpEi va ToTT08eTNBEl TTAVIW 0TN BAon Kauaiyou fj va amroBnkeuTei padi pe 1n ouokeuaaoia. Na 1o CAS1000R A Tig eykataoTdoelg
TTOMATTAWV TTPOIOVTWY, TO XOAapS EUAO uTTopEi va ToTroBeTNBE GTOV KEVTPIKG GUVOETUO PETAgU dUO BACEWY Kauaiyou (2X. 17).

ErKATAZTAZH MOAAANAQN NMPOIONTQN (EFKATAZTAZH ZE ZEIPA)

ZUVOEDEIG TTAPOXNG PEUPATOG

Téoo 10 TrPoidv CAS500R, 6c0 kail To TTpoidv CAS1000R ptTopEi va ToTT00eTNOET 0€ OEIPA yIa TNV ETTIMAKUVON TOU £PE
®AOyag. Katd tnv 1po@odoaia TTOAATTAWY TTPOIOVTWY, dIACPANICTE OTI N PEYIOTN €VTAoN TwV CUVOUACUEVWYV TTPOIOVTWV
O¢ev EemepvdA TNV ovopaaTIKn IKaveTnTa Tou MCB (ACQaA£IOBIOKATITNG MIVIATOUPA) OTO KUKAWHA.

‘EAeyX0G TTOAMATTAWY TTPOIOVTWV

Kd&Be 1mpoidv ptropei va avTioToIXIoTEl e TO OIKO TOU TNAEXEIPIOTHPIO f TTOAAG TTPOIdVTA UTTOPOUV VA QVTIGTOIXIGTOUV WE
£va TNAEXEIPIOTAPIO. ZNUEIWATE OTI UTTOPEI va GUVOEDET £vag PEYIOTOG ApIBPOG €1 pepoVWPEVWY TTPoIdVTWY (CAS500R/
CAS1000R) o€ €va tnAexeipiotipio Bluetooth. Autd emiTpETTEl TOV EAEYXO OAWV TWV TTPOIOGVTWY TAUTOXPOVA HE EVa
TNAEXEIPIOTAPIO. ETTITTAéOV, TO AOYIOHIKO TOU TTPOIGVTOG £XEI OXEDIQOTE £TO1 WOTE GTAV OUVOEOVTAI TTOAAATTAG TTPOIGVTA O€E
€EWTEPIKOG BIOKATITN ATTOUOVWONG, TA TTPOIGVTA VA UTTOPOUV VA OTTEVEPYOTTOINBOUV XEIPOKivNTa KAl ATV EVEPYOTTOIOUVTAI
gava va Asitoupyouv aTnyv idla KATAoTaoN OTTWG KAl OTAV OTTEVEPYOTTOINONKAV.
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EvkardoTtaon TOAMATTAWY TTPOIOVTWV

AkoAoubnoTe Ta BAuata 1-4 otnv evoTnTa “EykatdoTacn Tou TTPOIGVTOG OTO TTEPIMETPIKO KAAUPPO/TTEPIBANUA” yia TNV

TOTTOB£TNON TOU TTPWTOU TTPOIoVTOG. Eival onuavTiké To TTpWTo TTPOIOV VA TTPOCAVOTONICOTE! e TPOTTO WOTE N TTAEUPA TOU

TTPOIOVTOG UE TIG EYKOTTEG VO TTAPAPEVEI EAEUBEPN KAl VA PNV CUVOEETAI PE TO TTPWTO AKPO TNG eykatdoTaong (Zx. 18).

1. MOAg gykataoTabei kal oTepEWBEl ue AoPAAEIA TO TTPWTO TTPOIGV, TTPOETOIUACTE TO SEUTEPO TTPOIOV EERIBWVOVTAG TIG
Bideg ouvdeong (2x. 19A) kai BidwvovTtag gavda aTnv avTieTn TTAeupd Tou peTaAAikoU TTAaigiou (ZX. 19B). ZnueiwaoTe 6TI
auTéG oI Bideg Oev TTpETTEl va U PIYXBoUV TTARPWG Kal 5-10 mm oTreipwpa TTPETTEN va £EEXEI ATTO TO AKPO TOU TTPOIOVTOG.

2. TommoBeTAoTE TO OUTEPO TTPOIOV JITTAC OTO TTPWTO, EEATPAAICOVTAG OTI Ol TTPOEEEXOUTEG BideG TOU OEUTEPO TTPOIOVTOG
EMTTAEKOVTOI OTIG UTTOOOXEG TOU TTPWITOU TTPOIOVTOG. (ZX. 20)

3. BeBaiwbeite 6TI TO dEUTEPO TTPOIOV PPICKETAI OTO CWATO UYWOGS WATE VO AVTIOTOIXEI GTO TTPWTO TTPOIOV Kal SI0GQAAIOTE
OTI gival eTTapkwg eTTiTTed0. AUTO PTTOPEi va emiTeEuXBEl TTpocapudlovTag Ta pubuiIfdueva TTédIa e Eva iolo KaToafidl.
(ZX. 8) H emmmeddTNTA TOU TTPOIGVTOG PTTOPET VA ETTAANBEUTEI EAEYXOVTAG TO EVOWUATWHEVO GAPAdI (ZX. 9)

4. Z@itte TIg Bideg TOU BEUTEPOU TTPOIOVTOG WATE VO OUVOEDEI OTABEPG E TO TTPWITO TTPOIOV.

Mrtropeite va TTpocBEaeTe ETITTAEOV TTPOIOVTA OTO SEUTEPO TTPOIGV, aKOAOUBWVTAG Ta BripaTa 1-4 TTapaTTdvw.

A€IToupyia Tou TTPOIOVTOG

2€ QUTAV TNV EVOTNTA TTEPIYPAPETAI O TPOTTOG EVEPYOTTOINGNG TOU BEPUAVTHPO GAG PE TN XPAON TWV CTOIXEIWV EAEyXOU
I TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

ZTOIXEIA EAECXOY
Ta oToixeia eAéyxou BpiokovTal KATw atod Tn BAon kauaiyou (Zx. 21)

CAS500R
AIokOTITNG TTOPOXNAS PEUMATOG - EAEyxEl TNV TTApOXT PEUPATOG OTH CUOKEUR. (Zx. 21A)
2nueiwon: Autog o dlakOTTTNG TTPETTEl va gival otn B€an “ON” (1) yia va AeiItoupyrio€l N CUOKeUR

Mivakag TTAAKTpwY - EAEyxel TN AciIToupyia TNG CUOKEUNRG. (Zx. 21B)

* (b cival To TAAKTPO evepyoTroinang/avapovig. MatAoTE TO yIo va EVEPYOTIOINCETE KOl VO ATTEVEPYOTTOINOETE TO
Q€ QAGYag. H evepyotroinon uttodeIkKvUETal aTTO PEPOVWHEVN NXNTIKA EVOEIEN (UTTITT) Kal TRV EVEPYOTTOINGN TWV
KUpiwv evoelkTIKwY LED. Mpooé€te va unv koimdlete atreubeiag oTig evoeIKTIKEG Auxvieg LED, kaBwg utropei va
eivar 1Id1aitepa QwTeIvéS. MapdAo TTou o1 KUpPIEG eVOEIKTIKEG Auxvieg LED Aeitoupyouv apéowg, atmaitouvTal akoun 45
OeUTEPOAETTTA TTPOBEPUAVONG VIO VA EKIVITEI TO £QE PAOYQG.

« R eival To TARKTPO Z0eugng. AuTo Ba dnuioupyraoel (elgn PETAEU Tou TNAEXEIPIOTNPIOU Kal Tou SEKTN. AvaTpEgTe
oTnv evotnTa “Acitoupyia TNAEXEIPIOTNPIOU” YIA AETTTOUEPEIEG.

o ™ cival To TARKTPO AgiToupyiag doKIUAG. AuTo Ba XpnoioTToinNdel aTrd TOV KATAOKEUAOTH Kal To MnXaviko TEXVIKAG GUVTAPNONG.

e & gival To TTANKTPO peiwong Adyag. MNaTrioTe TO yia va YEIWOETE TO UWPOG/TNV £viaon TnG @AOyag. ©a akoUoETE Pia
NXNTIKA EvOeIEn (MTTITT) JOAIG @OACETE TO EAAXIOTO ETTITTEDO.

e & gival To TAAKTPO aug¢nong @AGyag. MartnaoTe 1o yia va au€AaeTe To UYWOS/TNV £vTacn TNG GAOYAGS. @a AKOUTETE IO
NXNTIKA EvOEIEN (UTTITT) WOAIG BACETE TO PEYIOTO ETTITTEDO.

e o gival TO TTARKTPO HEIWONG TOu fXoU Kauong. MaTACTE TO yia va PEIWOETE TNV £VTACT TOU fXoU Kauong. H eAdxiotnv
£vTaOon fXou €ival N atrevepyoTToinan. @a akoUaeTe NXNTIKA EVOEIEN (UTTITT) HOAIG BACETE TO EAAXIOTO ETTITTEOO

o o gival To TTAAKTPO aU&Nong Tou fxou kauong. MatioTe 10 yia va auéAcETE TNV £VIAON TOU fXou kauong. Oa
QAKOUCOETE I NXNTIKA £vOEIEn (MTTITT) HOAIG @BACETE TO YEYIOTO ETTITTEDO.

CAS1000R
AI0KOTITNG TTAPOXNAS PEUMATOC - EAEyxel TNV TTApOxT PEUPATOG OTN CUCKEUR. (Zx. 21A)
Znueiwon: Autog o diakOTTTNG TTPETTEN va gival atn B€an “ON” (1) yia va A&iItoupyrio€l N CUOKEUR

O Mivakag TTAAKTPpwWY “C” gAéyxel TN AeiImoupyia TG apIoTeEPAG TTAEUPAG TOU TTPOIGVTOG, evw O lMivakag TTAAKTpwyv “D”
eAéyxel TN Aermoupyia TNG O€€IAG TTAEUPAG TOU TTPOIOVTOG. ZNUEIWOTE OTI TO UPOG GAGYAS Kal O X0G Kauong ITTopouv va
eAeyxBouv aveEdptnta o€ KAOE TTAeUPA TOU TTPOIGVTOG.

(b gival To TAAKTPO evepyotToinong/avapovng. MaTAoTE TO yia VO EVEPYOTTOINOETE KAl VO OTTEVEPYOTTOINOETE TO
Q€ QAGYag. H evepyotroinon uttodeIKVUETAl aTTO PEMOVWHEVN NXNTIKN EVOEIEN (UTTITT) KAl TNV EVEPYOTTOINGN TWV
KUpIwv evoelkTIKWY LED. Mpooé€te va pnv koitdlete atreuBeiag oTig evOEIKTIKEG Auxvieg LED, kaBwg ptropei va
eival 1Id1aitTepa QwTeIvéS. MNMapdAo TTou o1 KUpPIEG eVOEIKTIKEG Auxvieg LED Asitoupyouv apéowg, atraitouvTal akoun 45
OEUTEPOAETTTA TTPOBEPUAVONG YIa VA EEKIVIOEI TO £QPE GAOYQG.

« R eival 10 TAAKTPO 0UZeuEng. Auto Ba dnuioupynaoel ZeUgn PETAEU Tou TNAEXEIPIOTNPIOU KAl TOU BEKTN. AvaTpégTe
aTnv evoTtnTa “Aciroupyia TNAEXEIPIGTNPIOU” YIO AETITOUEPEIEG.

«  &™civai 1o TTARKTPO AsiToupyiag SoKIuAS. AuTO Ba XpnoIUOTIOINOEi aTT6 TOV KATAOKEUAATH KAl TO MNnXavIKO TEXVIKAG GUVTHPNONG.

* & gival TO TTANKTPO HEiwaNg GAGyag. MatAoTe TO yia va PEIWOETE TO UYWOG/TNV éviaan TNG @AOYaS. O@a akoUOETE
NXNTIKA €vOeIgn (UTTITT) HOAIG @BAcETE TO eAGXIOTO £TTITTESO

e & gival To TAAKTPO aug¢nong @AGyag. MartioTe 1o yia va augAaeTe To UYOS/TNV £vTacon TNG GAOYAGS. Oa AKOUCETE HIa
NXNTIKA EvOeIEn (UTTITT) HOAIG OATETE TO PEYIOTO ETTITTEDO.

e o gival TO TTARKTPO PEIWONG TOU fXOU Kauong. MNMatioTe To yIa va PEIWOETE TNV €VTAon ToU fXOoU Kauong. H eAdxiotTnv
€vTaon fxou €ival N atrevepyoTToinon. O@a akoUoEeTe Pia NXNTIKA EvOEIEn (UTTITT) HOAIG PBAOETE TO EAAXIOTO ETTITTEDO.

* o cival To TTANKTPO aUENONG Tou AXoU kauang. MatAoTe yia va augAoeTe TNV €vTaon Tou AXOoU kauong. @a akoUoETE
NXNTIKA EvOeIEN (UTTITT) HOAIG BAOETE TO PEYIOTO ETTITTEDO.

44



XEIPIZTHPIA AEKTH
To 1rpoidv ptropei va eAeyxBei Kal atrd T0 SEKTN TTOU TTAPEXETAI PIE TO TTPOIOV. (2X. 12)

CAS500R

« (b gival To TAAKTPO evepyoTroinang/avapovig. MaTAOTE TO YIa VA EVEPYOTTOINCETE KAl VO ATTEVEQYOTIOINTETE TO EQPE PAGYAC.

e 4 XpnOoIYOTIOIEiTAI YIO TN Oiyaan Tou AXou Kauong. MNMaTtrioTe yia va EVEPYOTTOINTETE ] VO OTTEVEPYOTTOINTETE TOV X0
Kauong. H évtaon Axou PTTopei va pubuIoTEl PE Ta XEIPOKIVNTA XEIPIOTAPIA TNG CUCKEUNG. ZNUEIWOTE OTI N pUBUIoN
oiyaong dev amobnkKeUeTal PETA ATTO €TTAVEKKIVNON Tou TTPOoidvTog. O fAX0G KAUONG UTTOPEI va aTTeEVEPYOTTOINBEi
TEAEIWG XPNOIMOTTOIWVTAG Ta TTAAKTPA €AEYXOU €vTOONG HXOU OTOV TTiVOKA TTARKTPWY VIO VO UEIWOETE TNV £VIAON
fIXou aTo eAdxI0To €TTiTTEd0. AUTH N EAGXIOTN pUBUIoN Ba dlaTnENBEi GTN PVAUN META TNV ETTAVEKKIVNON TOU TTPOIOVTOG.

e & gival TO TTAAKTPO PEiwaNg GAOYag. MNMaTACTE TO yIa VO PEIOETE TO UYPOS/TNV £vTacon TNG GAOyag. Oa akoUTETE PIa
NXNTIKA £EvoeiEn (UTTITT) JOAIG BAaeTE TO AdYXIOTO ETTITTEDO.

e & gival TOo TAAKTPO au¢nong @AGyag. MartrnoTe 10 yia va augAaeTe To UYOS/TNV £vTacon TNG GAOYaGS. Oa aKOUCETE HIa
NXNTIKA €vOeIEn (UTTITT) MOAIG @BACETE TO PEYIOTO ETTITTEOO

CAS1000R

« (b givar To TAAKTPO evepyoTroinang/avapovig. MaTAOTE TO yIa VA EVEPYOTTOINTETE KAl VO ATTEVEQYOTIOINTETE TO EQPE PAGYAC.

e ] xpnoIyoTIOIEiTaI YIO TN Oiyaan Tou AXou Kauong. MNMartioTe yia va EVEPYOTTOINTETE ] VO OTTEVEPYOTTOINTETE TOV X0
Kauong. H évtaon Axou PTTopei va pubuIoTEl PE Ta XEIPOKIVNTA XEIPIOTAPIA TNG CUCOKEUNG. ZNUEIWOTE OTI N pUBUIoN
oiyaong dev amobnkKeUeTal PETA ATTO €TTAVEKKIVNON Tou TTPOoidvTog. O AX0G KAUONG UTTOPED va aTTeEvEPYOTTOINBEi
TEAEIWG XPNOIMOTTOIWVTAG Ta TTAAKTPA €AEYXOU €vTOONG NXOU OTOV TTiVOKA TTARKTPWY VIO VO UEIWOETE TNV £VIAON
fIxou aTo eAdxI0TO £TTiTTE®0. AUTH N EAGXIOTN pUBUIoN Ba dlaTnENBEi GTN PvAUN META TNV ETTAVEKKIVNON TOU TTPOIOVTOG.

e & gival To TTANKTPO peiwang @AGyag. MartioTe 10 TTANKTPO peiwang eAGyag atn deUTepn TeIpd TTAAKTPWY YIa VO
MEIWOETE TO UYOGS/TNV £vTaan TNG GAOYag GTnv apioTepn TTAEUPA Tou TTPOidvToG. MNatraTe To TTANRKTPO PEiwang TNG
@GAOYag aTnV TPITN OEIPA TTARKTPWYV VI VA PJEIWCETE TO UYOS/TNV £viacn TG AOYag oTn &e€Id TTAeUpd Tou TTPOIGVTOG.
Oa akoUaoeTe pIa NXNTIKA €VOEIEN (MTTITT) HOAIG @BACETE TO EAAXIOTO ETTITTEDO.

* & gival To TTANKTPO augnong @AGyag. MatAoTe To TTANKTPO augnong TNg GAGyag atn OeUTePN CEIPA TTARKTPWY YIa
va augnoeTe 1o UYog/Tnv £vraon Tng GAGyag atnv apioTepr] TTAeUpd Tou TTPoIdvToG. MaTtiaTe To TTANKTPO auénong
NG QAOYOG OoTNV TPITN CEIPG TTAAKTPWY YyIa va auéAoeTe TO UWOG/TNV £€viacon Tng GAOyag otn de€id TTAeupd Tou
TTPOIOVTOG. Oa akoUoEeTe NXNTIKA EVOEIEN (UTTITT) WOAIG @OACETE TO PEYIOTO ETTITTEDO.

THAEXEIPIZTHPIO

To TnAexeipioTApIo TTapEXETal pe 2 ptraTapieg AAA. AQaIpEOTE TO KAAUPUO PTTOTOPIWY OTTO TNV KATW TTAEUPG TOu
TNAEXEIPIOTNPIOU KaI, APOU GPAIPETETE TIG PTTATAPIEG OTTO TNV TTAACTIKA CUCKEUATia, TOTTOBETACTE TEG OTN B£0N TOUG.
EtravatomoBeTAoTe TO KAAUPPO TWV PTTATAPIWY. ME TO TTPOIOV ATTEVEPYOTTOINUEVO, WTTOPEITE VA EKTEAECETE AEITOUPYIKO
ENEYXO TOU TNAEXEIPIOTNPIOU TTOTWVTAG OTTOIOdNTTOTE TTANKTPO KAl TTAPATNPWVTAG TNV PTTAE évdeign LED oto emdvw
MEPOG TOu TNAEXEIpIoTAPIOU va avaBooBrvel pe KABe TTaTNUa TTAAKTPOU.

2UCeutn TnAexeIpIOTNPIOU
To TnAexeipioTApIo BIaBETEl aoUpuaTn TEXVOAoyia Kal TTPETTEI va auleuxBei e Tov OEKTN. AUTO UTTOPED va eKTEAEDTEI
aKoAouBwvTag Ta TTAPaKATw PAPATA.

1. Q6noTe 10 dIakdTITN 0T B0 evepyottoinong (I). Oa nxnoel povr €vosign YTmIT.

2. TloTtAoTe Ta TTANKTPQ OR TAAKTPO oTov lNivaka TTAAKTpwYV. To TTpoidv Ba evepyoTroinBei.

3. MamoTe Ta TARKTPa R 1o TTARKTPO aTov Mivaka TTARKTpwY, ol evdeigelg LED Ba ekivijoouv va avaBooBrvouv apyd.

4. TatoTe Ta TTARKTPA (ly TO TIAKTPO OTO TNAEXEIPIOTPIO, Of eVOEIKTIKEG Auxvieg LED oTo Trpoidv Ba avaBooBrioouv
YPHYOpa TPEIG POPESG Kal TO TTPoidv Ba atrevepyoTroinBei autopaTa. To TNAEXEIPIOTAPIO €XEl TTAEOV ONUIOUPYATEI
CelEn ue TO TTPOIGV KAl PITTOPEI va XPNOIKOTIOINBE yia TNV €K VEOU EVEPYOTTOINGT] TOU.

H Aeitoupyia Tou TNAEXEIPIOTNPIOU Eival idIaN UE QUTH TTOU TTEPIYPAPETAI GTNV £VOTNTA “ZTOIXEia EAEyXOU”. MTTOPEITE VO dNIOUPYNOETE
Ce0En TTOANWV TTPOIGVTWYV [E Eva TNAEXEIPIOTAPIO eTTavaAauBavovTag Tn diadikagia (eUEng TTaPATTAVW HE TO ETTOUEVA TTPOIGVTA.
ZnueiwaTe 6T utropei va ouleuxBei évag péyioTog apiBuog £€1 mpoidvtwv CAS500R/CAS1000R e éva TnAEXEIpIOTAPIO.

ZeUgn TNAeXEIPIOTNPIOU PE TTOAAATTAG TTPOIGVTA

Edav eykaBioTtdre TTOAAG TTpoidvTa CAS500R/CAS1000R utropeite va dnuioupynaoeTe CeUgn Pe Eva HOVO TNAEXEIPIOTAPIO.
MNa va 10 KAVETE aUTO, EYKATACTHAOTE TO TTPOidv, OTTWG TTepIypd@eTal oTig “Odnyieg eykatdaTaong”. Bepaiwbeite 611 Ta
TTPOIOVTA €ival oUVOEDEPEVA OTNV TTAPOXT PEUNATOG Kal dIaBETouV Tpo@odoaia vepou. Eav dnuioupyeite CeUEN TTPOIOVTWV
CAS1000R kar CAS500R eTTIAEETE TO TNAEXEIPIOTAPIO 6 TTANKTPWY WG TO KUPIO TNAEXEIPITTHPIO.

AnpioupynaTe CeUEN TOu TTPOIGVTOG, OTTWG TTEPIYPAPETAI OTa BANATA 1-4 TTAPATTAVW.
270 OeUTEPO TTPOIOV, WBAATE TO BIOKOTITN OTNn Béon evepyotroinong (). @a nxnoel povr NXNTIKA €vOeIEn (UTTITT).
MatAoTe Ta TTARKTPA b o TARKTPO oTov lNivaka TTARKTpwY. To TTpoidv Ba evepyoTroinOei.

MatAoTe Ta TARKTPA * 1O TTAAKTPO oToV Mivaka TTANKTpwY, o1 evdeigeig LED Ba Eekiviijoouv va avapBoafrivouv apyd.
MaTtAoTe Ta TTARKTPO "0 TIAAKTPO OTO TNAEXEIPIOTAPIO, 01 EVOEIKTIKES Auxvieg LED Ba avaoofricouv ypriyopa TpEIg
POPEG Kal TO TTPOIGV Ba atrevepyoTroinBei autéuara. To TNAEXEIPIOTHPIO £xel TTAEOV auleuxBei e Ta dUO TTPOIGVTA Kal
MTTOPEI va XpnaoIuoTToINBEi yia TNV EvEPYOTTOiNaN TOUG.

6. EmavaAdpete Ta Tapattdvw BripaTa yia Tn {eUEn Tou ETTOUEVOU TTPOIOVTOG.

o b=
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7. MOAg dnuioupynBei Ceugn pe OAa Ta TTPOIOVTA, OOKINAOTE TO TNAEXEIPIOTAPIO TTATWVTAG (ORT TTAAKTPO. Edv
oTrolodATTOTE TTPOIdV Oev AAPel oua atmmd To TNAEXEIPIOTAPIO, WTTOPEITE VA ATTOKATOOTACETE TN CUUQPWVia Tou
TTPOIOVTOG PE TA AAND HECW TWV XEIPOKIVATWYV OTOIXEIWV EAEYXOU OTA XEIPIOTHPIA TOU BEKTN.

ENITEY=H TOY ENIOYMHTOY E®E ®AOIAZ

1. EvepyotroijoTe Tn cuokeun BETovTag Tov KUPIO BIAKOTITN 0T B€0N £vEPYOTTOINONG KAl TTOTWVTOG b 1o TAAKTPO. OI
PAOYeG Ba Eekiviioouv PETA aTTO 45 OeuTEPOAETTTA.

2. TlatAoTe Ta TTAAKTPO # KOl & YIO VO TTPOCAPUOCETE TN AGYa GTO £MIBUUNTO €TTiITTEDO. AIOBECTE XPOVO OTN YEVVATPIO
@AOYag va avTidpaacel aTig aAAayEG aag.

MO6AIG oAoKANPpwWaOETE TIG pUBUioEIg TOCO yia TO VYOG TG GAGYAS, GO0 Kal yia Tov X0 Kauaong, N cuokeun Ba diatnproel
QAUTEG TIG PUBUIOEIC KON Kal €AV ATTEVEPYOTTOINCETE T CUCKEUN €iTE PE TO TTANKTPO E€VEPYOTTOINONG/AVOUOVAG, EiTE
atrd Tov KUpPIo SIaKOTITH. Tnv eTTéuEVN QOPd TToU Ba EVEPYOTTIOINOETE TN OCUCKEUN, Ba EKKIVAOEI KAVOVIKA, TTEPIUEVETE 45
OEUTEPOAETTTA YIA VO EEKIVAAOOUV 01 YAGYEG KAl Va ETTAVEABOUV OTIG TIPOCAPHOOHEVEG PUBUITEIG.

MapeuBUoyata aKkPoPUaiWV

Ta TapepBUOPATA AKPOPUOIWY TTOPEXOVTAI Kol TOTTOBETOUVTAl OTO Avolyha akpo@uoiwv. Autd Ta TTapedBuouaTa
XPNOIYOTToIoUVTal YIA TNV TTPOCAPHOYH TOU Q€ @AGYAG AUuTA Ta TTOPEUPUTUATA UTTOPOUV VO aQaIpEBOUV AV TTPOTIUATE AAAO
TTPOIA PAOYaG. ETITTPO00ETa QUTWY TwV TTAPEUBUCUATWY, TTAPEXOVTAI ETTIONG TTAPEUBUCUATA VIO TNV EUTTAOKA TS AGYOG
0€ OUYKEKPIPEVEG TTEPIOXEG. A TNV TOTTOBETNON QUTWV TWV TTOPEPRUOUATWY, AQAIPECTE TA UPICTAPEVA TTapEPPUCHATA
TTOU TTAPEXOVTAI KAl €ival TOTTOBETNUEVA OTO TTPOIOV. ZTTACTE TA TTOPEXOUEVA TTOPEUPUCHATA OTO ATTAITOUUEVO PAKOG.
Aoc@alioTe Ta TTapeUPUCUATA GTO AVOIYHA AKPOQUGIWV OTNV €TTOUUNTH B€on Acgite 2X. 22 yia TTPO0OETEG AETITOUEPEIEG.

XAMHAH ZTAOGMH NEPOY / EMANANAHPQXZH AOXEIQN NEPOY

Ortav 1a doyeia vepolu adeIGoouV Kal N oTAOUN vePoU OTO TTPOIOGV PEIWVETAI, TO TTPOIOV Ba avaBooBACEl TIG EVOEIKTIKEG
Auxvieg LED 800 @opég kal Ba petadwaoel NXNTIKA £voeign (UTTTT) dUo @opég To TTpoidv Ba cuvexioel va Asitoupyei yia
aKkOuN 15 AeTTTd TTPOTOU PETAdWOEI HOVH NXNTIKN €vOEIEN Kal TeBei o€ AsiToupyia xapnAng otddung vepou. lMNa Tpoiévra
o€ Aeitoupyia pe Tn Bdon kauaipou EUAou LED, n Baon kauciyou TrTapapével wTiouévn OTn AEIToupyia XaunAng otadung
vePOU. 2€ aUTO TO ONUEIO, To TTPOIOV PTTOPEI €iTe va TeBEl e AciIToupyia avapovig XpNOIPOTTOIWVTAG TO TNAEXEIPIOTAPIO 1
10 8¢KTN Bluetooth 1y To TTpoidv ptTopEi va avatmAnpwOei pe vepd. H avattAfjpwaon Tou TTPoidvTog he vePO Ba TTPOKAAEDEI
TNV QUTOPOTN ETTAVEKKIVNOTN TOU TTPOIGVTOG.

Ma Tnv eTavattAfpwan Tou doxeiou, apaipéaTe TN BACN KAUGIHOU Kal agalpéaTe To doxeio vepou atrd Tn B€on Tou eTTAvw aTN
Aekdvn ammooTpdyyiong. AvOTTANPWOTE To BOXEIO veEPOU POVO e QIATpapiopévo/agalaTwuévo vepd. To doxeio pTropei oTn
ouvéxela va ToTToBeTNBEl eTTAvw aTTé TN AeKAvn aTTooTPAYYIoNG. EGv To TTpoidv dev TEBnKe o€ AeIToupyia avapovAG PETA TNV
€vOeIEn XapnAng oTdBbung vepou, To TTPOIGV Ba ETTAVEKKIVIAOEI AQUTOPATA PETA aTTO TTEPITTOU 20 SEUTEPOAETTTA AVATTARPWAON

ZnueiwaoTte 6T yia 1o Tpoidv CAS1000R, n TTAEUpd TOU TTPOIOGVTOG PE XAMNAR oTdBun vepoUu Ba avaBoofroel kal Ba
nxnoel dUo Qopéc. Ta doxeia vepoU Kal oTIG dUO TTAeUpEG Tou TTPoidvTog CAS1000R ptropouv va emravatrAnpwbolv o€
auTd To onpeio, kaBwg eival TBavo va gival kal Ta OUo adela i oxedov Adela.

2uvtipnon

FENIKEZ XYMBOYAEZX

XpNOIUOTTOIEITE HOVO QIATPAPICUEVO/APANATWHEVO VEPO GE QUTAV TN CUOKEUN.

Mpétrel TTAVTA VO GPOVTICETE WOTE N CUOKEUN VA TOTTOBETEITE O€ £TTITTEON ETTIPAVEIQ.

Av OKOTTEUETE VA PN XPNOIUOTIOINCETE T GUCKEUN yia SIACTNHA HEYAAUTEPO TWV 2 EROOPAdWY, apaIpEéTTE Kal adeIdoTe
TN Aekdvn kai 1o doxeio vepou.

MOAIG eykaTaoTaBEl, N PETOKIVEITE TTOTE QUTHV TN CUCKEUR KAl JNV TNV EATTAWVETE KATW, AV TTPWTA OEV ATTOOTPAYYIOETE
TO VEPO ATTO TN AEKAVN.

KAGAPIZMOZ

Mpoe&idotroinon O¢teTe TavTa 10 AlakdTrTn “A” oTn B€on “OFF” (0) (Zx. 21) kal aTTooUVOEETE ATTO TNV TTAPOXH PEUPATOG
TTPIV TOV KOBaPIoUO TNG €0TIOC.

JuvioTdTal va KaBapileTe Ta TTAPAKATW PEPN i opd KEOE 2 eBOOUADEG, €IBIKA O€ TTEPIOKEG E UWNAY OKANPOTATA VEPOU:
Aekavr, akpo@UaoIopUyX0G, KATTAKI Kal TTapéupucua doxeiou, GiATpo aépa

MNa yevikd KaBApIopa XPNOIKOTIOIEITE £va HOAAKO EEKOVOTTAVO, TTOTE AEIOVTIKA KABAPIOTIKA.
Mrtropeite ava Ol00TAPOTA VO XPNOIUOTIOIEITE TO WAAAKO BOUPTOAKI NAEKTPIKAG OKOUTTAG yIa TNV OTTOMAKPUVON
OUOCOWPEUPEVNG OKOVNG 1] Xvoudiou.

Aekdvn

OfoTe 10 dlakoTITN A oTn Béon “OFF” (0) (£x. 21)

AvOOoNKWOTE TTPOCEKTIKA TN BACT KAUGIUOU Kal TOTTOBETACTE TN OTO TTAAII.

A@aipéaTe To doxeio vepou atrd Tn B€on Tou €TTavw atrd Tn AeKavn.

ATTOOoUVOEDTE TO PIG PEUNATOG TTPOG TOUG HOPPOTPOTIEIG OTN BEEIA TTAEUPA TNG AeKAvVNG. (ZX. 23).

Y1dpxouv duo TTOPTOKAAI KAITT TTOU GUYKPATOUV TO AKPO@UOIO OTn Aekdvn, €va oThV apIoTEPN Kal €va oTn de€id
TIAEUPd TOU OKPOQYUOIOU. TNV ApIOTEPH TTAEUPA, TTIECTE TO KAITT PE TO €va XEPI Kal YE TO GAAO AvVOONKWOTE TO
akpo@ualo atd 1o KAITT. ETravaAdBete tn diadikagia yia 1 Oe€id TTAeupd (Zx. 24). To akpo@UaIo PTTopEi TTAEOV va
avaonkwOei kal va ToTToBeTnOei oTo TTAAI (2X. 25).

abrwN =
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6. AvaonkwaoTe atmaAd Tn Aekdavn (ZX. 26), TTPOCTEXOVTAG Va TNV KPATATE OPIZOVTIA VIO va un XuBei To vepd. ToTroBeTAOTE
TN Aekdvn aTo vepoxuTn.

7. Ad&1doTe TTPOCEKTIKA TN AEKAVN OTO VEPOXUTN, TIPOCEXOVTOG WOTE O HOPPOTPOTTEAG Va diaTnpeEiTal aTn B€0n Tou pE
TO KAITT OUYKPATNONG.

8. E@apudoTe pikpr) Tooo0TNTO KABAPIOTIKOU uypoU OTn AekAvn Kal XPNOIUOTTOIWVTAG PaAakh BoupTtoa kKaBapioTe
TIPOOEKTIKA OAEG TIG ETIQAVEIEG OTN AeKAVN KAl TO POPQOTPOTTEA, CUMPTTEPIAANPBAVOUEVOU TOU KWVOU KOl TWV
METAAAIKWYV BiOKWV OTNV ETTAVW AUAQKWTH] ETTIQAVEIQ.

9. A@OoU 0AOKANPWOETE TOV KABAPIOUO, EETTAUVETE KOAG TN AeKAvN PE KABapO VEPO WOTTIOU VA PNV UTTAPXOUV ixXvn ToU
uypouU TTAUGIUaTOG.

10. KaBapioTe 10 akpo@Uaolio pe palakn Bouptoa Kail EETTAUVETE BIEEODIKA UE VEPOD.

11. AkoAouBnoTe Ta TTapatravw BAPaTa 1 - 6 he TNV avTioTpopn oeIpd YIa VO GUVAPHUOAOYNTETE {aVa.

Mop@oTpotréag
O popoTpoTTéag cival avaAwolUo OTOIXEIO Kal EVOEXETAI VA ATTAITACEI QVTIKATAOTAON ME TNV TTAPOSO TOou XPOvou,

avaAoya pe Tn xpron. AVTAAAOKTIKOI HOp@QOTPOTTEIG diaTiBevTal atrd Tov TTwANTH 0ag. O HOP@POTPOTTENG OTEPEWVETAI OTN

Aekavn pe éva TTAAOTIKO KAITT. EQv TTpETTEI VO AVTIKOTAOTACETE TO JOPPOTPOTTEQ.

1. AkoAouBnore 1a Brparta 1-5 atnv evétnta KAGAPIZMOZ - Aekdvn aTnv TTapdypa@o “ZuvTripnon” yia va oTTOKTHOETE
TTPOCRaCN OTO HOPPOTPOTTEQ.

2. ThiéoTe 10 KAITT Eavda 0Tn BE0N TOU KOl ONKWOTE TO HOPPOTPOTTED YIA VA TOV ATTOUOKPUVETE ATTO TO OTHPIYUA TOU.

3. TomoBeTACTE TO VEO HOPPOTPOTTEQ OTN AeKAVN, dlaa@aAifovTag 6T To KAAwdIO dev £dpAlel ETTAVW OTOV KWVO.

4. AkoloubnoTe Ta TTaPATTAvw BrPOTA YE TNV QVTIOTPO®N CGEIPA YIA VA CUVAPUOAOYACETE Eavd TO aKPOPUOIO Kal TN
Aekavn.

DiATpo aépa

AvOOoNKWOTE Kal aQaIpECTE TIPOCEKTIKA TN BACN KAUGIKOU Kal TOTTOBETHOTE TN OTO TTAAI.

ApaipéaTe TO QIATPO aépa aTrd TNV TTAACTIKN Tou Brkn, oAiIcBaivovTag atmaAd TTpog Ta TTavw (ZX. 27)
ZeTAUveTe aTTaAd pe vepd OTOV VEPOXUTN KOl OTEYVWOTE PE UPACUATIVN TTETOETA TTPIV TO ETTOVATOTTOOETATETE.
EtravatotroBeTAOTE TO QIATPO @pOovTi(oVTag WATE N TPAXIA Jalpn EMEAVEIR va €ival GTPAUUEVN TTPOG TA EEW.
. EmavaromroBetAoTe Tn BAon kauaiyou.

POCOETEC TTANPOPOPIES

ZEPBIZ META THN NQAHZH

To TTpoIdV Gag PEPEI eyyunan 2 €Twv ammd TNV nuepounvia ayopds. Eviog autod Tou d1aoTAPOTOS avaAauBAavouue Tn
Owpedv TTIOKEUN A AVTIKATACTACT TOU TTPOIOVTOG (e £€aipean Tov BiOKO Tou PETATPOTTED, BACEl I0BECINOTNTAG KOl €@’
6pou (wng Bdoel TOKTIKAG GUVTAPNONG), EPOCOV EYKATAOTABNKE KAl A&ITOUpyoUaE CUPQWVA HE TIG TTAPOUTES 0dNYieG.
Ta dikalwpaTad oag BAacel TG TTapoUoag eyyunaong TTPoaTiBevTal oTa £vvopa SIKAIWPATA 0ag, Ta OTToia dev eTTnpedalovTal
atoé TNV TTapouca eyyunan.

arwb=

ANAKYKAQZH

MNa nAekTpikd@ TTPOIGVTA TTOU TTwAOUVTal oTnVv EupwTraikr Koivotnta - 10 TEAOG TNG XPNOTIKAG (WAG TwV
NAEKTPIKWY TTPOIOVTWY QUTA OEV TTPETTEI VA ATTOPPITITOVTAI Padi JE TA OIKIAKA atrORANTA. AVOKUKAWOTE Ta OTTOU
UTTAPXOUV Ol KATAAANAEG eyKaTaoTAOEIG. ETTIKOIVWVACTE YE TNV TOTTIKA ApXN 1N €UTTOPOG AlAVIKAG apuodIiog yia
m— GUOTAOEIG AVOKUKAWONG OTN XWPO GAG.
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AVTINETWTTION TTPORBANPATWY

ZUUTITWHO

Artia

A1opOwTIKA evépyeia

To 1Tpoidv dev
AEITOUPVYEI.

MpSBANPa NAEKTPIKAG oUVOEONG

‘Evdeign xapunAng otdbung vepou

Alac@alioTe 611 TO TTPOIGV £XEI AEITOUPYIKN)
NAEKTPIKr) aUvOEan.

EmavamAnpwaoTe 10 doxeio (Ta doxeia) vepou
TOU TTPOIOVTOG. BA. “XaunAr o1d8un vepou /
AvatrAfpwan doxeiwv vepoU” TTapaTTavw.

To TTpoidv dev
AeiToupyei. Aeitoupyei
Movo n Auxvia LED
Bdong kauaoipou.

‘Evdeign xapunAng otddung vepou

To Trpoidv d¢ev eival ag opifdvTia BEon

EmavatmAnpwoTe 1o doyeio (ta doxeia) vepou
TOU TTPOIOVTOG. BA. “XaunAr o1d8un vepou /
AvatrAfpwaon doxeiwyv vepou” TTapattavw.

BeBaiwbeite 611 TO TP0IdV gival ag opIfOVTIQ
BEon eAEYXOVTOG TO EVOWHATWHEVO OAQAdI
(Zx. 8).

O1 Auyvieg LED
avafBoaofrivouv dUo
POPEG KAl TO TTPOIOV
Nxei OUO Qopég

To TTpoidv TTpoaeyyiel TN XaunAf oTa0un
VEPO

EmavatmAnpwaoTe 10 doxeio (Ta doxeia) vepou
TOU TTPOIOVTOG. BA. “XaunAf o1G0un vepou /
AvatAfpwan doxeiwv vepoU” TTapaTTavw.

Mikpn 1} kaBdAou
TTapaywyn opixAng

O popooTtpotréag dev AeiItoupyei owoTd
O poppoTpoTtréag eival Aepwuév

O popgoTpoTtréag Oev £xel e0pdoel CWOTA
oTn Aekdvn

O avepiotpag epTTodileTal 1 £XEI PPALEl

To akpo@Uaolo dev BpiokeTal ae owaTH B€on
ETTAVW OTN AeKAvVN

To akpo@UaIo £xel PPAtE

EAEyETE TN AsiToupyia TOU HJOPPOTPOTTE

KaBapioTe Tn Aekdvn Kal TO JOPPOTPOTTEQ
01e€0dIKA

ATTEVEPYOTTOINATE TO TTPOIOV, APAIPETTE TO
aKPO®UOIo aTTd TN Aekdavn Kal BeRaiwbeite OTI
0 HOPYOTPOTTEQS £XEI TOTTOBETNOEI CWOTA TN
Aekdvn

A@aipéaTe TO QIATPO aépa Kal KabapioTe.
Beaiwbeite 611 £x€1 TOTTOBETNOEI EAva OTN
Béon Tou cwoTd

BeBaiwbeite 611 TO akpoPUaIo €xel dPATEl
OWwOTA 0T AeKAvN

KaBapioTe Tn Aekdvn, TO JOPPOTPOTTEA KAl TO
aKPO®UOIOo BIEEOBIKA

To @€ pAdyag
TTapdyel TTOAU KATTVO.

To g€ PAOYaG €€l oplaTel o€ TTOAU uwnAR
TIUA.

MeiwoTe 10 €€ PAOGYaG. AlaBEoTe XPOVO OTO
TTPOIOV VA TTPOCAPPOCTEI 0T VEQ pUBUIoH

O dékTng Bluetooth
oTapatd va AEIToupyei

Xahapry ouvdeon

EAéyETe TN ouvdeon oTo Buopa (Zx. 12)

To TnAexeiploTrplo
OTAMOTA VO AEITOUpPYEi

MpdéBANpa epPRéAciag Bluetooth

Xahapry ouvdeon &€kTn Bluetooth

O1 pytraTapieg Tou TNAEXEIPIOTNPIOU TTPETTE
va avTikaTaoTabouv

ENéyEte T Béon Tou OékTn  Bluetooth.
BeBaiwbeite 611 dev TTEPIBAAAETAI O€ PETAAAO
1l oKupOdOEUQ.

EAéyETe TN ouvdeon oTo Buopa (Zx. 12)

AVTIKATOOTAOTE TIG UTTATAPIEG PE OUO VEES
ptTaTapieg AAA
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