
E-FX 1300 LITE - 51"
ELP-20-126

Version Lite économique de la cheminée électrique E-FX 1300 de Flamerite Fires. Même technologie de flamme Aeroflame et
possibilité de personnaliser le foyer pour une installation sur 1, 2 ou 3 faces.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

41

Contrôle Contrôle via application

Contrôle Panneau de contrôle

Contrôle Télécommande

Nécessite de l'électricité Oui

Puissance calorifique (max) 1,5 kW

Caractéristiques

Puissance calorifique (Min.) 0,75 kW

Caractéristiques

Télécommande Oui (inclus)

Type de brûleur AeroFlame

Type de combustible Electricité

Caractéristiques principales

Couleur Noir

Décoration Bûches

Matériaux Acier

Matériaux Verre

Dimensions

Hauteur 57,4 cm

Largeur 134,2 cm

Dimensions

Longueur du câble 180 cm

Dimensions

Profondeur 28,5 cm

Modèle



Fabricant Flamerite Fires

Garantie 2 ans

Montage Cheminée électrique encastrée à
3 faces

Modèle

Type de cheminée Avant

Type de cheminée Côté droit

Type de cheminée Côté gauche

Type de cheminée Trois faces

Modèle

Utilisation Intérieur
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