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ELP-20-123

Cheminée électrique encastrable 152cm. Observez les flammes de 1, 2 ou 3 c6tés de la cheminée. Flammes plus vraies que
nature grace a la technologie AeroFlame de Flamerite Fires et au verre antireflet.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

42
Conduit de cheminée Non requis
Controle Contréle via application
Controle Panneau de contrble
Controle Télécommande
Nécessite de I'électricité Oui
Puissance calorifique (max) 1,5 kW
Caractéristiques
Puissance calorifique (Min.) 0,75 kW
Son Nej
Caractéristiques
Télécommande Oui (inclus)
Caractéristiques
Thermostat Oui
Caractéristiques
Type de brileur AeroFlame
Type de combustible Electricité

Caractéristiques principales

Couleur Noir
Décoration Blches
Matériaux Acier
Verre inclus Oui

Dimensions

Hauteur 57,4 cm

Largeur 154,2 cm

Dimensions




Longueur du cable

180 cm

Dimensions

Poids 62 kg

Profondeur 28,5cm

Modele

Fabricant Flamerite Fires

Garantie 2 ans

Montage Cheminée électrique encastrée a
3 faces

Modele

Type de cheminée

Avant

Type de cheminée

Coté droit

Type de cheminée

Coté gauche

Type de cheminée Trois faces
Modeéle
Utilisation Intérieur
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